PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

KMO+016,30
skala 1:50
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

pobocze umocnione frezowing bitumiczng

pobocze umocnione frezowing bitumiczng

lub kruszywem gr.10cm
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lub kruszywem gr.10cm
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UMOCNIENIE_ROWOW PRZYDROZNYCH

8em

Ptyta azurowa betonowa 8x40x60cm

10cm

Podsypka z pospdtki grubosci

Geowldknina PP 400g/m” grubosci 3mm

Geomembrana PEHD grubosci 2mm

10cm

Podsypka piaskowa grubosci 10cm

28cm

suma

0,50

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
4em [warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm [warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W

20cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
55c¢m | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub
gruntu niewysadzinowego

istniejgce_podioze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

KM 0+046.,42
skala 1:50
0,50 2,00 2,00 0,50
POBOCZE . o JEZDNIA ) POBOCZE
pobocze umocnione frezowing bitumiczng pobocze umocnione frezowing bitumiczng

lub kruszywem gr.10cm | lub kruszywem gr.10cm
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UMOCNIENIE_ROWOW_PRZYDROZNYCH

Ptyta azurowa betonowa 8x40x60cm

Podsypka z pospdtki grubosci

Geowldknina PP 400q/m? grubosci 3mm

8em
10cm

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
skala 1:50 28em

4,00 ) 2,00 0,50

POBOCZE

pobocze umocnione frezowing bitumiczng

POBOCZE

JEZDNIA . " .
pobocze umocnione frezowing bitumiczng

lub kruszywem gr.10cm

lub kruszywem gr.10cm

UMOCNIENIE_ROWOW _PRZYDROZNYCH

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
8cm | warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W

20cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3

8m| Ptyta azurowa betonowa 8x40x6

Ocm 55c¢m | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub

10cm| Podsypka z pospdtki grubosci

gruntu niewysadzinowego

Geow!tdknina PP 400q/m? grubosci 3mm

istniejgce podloze rodzime

Geomembrana PEHD grubosci 2mm

10cm | Podsypka piaskowa

grubosci 10cm

28cm | :suma

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

pobocze umocnione frezowing bitumiczng

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

KM 0+4093,20
skala 1:50
_ 0,50 _ 0,70 _ 2,25 2,25 0,50
POBOCZE POSZERZENIE JEZDNIA POBOCZE

JEZDNI

lub kruszywem gr.10cm

UMOCNIENIE_ROWOW PRZYDROZNYCH

8em

Ptyta azurowa betonowa 8x40x60cm

4em |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm

Podsypka z pospdtki grubosci

8cm |warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W

Geowldknina PP 400g/m?* grubosci 3mm

20cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Geomembrana PEHD grubosci 2mm

10cm

55cm
gruntu niewysadzinowego

Podsypka piaskowa grubosci 10cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub 28em

suma

istniejgce podloze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

szczegdt A ”

pobocze umocnione frezowing bitumiczng
lub kruszywem gr.10cm
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NAWIERZCHNIA POSZERZEN JEZDNI

8cm| kostka granitowa 8x8

Jem| podsypka cementowo—piaskowa

20cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

55cm| warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub
gruntu niewysadzinowego

istniejgce podfoze rodzime

Geomembrana PEHD grubosci 2mm KM 0+196.75
Podsypka piaskowa grubosci 10cm skala 1:50
'suma
0,50 1,80 4,50 4,50 1,80 .. 0,50
POSZERZENIE POSZERZENIE
POBOCZE JEZDNI JEZDNIA JEZDNI POBOCZE

pobocze umocnione frezowing bitumiczng

szczegdt A

lub kruszywem gr.10cm
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UMOCNIENIE_ROWOW PRZYDROZNYCH

pobocze umocnione frezowing bitumiczng
lub kruszywem gr.10cm
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8cm Ptyta azurowa betonowa 8x40x60cm

10cm Podsypka z pospdtki grubosci

Geowtdknina PP 400g/m? grubosci 3mm

Geomembrana PEHD grubosci 2mm

10cm Podsypka piaskowa

grubosci 10cm

28cm| :suma

PEELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa Scieralna z bedomu| asfaltowego AC11S

warstwa wiqzqca z bet8om [asfaltowego AC16W

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3

warstwa mrozoochroffena |mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub

gruntu niewysadzinowego

istniejqce _podioze rodzime

NAWIERZCHNIA POSZERZEN JEZDNI

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm |warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S

8cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W

20cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

55cm
gruntu niewysadzinowego

istniejqce podloze rodzime

UMOCNIENIE ROWOW SKALA 1:50

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:20 )
MATERIALY NA 1Tmb. KRAWEZNIKA

1. kraweznik betonowy 15x30 1szt.

2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0725m3
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kruszywem C90/3

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub

UMOCNIENIE_ROWOW PRZYDROZNYCH

8cm| Ptyta azurowa betonowa 8x40x60cm

10cm | Podsypka z pospdtki grubosci

Geowldknina PP 400g/m” grubosci 3mm

Geomembrana PEHD grubosci 2mm

10cm | Podsypka piaskowa

grubosci 10cm

28cm | :suma

8cm| kostka granitowa 8x8

Jem| podsypka cementowo—piaskowa

20cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
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55cm|
gruntu niewysadzinowego

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem lub

istniejgce podloze rodzime
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