PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — STAN ISTNIEJACY

(przekrdj pdluliczny, jezdnia, chodnik, pobocze, réw lewostronny)
od KM 0+000,00 do KM 0+357,75

skala 1:50
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IST. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

17cm

w—wy bitumiczne nawierzchni

11em

kostka granitowa (szara)

2cm

podsypka z piasku drobnego

20cm

nasyp budowlany (piasek gliniasty z soczekami gliny pylaste))

nasyp niekontrolowany (glina pylasta zwigzta)

podloze rodzime — zwietrzelina gliniasta (glina pylasta zwigzta)

od KM 0+357,75 do KM 0+439,29

skala 1:50
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IST. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
10cm |w—wy bitumiczne nawierzchni

12cm | kostka granitowa (szara)

28cm |nasyp budowlany (piasek drobny z gling)

podloze rodzime (piasek drobny z pojedyiczymi otoczakami)

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — STAN ISTNIEJACY
(przekréj drogowy, jezdnia, pobocza)

od KM 0+439,29 do KM 1+1100,66

skala 1:50
6,00—6,30
0.75-1,00 | 3,00-3,15 3,00-3,15 1 0,75-1,00
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POBOCZE JEZDNIA DW 414 POBOCZE
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IST. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI _

10cm |w—wy bitumiczne nawierzchni

12cm | kostka granitowa (szara)

28cm | nasyp budowlany (piasek drobny z gling)
nasyp budowlany (piasek drobny z pojedynczym zwirem)
podloze rodzime (piasek drobny z pojedynczymi otoczakami)

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — STAN ISTNIEJACY

ezdnia, chodnik, zielen

od KM 1+1100,66 do KM 1+210,05

I *Przedstawione istniejgce konstrukcje nawierzchni sg orientacyjne i ustalono je

skala 1:50
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na podstawie Opinii geotechnicznej okreSlajgcej warunki gruntowo-wodne
I podtoza pod projektowang inwestycje.

BRONISLAW WALUGA
' ul. Modrzejewskiej 16/15
=~ 41-712 Ruda Slaska
PROJEKTOWAN I E tel/fax (32) 2 444 666
KONSTRUKCYJNO-NZYNIERYJNE €-mail: waluga@wp.pl

! U ‘ PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE
|

INWESTOR: Zarzad Wojewddztwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
IST. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI o s et

2cm |w—wy bitumiczne nawierzchni INWESTYCJA: N . e - .
a yinej,

! Budowa $ciezki rowerowej i chodnika wraz z przebudowa jezdni, pr sieci

12cm | kostka @_‘aznosn_ AmNE.ov dwodnieniem, o$wietleniem oraz | skrzy ia DW414 z ul. Zimnicka, w ramach rozbudowy drogi

N n R T wojewodzkiej nr 414 od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku Zlotniki - Prészkéw Pomologia
76cm |nasyp budowlany Av_ammx drobny z pojedynczymi xaB_mz_QB_v w ramach zadania pn.: Budowa $ciezki rowerowej ,Proszkow Pomologia” wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 414 na odcinku Ziotniki -

podloze rodzime (piasek pylasty)

Prészkéw Pomologia”
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