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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie branzowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegolnosci budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa $ciezki rowerowe;j
"Prészkéw Pomologia" wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 414 na odcinku Zlotniki - Prészkow
Pomologia”.

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejacego.
2.1. Granice terenu obje¢tego projektem.

Realizacja inwestycji —budowa drogi oraz odwodnienia nawierzchni odbywac si¢ bedzie na
terenie projektowanego 1 istniejacego zagospodarowania.

Na zalaczonej mapie w skali 1:500 stanowiacej projekt zagospodarowania komunikacyjnego
ulicy pokazano projektowany zakres robot.

2.2. Charakterystyka techniczna istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia
terenu

W pasie drogowym drogi wojewodzkiej wystepuje uzbrojenie w kable elektroenergetyczne 1
telefoniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Charakterystyczne dane o przydatnos$ci gruntu do celow budowy

Dla oceny warunkow gruntowych wykorzystano opini¢ geotechniczng dla potrzeb projektu
budowy chodnika i $ciezki rowerowej wzdtuz DW414 w Proszkowie.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podloze rodzime buduja utwory czwartorzgdowe
reprezentowane przez piaski drobne i pylaste, ktore lokalnie zawieraja domieszki gliny i
otoczakow, a takze zwietrzeliny gliniaste w postaci glin pylastych i glin pylastych zwieztych.

Wierzchnia warstwe stanowig nasypy budowlane (asfalt, kostka granitowa, podbudowa
piaszczysto — gliniast) 1 niekontrolowane (gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzte, piaski gliniaste i
piaski pylaste) powstate w wyniku makroniwelacji terenu na potrzeby budowy istniejacej drogi.

Glegbokos¢ przemarzania podloza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0 m p.p.t..

Grunty zalegajace w podtozu zaliczajg si¢ do II, III i IV kategorii urabialnosci.

Warunki wodne korzystne. Woda gruntowa ksztaltuje si¢ na poziomie ponizej glebokosci
posadawiania kanatow.

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i wykonang na potrzeby niniejszego
opracowania opinig geotechniczng projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej warunki proste w rozumieniu §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 pazdziernika 1998 r.).

4. Projektowane rozwiazania techniczne
4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Dostateczne odwodnienie jezdni i1 przylegtego terenu - pasa drogowego zapewnione jest
przez wyksztatcenie jezdni 1 $ciezki zarowno w spadku podtuznym jak i poprzecznym.
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Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych projektuje si¢ nowa sie¢ kanalizacji deszczowe;j
obejmujaca w szczegolnosci:

e budowe kanalow deszczowych

e budowe wpustow deszczowych

e budowe przykanalikow odprowadzajacych wody opadowe z wpustow do kanatow

deszczowych
e budowe wylotow kanalizacji deszczowej do odbiornika
Kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjna projektuje si¢ z rur PP/PE SN8 $rednicy 300 1 400 mm.

Przykanaliki z rur PP/PE SN 8 do kanalizacji grawitacyjnej $rednicy 150 mm.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

= kanat z rur PE/PP SN8 o $rednicy 300 mm 476,0 m
= kanat z rur PE/PP SN8 o $rednicy 400 mm 762,0 m
= przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PE/PP SN8 o $rednicy 150 mm 171,0 m
= drenaz z rur PVC o $rednicy 160 mm 65, m
= klapa zwrotna na rurach PVC $rednicy 160 mm 13 szt.
= studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe 34 szt.
= studzienki $ciekowe ¢ 500 mm betonowe z wpustami ulicznymi 36 szt.
= separator koalescencyjny ¢ 1200 mm betonowy 1 szt.

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne betonowe na kolektorach

Studnie rewizyjne projektuje si¢ na trasie kanatléw projektowanych. Studnie te projektuje
si¢ w tradycyjnym wykonaniu z krggdw zelbetowych z betonu min. C35/45, taczonych na uszczelke
gumowa z pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu cigzkiego z zeliwa
szarego, majgce pokrywy z wypelnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Wiazy te musza
spetnia¢ warunki okre§lone w PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci. Nie stosuje si¢
wlazow z zamknigciem na $ruby typu imbus. Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci
wejscia kanatow h= 0,5 + 1,0 m), ptyte denng oraz kinete, projektuje si¢ jako monolityczne —
rozwigzanie typowe II/1A wg KB4, lub komore z kinetg prefabrykowana.

Nie wyklucza si¢, za zgoda inwestora, zastosowanie studzienek o innej konstrukeji (np. z
kineta murowana) i innych $rednic, o ile speilniaja wymogi normatywne oraz posiadajg niezbedne
$wiadectwa, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w systemach kanalizacji
deszczowe;.

Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia S$ciekow opadowych ze studzienek
sciekowych odwadniajacych nawierzchnie drogi i $ciezki.

Materiat do wykonania przykanalikow to rury PE/PP SN8 srednicy zewngtrznej 150 mm.
Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzedne wlaczenia
przykanalikéw wg. profili i map zasadniczych zalaczonych w czegsci graficznej. Potaczenie
przykanalikéw z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne.

Wilaczenia drenazy

Dla wilaczenia do kanalizacji deszczowej drenazy odwadniajacych korpus drogowy
zaprojektowano odcinki przewodoéw drenazowych. Drenaze te stanowig przedmiot projektu
drogowego.

Na przewodach przed wlaczeniem do studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej
przewidziano montaz klap zwrotnych dla zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym z kanatu do
systemu drenazowego.
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Materiat do wykonania tych przewodow to rury drenarskie z PVC o $rednicy 160 mm Rury
nalezy uktada¢ ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzedne wiaczenia wg. profili i
map zasadniczych zalaczonych w czesci graficznej. Potaczenie z kolektorem poprzez studzienki
rewizyjne.

Studzienki Sciekowe ¢ S00 mm na przykanalikach

Dla przejecia wod opadowych z terenu ulicy i chodnika projektuje si¢ studzienki $ciekowe z
wpustami ulicznymi. Studzienka $ciekowa, betonowa $rednicy 500 mm z osadnikiem o glebokosci
min. 0,5 m.

Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego z kratag uchylng mocowana na
zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400. Wymiary wpustu 400x600 mm.

Wilaczenie do kolektorow zgodnie z rzednymi wg. profili zataczonych w czesci graficznej
opracowania.

Separator koalescencyjny
Zastosowany separator koalescencyjny substancji ropopochodnych musi charakteryzowac

sig:

- Qmax = 60,0 dm3/s

- Quom = 6,0 dm?/s

- pojemnoé¢ czesci osadowej 1200 dm?

- pojemnoé¢ olejowa 220 dm?

- wymagana skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom, stezenie substancji
ropopochodnych dla Qnom <5 mg/dm3 (podczas badania wg PN-EN 858-1)

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez
urzadzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

- wielokomoérkowy wktad koalescencyjny wspomagajacy proces oczyszczania

- korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym, umozliwiajacy wyjecie na
zewnatrz 1 ponowne umieszczenie wewnatrz kolumny koalescencyjnej bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD 1 stali nierdzewnej 1.4301

- separator klasy I wg wymagan PN-EN 858-1 1 posiadajacy deklaracj¢ witasciwosci
uzytkowych 1 oznakowanie CE na zgodno$¢ z ta norma

- korpus z prefabrykowanych elementow 2z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, taczonych na uszczelki gumowe/zaprawe
wodoszczelng (dla $rednic zbiornikow DN1000-1500 mm) lub na uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic zbiornikow DN2000-3000 mm)

- korpusem wykonanym z elementéw posiadajacych Aprobaty Techniczne: IK oraz ITB,
IBDIM lub wykonywany zgodnie z normga PN-EN 1917

- plywakowe zamknigcie na wylocie zapewniajagce samoczynne odcigcie odptywu w
przypadku przekroczenia pojemnosci magazynowania oleju w separatorze

- mozliwo$¢ podiagczania rur wlotowych zgodnie z dokumentacja projektowa — nie
dopuszcza si¢ stosowania redukcji

- nadbudowa separatora do poziomu terenu krggami tej samej Srednicy co urzadzenie - nie
dopuszcza si¢ zastosowania nadbudowy w formie komindéw o mniejszej $rednicy

- wylot znajdujacy si¢ 20 mm ponizej wlotu

- mozliwo$¢ podtaczenia instalacji alarmowe;j

4.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy projektuje si¢ o Scianach pionowych. Szerokos¢ wykopdw waskoprzestrzennych w
zaleznosci od $rednicy przewodu wyniesie odpowiednio
e dlasrednicy 150 mm 0,90 m
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e dlasrednicy 300 mm 1,10 m
e dlasrednicy 400 mm 1,20 m

Wykopy przewidziano wykonywa¢ catkowicie mechanicznie poza wykopami kontrolnymi
dla lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.

Kanaly przewidziano uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie rurociagi po
utozeniu przykry¢ obsypka piaskowa grubosci 30 cm. Pozostalty wykop zasypke wykona¢ gruntem
nowym piaszczystym.

Nadwyzki wykopoéw odwiez na sktadowisko wskazane przez inwestora.

W przypadku pojawienia si¢ wody na skutek opadéw atmosferycznych przewidziano
odwodnienie wykopoéw powierzchniowe z odprowadzeniem wody do istniejacych rowow i
kanatow.

4.4. Kolizje z urzadzeniami obcymi.

Projektowane urzadzenia nie kolidujg z istniejaca 1 projektowang infrastruktura techniczna.

Klauzula

Pracownia Projektowa PKI informuje, Ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodet¢ w trakcie wykonania i
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sa
orientacyjne 1 nie moga by¢ podstawa zblizen 1 prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot zapoznac si¢ z trescia
oryginalow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, zapozna¢ si¢ z wskazanymi
normami, zglosi¢ si¢ do wilasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggow, linii napowietrznych, gazociggéow itd.) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania
robot, Wykonawca robdt winien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,
winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz
w przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzoér projektowy i
inwestorski.
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

4.5. Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych projektowane trasy kolektorow wytyczy¢
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zlokalizowaé¢ wykopami kontrolnymi
wykonanymi r¢eznie.

Wykopy i zasypki.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane mechanicznie z
odwozem na czasowy odktad, poza miejscami z istniejagcym uzbrojeniem gdzie czgs¢ robot nalezy
wykona¢ przy uzyciu sprzetu recznego.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ o §cianach pionowych zabezpieczonych
deskowaniem pelnym rozpartym z elementéw drewnianych lub stalowych. Szeroko$¢ wykopu u
podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytéw montowanych elementow. Przewody nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej wyrobionej na kat 90° o grubosci 20cm. Zasypke rurociagu
wykona¢ gruntem piaszczystym nowym dowiezionym, ubijanym warstwami co 15-20cm na catlej
szerokosci wykopu z r¢cznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzg¢tem mechanicznym do
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wysokosci 30cm ponad wierzch rury, a dalej mechanicznie do uzyskania wskaznika zaggszczenia
1S=0,98.

Teren budowy nalezy przygotowac tak, aby roboty mozna byto wykonywa¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i efektywnosc.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

=  gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

*  rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

=  powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

» w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczgcia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapelienia wykopu i1 usunigcia obudowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykopy oznakowac tasma ostrzegawcza.

Odwodnienie wykopow.

Nie przewiduje si¢. Jedynie po intensywnych opadach nalezy odprowadzi¢ zbierajaca si¢
wode poza obrgb wykopu.

Montaz sieci kanalizacyjnej.

Do budowy przewodow kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujace
uszkodzen, peknig¢ oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza potaczenia kielichowe. Przed
wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wglebienia kielicha oraz prawidlowe utozenie
uszczelki. Przewody uktada¢ na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm zachowujac spadki
zgodny z projektem.

Zabezpieczenie drzew i krzewOw na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiggow
koron istniejacych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu uniknigcia uszkodzen
systemow korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o §rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane
(nasgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z
czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materialéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykonywac
pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ decyzje o
zastosowaniu ekranow korzeniowych lub odciagdéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostang przed rozpoczegciem robot zabezpieczone poprzez
obtozenie deskami o wysoko$ci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do catej powierzchni
pnia, zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubos$ci nie
mniejszej niz 5 cm,

Ogolne wytyczne realizacji
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Trasg sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem re¢cznie.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.

Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalgczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materiaty i musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbidrkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obslugi. Obstluga
bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogolnych przepiséw BHP
oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie 72 MGPiB-z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96 poz.438),

- Rozporzadzenie.1993-MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji 1 konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

- Kodeks Pracy art. 226.

6. Dane o ochronie zabytkow

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie ochrony konserwatorskiej.
Jednakze, jezeli w trakcie robdt zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten
zglosi¢ do Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkoéw celem
sprawowania nadzoru.
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7. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode oraz iloSci
powstajacych $ciekow sanitarnych. Reguluje gospodarke wodng w zakresie sciekow deszczowych.

b) emisji zanieczysiczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozpriestrieniania sig,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej beda Zrédtami o znikomo malym
poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-
czynnych (odoréw), zatem nie beda wplywaé w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego
w swoim bezpo$rednim sgsiedztwie jak i tez globalnie na terenie wsi Osiny. Emisje z obiektow
kanalizacji (studzienek) nie bgda powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezen
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796].

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu —
17 03 01*) sa ujete na liscie odpadéw niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy
posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie 1 transport wynikajace z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach.
Ziemia z wykopoéw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemi¢
urodzajng 1 pozostata, wykorzystywana do prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia urodzajna
winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana na miejscu.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane z praca sieci kanalizacyjne;.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanalizacji.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych Zroédtem emisji hatasu do
srodowiska, ani obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji kanalizacji deszczowej nie jest wymagana wycinka drzew poza ta, ktora
bedzie realizowana w zwigzku z budowg nawierzchni drogowe;.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nie
pociagna za soba zmian w postaci zachwiania rOwnowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a
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tym samym 1 na wigkszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktdre moglyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak 1 eksploatacji wpltywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

Proponowane rozwigzania projektowe zakltadaja, ze Scieki przeptywaé beda przez szczelne
rurociagi z tworzyw sztucznych taczone na uszczelke gumowa. Wody gruntowe moga by¢ narazone
na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku $wiadomego dzialania (np. remonty rurociagéw) lub
nieszczelnos$ci przewodow. Stany te nalezy traktowaé jako awaryjne poniewaz przewody i obiekty,
o ktérych mowa muszg zosta¢ poddane w trakcie realizacji probom szczelnosci z ich protokolarnym
odbiorem.

Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na $rodowisko dla programowanego
zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z
komponentow $rodowiska zaréwno w fazie realizacji jak 1 pdzniejszej eksploatacji, zatem z
pewnoS$cig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow 1 ich funkcjonowanie z
gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z zakresu ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla $rodowiska na etapie
wykonawstwa bgda niewielkie, lecz wykonawca robodt oraz inspektor nadzoru winni zdawac sobie
sprawe z mozliwosci wystapienia takich zagrozen. Ucigzliwo$ci i1 niekorzystne oddzialywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja moga zosta¢ ograniczone 1 w wigkszosci miec
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystagpienia negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan sytuacyjny - branza kanalizacyjna w skali 1:500

1.1.Czes¢ 1

1.2.Czes¢ 2

1.3.Cze$¢ 3
2. Profil podtuzny kanatu KD-1 w skali 1:100/500
3. Profil podtuzny kanatu KD-2 w skali 1:100/500
4. Profile podtuzne przykanalikow KD w skali 1:100/500
5. Separator koalescencyjny w skali 1:20

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 414 — kanalizacja deszczowa



