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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,  
CZĘŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA - SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis techniczny 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1.1 PLAN SYTUACYJNY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - CZ.1  

1.2 PLAN SYTUACYJNY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - CZ.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 

Podstawa opracowania 
 

Umowa nr RG.272.7.2018.KRG z dnia 30.11.2018 zawarta pomiędzy Zamawiającym – 

Gminą Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków a  Wykonawcą – Bronisławem 

Walugą prowadzącym działalność gospodarczą pn. PROJEKTOWANIE 

KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNE Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 

ul. Heleny Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska.  
 

 

Przedmiot umowy 

 

 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z 

przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem i 

oświetleniem oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. Zimnicką, w ramach 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia w 

ramach zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia” 

 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży telekomunikacyjnej 

budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości na odcinku 

Złotniki - Prószków Pomologia” 

 

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie 

kolidujących urządzeń własności ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujących jako: 

• magistralna i rozdzielcza sieć ziemne typu XzTKMXpw, 

• rozdzielcza i abonencka sieć napowietrzna z kablami typu XzTKMXpwn, 

• rurociąg telekomunikacyjny z kablem światłowodowym. 

 

Stan istniejący 

 

1.1 Informacje ogólne 

 

 W zakresie opracowania występuje odcinek rurociągu kablowego z kablem 

światłowodowym, kable ziemne oraz podbudowa słupowa z kablami napowietrznymi 

własności ORANGE POLSKA S.A. W miejscach planowanej budowy ścieżki rowerowej 

występują kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną. 

 

Stan projektowany 

 

 W celu usunięcia kolizji urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej 

budowy ścieżki rowerowej projektowano przebudowę lub zabezpieczenia kolidujących 

urządzeń.  

 

 



1.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Utrzymanie ciągłości świadczenia usług klientom ORANGE POLSKA S.A.  

i łączności między obiektami technicznymi właściciela sieci. 

 

 

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 

Wymienione urządzenia telekomunikacyjne pod względem architektonicznym nie 

wpłyną negatywnie na formę architektoniczną drogi. Po wykonaniu przebudowy obiekty 

umożliwią spełnianie dotychczasowej funkcji.  

 

 

1.4 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 

 

 Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pod jezdniami 

zaprojektowano rury grubościenne. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

wykonana będzie z zastosowaniem typowych wyrobów przeznaczonych do zabudowy 

i jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu urządzeń.  

 

 

1.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem 

budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm 

zakładowych TP, warunkami technicznymi i zasadami obowiązującymi w budownictwie 

telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad i przepisów BHP oraz ppoż. Na 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać 
ręcznie przekopy kontrolno-sprawdzające i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli 

właścicieli tych urządzeń. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się                    

z treścią warunków technicznych, pism uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich 

zaleceń. Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić harmonogram realizacji 

prac oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi pracami. 

 

 

1.6 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

 

Przebudowa rurociągu kablowego i kabli ziemnych 

 

Wytyczenie w terenie tras przebudowy rurociągu i kabli ziemnych należy 

wykonać na podstawie planu sytuacyjnego. 

Przekładane/budowane odcinki rurociągu kablowej i kabli ziemnych należy 

ułożyć na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej zachowując odstęp pionowy 

od górnego skrajnego punktu rury górnej warstwy: do poziomu terenu 0,7m, pod 

drogami 1,0m. Dokładnie zasypać piaskiem, w którym nie mogą znajdować się 

ewentualne kamienie o średnicy większej niż 20 mm i zagęścić. Przed całkowitym 

zakryciem rurociągu kablowego należy dokładnie wypełnić szczeliny między rurami, na 



nim ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania 

nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowę rurociągu 

kablowego należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -10˚ C.   

    

    

W celu wykonaniu przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy: 

− przełożyć/wybudować projektowane odcinki kanalizacji kablowej, 

− zaciągnąć w wybudowanym rurociągu odcinki kabla światłowodowego                           

i miedzianego. 

 

Budowa słupów 

 

  Wytyczenie w terenie miejsca budowy słupów linii napowietrznej należy wykonać 
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej (rys. TT-1) lub przy użyciu podanych 

współrzędnych geodezyjnych. 

 

Montaż słupów powinien odbywać się na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania 

słupa. Do montażu słupów należy dobierać słupy proste, bez uszkodzeń o jednakowych 

średnicach. Łączniki, nakładki, śruby, podkładki itp. po montażu powinny być 
pomalowane na przykład lakierem asfaltowym. 

 

Rury ochronne na słupie kablowym po wciągnięciu kabli należy uszczelnić. 
 

Podwieszanie kabli 

Na projektowanym słupie drewnianym,  uszczudlonym należy zamontować osprzęt 

w postaci wspornika poprzecznego typu 5/19 z podstawą typu CPB.  

Podwieszając kable typu XzTKMXpwn należy wykonać jeden pełny skręt kabla na 

każde 10,0 m. podwieszanego odcinka. Kable należy podwieszać z zastosowaniem 

uchwytów odciągowych typu PA w zależności od średnicy linki nośnej. Podwieszanie 

lub wciąganie kabli należy wykonywać w temperaturze od -10˚ C do +50˚ C. 

 

Przełączenie kabli i montaż złączy kablowych 

Przełączenia kabli należy wykonać bezprzerwowo. 

Do wykonania złączy kablowych należy zastosować łączniki żył typu Scotchlok™ 

UB2A, osłony złączowe wzmacniane typu XAGA oraz skrzynki nasłupowej.  

 

1.7 Charakterystyka robót przebudowy i zabezpieczenia urządzeń 

telekomunikacyjnych 

 

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczeń urządzeń telekomunikacyjnych 

własności ORANGE POLSKA S.A. należy:  

− zgodnie z załącznikiem graficznym zdemontować istniejące kolidujące 

słupy telekomunikacyjne, 

− zgodnie z załącznikiem graficznym zamontować nowe słupy 

telekomunikacyjne i przenieść na nie istniejące i projektowane linię 

napowietrzne, 

− przebudować kable ziemne, 



− przebudować rurociąg telekomunikacyjny z kablem światłowodowym, 

− przedłużyć rury obiektowe. 

 

Charakterystyka energetyczna obiektu 

 

Nie dotyczy. 

 

Wpływ inwestycji na środowisko 

 

 Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Ilość pojazdów 

oraz intensywność ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hałas 

i zanieczyszczenia środowiska. 

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych 

przyjęto zamknięty system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi 

zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a następnie do istniejących cieków.  

Projektowane prace nie przewidują prac w granicach parku krajobrazowego ani 

rezerwatu przyrody. Na terenie projektowanym lub w sąsiedztwie nie występują pomniki 

przyrody oraz nie ustanowiono obszaru Natura 2000.  A więc planowana inwestycja nie 

koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umożliwiają dostęp do 

budynków służbom ratowniczym. 

 

 

Uwagi końcowe 

 

Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie  

z ustawą Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414  

i późniejszymi zmianami), 

ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 

zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacją fabryczną wyrobów dopuszczonych do 

zabudowy:  

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 

pęczkowe o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową, wypełniane, nieopancerzone i opancerzone  

z osłoną, 

oraz normami  zakładowych ORANGE POLSKA S.A.: 

• ZN-OPL-004/15  – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania  

z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-025/99  - Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 



• ZN-OPL-027/96  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne, 

• ZN-OPL-029/15  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania  

i badania, 

• ZN-OPL-005-1/14  - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 

światłowodowe. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-005-2/14 -  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 

światłowodowe. Wymagania i badania, 

oraz 

ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad  

i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 

kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim 

te linie powinny odpowiadać. (M.P. nr 13, poz. 95), a także ZARZĄDZENIEM Ministra 

Łączności z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie                   

i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów                     

w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (M.P. nr 59, poz. 567). 

 

 Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci 

uaktualnioną kablową dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiarów kabli             

i uziomu. 

 Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru 

powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który należy dołączyć do 

protokołu końcowego odbioru robót. 

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 

zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu. 

 

Informacje uzupełniające 

 

 

Wszelkie roboty ulegające zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, 

podlegają nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez ORANAGE 

POLSKA S..A. W protokole odbioru robót osoba sprawująca nadzór ze strony 

właściciela sieci potwierdza wpisem prawidłowość ich wykonania. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 

i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 



 


