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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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KOSZTORYS-ETAP | - tACZNIK PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000- |Roboty przygotowawcze
8
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/01.01.01 |0119-03 terenie réwninnym
tyczenie trasy i punktow wysokosciowych
0.204 km 0.204
RAZEM 0.204
2|D.01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1]01 0108-01
0.21 ha 0.210
RAZEM 0.210
3|D.01.02. [KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm  |m2
d.1]02 0126-01 za pomoca spycharek
2208.85 m2 2208.850
RAZEM 2208.850
4/D.01.02. [KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek [m2
d.1]02 0126-02 - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2208.85 m2 2208.850
RAZEM 2208.850
5/D.01.02. [KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- 'm3
d.1/04 1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosc 1
km - odlegtos¢ odwozu wg. kalkulacji indywidualnej wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
2 45200000- |[Roboty ziemne
9
6|D.02.01. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2|01 0202-05 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
498.76 m3 498.760
RAZEM 498.760
7/D.02.01. [KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/01 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.lll-1V - odwdz nadmiaru gruntu z wykopéw na odklad wraz z
kosztami utylizacji ( odleglto$¢ odwozy wg. kalkulacji oferenta)
Krotnosc¢ = 6
498.76 m3 498.760
RAZEM 498.760
8/D.02.03. |KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll)|m3
d.2|01 0311-02
22.76 m3 22.760
RAZEM 22.760
9/D.02.03. [KNR 2-01 [Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami  |m3
d.2|01 0235-02 w gruncie kat. lll-IV
22.76 m3 22.760
RAZEM 22.760
3 45200000- Podbudowy
9
10|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m2
d.3/04.01.010103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
1169.58 m?2 1169.580
RAZEM 1169.580
11/D.04.02. |[KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy mrozoodporna gr. po zageszcze- |m2
d.3/02 0104-05 niu 10cm
analogia
1169.58 m?2 1169.580
RAZEM 1169.580
12(D.04.02. |[KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy mrozodoprnej w korycie lubna |[m2
d.3/02 0104-06 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1cm
analogia Krotnosé = 45
1169.58 m?2 1169.580
RAZEM 1169.580
13|D.04.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.3|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
1042.08 m2 1042.080
RAZEM 1042.080
14/D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za dalsze 1 cm |m?
d.3/02 0114-06
1042.08 m?2 1042.080
RAZEM 1042.080

=
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KOSZTORYS-ETAP | - tACZNIK PRZEDMIAR
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/D.04.04. |KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- m2
d.3|01 1004-04 oczyszczenie nawierzchni tluczniowej
1042.08 m2 1042.080
RAZEM 1042.080
16/D.04.04. |KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy z |m2
d.3/01 1004-07 kruszywa
1915.58 m?2 1915.580
RAZEM 1915.580
4 45200000- Nawierzchnie
9
17/D.05.03. |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na |m2
d.4|01 0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - na ukach poziomych
41.08 m?2 41.080
RAZEM 41.080
18/D.05.03. |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4 05b 0310-01 stwa wigZaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC16W
903.25 m?2 903.250
RAZEM 903.250
19/D.05.03. |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4|05b 0310-02 stwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢m grubo$é po zageszcz.
AC16W
903.25 m?2 903.250
RAZEM 903.250
20|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4/05.03.05 [0310-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - odcinki poz
a analogia  |groblg AC118
873.50 m?2 873.500
RAZEM 873.500
21|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4|05.03.05|0310-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcz.
a
873.50 m2 873.500
RAZEM | 873.500
5 45200000- Roboty wykonczeniowe
9
22|D- KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV mz2
d.5/06.01.01 |0506-08
934.17 m2 934.170
RAZEM 934.170
23|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm  |m2
d.5/06.01.01|0510-01
934.17 m?2 934.170
RAZEM 934.170
24D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu-|m2
d.5/06.01.01|0510-02  |su
934.17 m2 934.170
RAZEM 934.170
25/D.06.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia m?2
d.501a 0204-01 podkiadowego - grubosé po zageszczeniu 10 cm - umocnione pobo-
czy
192.22 m?2 192.220
RAZEM 192.220
26 KNR 2-01 |Umeocnienie skarp i dna rowow plytami azurowymi wraz z uszczelnie- | m2
d.5 0516-01 niem
analogia
283.71 m2 283.710
RAZEM 283.710
6 45200000- |Organizacja ruchu
9
27|D- KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/07.02.01|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt
d.6/07.02.01|0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
znaki Il generacji z blachy stalowej ocynkowanej ofoliowane folig od-
blaskowa, krawedz podwojnie zaginana
2 szt. 2.000
|RAZEM 2.000
-3-




KOSZTORYS-ETAP | - EACZNIK PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
7 45200000- |Elementy ulic
9
29/D.08.01. [KNR 2-31 [Opornik betonowy 12*30*100 m
d.7|01 0403-03
analogia
104.33 m 104.330
RAZEM 104.330
30/D.08.01. [KNR 2-31 |tawa pod oporniki z oporem m3
d.7(01 0402-04
12.52 m3 12.520
RAZEM 12.520
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena [ Wartoséc
techn. wyceny ry zt zi
(6x7)
1 2 3 4 | 5 6 7 8
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.204
d.1/01.01.01 [0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
2{D.01.02.01|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych | ha 0.21
d.1 0108-01
3/D.01.02.02|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 2208.85
d.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
4|D.01.02.02|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za|m2 2208.85
d.1 0126-02 pomocy spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
5/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m?3 2.5
d.1 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km -
odleglos¢ odwozu wg. kalkulacji indywidualnej
wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
2 45200000-9 |Roboty ziemne
6(D.02.01.01|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- |m3 498.76
d.2 0202-05 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km
7/D.02.01.01|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km |m3 498.76
d.2 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV - odw6z nadmiaru gruntu z wykopéw na
odkiad wraz z kosztami utylizacji ( odlegtosé od-
wozy wg. kalkulacji oferenta)
Krotnosc¢ = 6
8|D.02.03.01|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem zie- ' m3 22.76
d.2 0311-02 mi w nasyp (kat.gr.Ill)
9/D.02.03.01/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do |m3 22.76
d.2 0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-1V
3 45200000-9 |Podbudowy
10|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- |m2 1169.58
d.3|04.01.01 |0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-V
11/D.04.02.02| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy mrozoodpor- |m2 1169.58
d.3 0104-05 na gr. po zageszczeniu 10cm
analogia
12|D.04.02.02|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy mrozodo- m2 1169.58
d.3 0104-06 prnej w korycie lub na catej szer.drogi - za kaz-
analogia dy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 45
13|D.04.04.02 [ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 1042.08
d.3 0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
14|D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol-|m2 1042.08
d.3 0114-06 na - za dalsze 1 cm
15/D.04.04.01 |[KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej |m? 1042.08
d.3 1004-04 nieulepszonej- oczyszczenie nawierzchni tlucz-
: niowej
16/D.04.04.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 1915.58
d.3 1004-07 skropienie podbudowy z kruszywa
4 45200000-9 |Nawierzchnie
17|D.05.03.01 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o |m2 41.08
d.4 0302-05 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - na fukach poziomych
18/D.05.03.05 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 903.25
d4/b 0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC16W
19|D.05.03.05|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 903.25
d.4/b 0310-02 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po zaggszcz.
AC16W
20|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2 873.50
d.4|05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
analogia grubos¢ po zageszcz. 3 cm - odcinki poz groblg
AC118
21|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 873.50
d.4/05.03.05a (0310-06 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.

-5.
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- | lloéé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 | 5 6 7 8
5 45200000-9 |Roboty wykoficzeniowe
22|D- KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV ‘TnZ 934.17
d.5/06.01.01 |0506-08 ]
23|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war- 'm2 934.17
d.5(06.01.01 [0510-01 stwy humusu 5 cm
24|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2 934.17
d.5/06.01.01 |0510-02 kazde nast.5 cm humusu
25/D.06.03.01/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa |m2 192.22
d.5|a 0204-01 dolna z kamienia podkiadowego - grubos$é po
zageszczeniu 10 cm - umochione poboczy
26 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow plytami azurowy- | m2 283.71
d.5 0516-01 mi wraz z uszczelnieniem
analogia
6 45200000-9 |Organizacja ruchu
27|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 2
d.6/07.02.01 |0702-02 §r. 70 mm
28|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- [szt. 2
d.6|/07.02.01 |0703-02 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
znaki Il generacji z blachy stalowej ocynkowanej
ofoliowane folig odblaskowa, krawedz podwojnie
zaginana
7 45200000-9 |Elementy ulic
29|D.08.01.01 |[KNR 2-31 Opornik betonowy 12*30*100 m 104.33
d.7 0403-03
analogia
30/D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod oporniki z oporem m3 12.52
d.7 0402-04
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

g
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Budowa f3cznika drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzelecka w Ziotnikach z drog a wojewédzka nr
414 ETAP | tACZNIK it

I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe przy pracach liniowych 0,204 km 0,203
Wycinka krzewdéw ha 0,21
Zdjecie w-wy ziemi urodzajnej m2 | 2208,85
Odwoz gruzu z rozbiérki i krzewéw z wycinki m3 2,5
Il. Roboty ziemne
Wykonanie wykopdéw 498,76 m3 | 498,76
Wykonanie nasypow 22,76 m3 22,76
Zuzycie na miejscu 22,76 m3 22,76
lll. Podbudowy
Korytowanie pod konstrukcje jezdni-profilowanie i 873,5+10,02+20,47+
;s m2 | 1169,58
zageszczenie 10,59+255
Warstwa mrozoochronna gr.55cm 1169,58 m2 | 1169,58
873,5+10,02+20,47+
Podbudowa z kruszywa gr.20 cm 10,59+127,5 m2 | 1042,08
Oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej 1042,08 m2 | 1042,08
1042,08+873,5 m2 | 1915,58

Skropienie nawierzchni

IV. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni - warstwa wigzaca gr. 8 cm
Nawierzchnia jezdni - warstwa scieralna br. 4 cm 873,5

873,5+29,75 m2 | 903,25
m2 873,5

10,02+20,47+10,59 | m2 41,08
Nawierzchnia z kostki kamiennej
V. Roboty wykoriczeniowe

Plantowanie i humusowanie 934,17 m2 | 244937

umocnienie poboczy (190,27+194,17)*0,5| m2 192,22

umocnienie rowéw (56,97+92,35)*1,9 | m2 283,71

VII. Elementy ulic
Krawgznik betonowy wtopiony

48,84+24,53+30,96 | mb 104,33

tawy betonowe pod krawezniki 104,33*0,12 m3 12,52

OZNAKOWANIE PIONOWE
A-7

szt. 2







Z:\RC9BSO~T\KSQLTC~O\KEXHZO~7\PBM\2DOHZ7~O\TRASAl\ROBOTY ZIEMNE trasal -28-

ZBIOR:
20
Objetoé¢ robot ziemnych 1/15:30/2020-1¢
28
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOQOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILAN
21.54 1.78 0.44
0.00
27.03 6.63 6.63 20.40
36 .27 1.89 0.46 20.40
20.40
59.70 6.67 6.67 53.03
60.54 303 0.09 73.43
73.43
61.41 2.06 2.06 59.36
80.13 3.24 Q.12 132.79
132.79
82.95 3.08 3.08 79.86
105.81 3 22 0.12 212.65
2 .65
86.80 1.95 1.95 84 .86
131.76 3.47 0.03 297.51
297.51
29.33 0.21 0.21 29.13
140.00 3.65 002 326.64
326.64
65.43 0.17 0.17 65.26
157.04 4.03 0.00 391.90
391.90
86.10 1.99 1.99 84.11
181.96 2.88 0.16 476.01
476 .01






