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kraweznik betonowy 15/30 —
na tawie z oporem z betonu B-15 I
ttuczen gr 10 cm
sgczek 200 sgczek 9200
kraweznik betonowy najazdowy15/30
na tawie z oporem z betonu B-15
nawierzchnia Scieralna kostka bet. dwuteowa  8cm
podsypka cem -piaskowa 3cm
w-wa dolna kruszywo tamane stab mech 25 cm
stabilizacja z dowozu spoiwem hydraulicznym 20 cm

Jednostka projektujgca: Zamawiajacy:
BUDOWNICTWO OGOLNE GMINA PROSZKOW
mgr inz. Agata Rybczynska ul. Opolska 17
ul. Chopina 9, 49-100 Niemodlin 46-060 Proszkow

Zadanie: Przebudowa ulicy Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie-
cze$¢ boczna od drogi wojewddzkiej nr 415

Na dziatkach nr: 602/163, 174, 423/173, 428/170 k.m 1; 717/1, 714.1 k.m.3
obreb Zimnice Wielkie, Gmina Proszkow

Przekréj konstrukcyjny Skala 1:25
projekt drogowy:
projektant: mgr inz. Piotr Rybczyniski 237/94/0P
sprawdzajacy: Celina Grzelak 13/95/0P
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