Drenaz wody opadowej z
drogi utwardzonej

Osadnik OS2
Vinin= 4,00 m®
Piaskownik e przepust pod T~ _Omdm:.ﬁémaNm:M do ﬁ
Doprowadzenie wody opadowej Lyin= 16 m projektowang Moa M_w%MMU Mo %%cm u
rowem wzdtuz DW nr 415 droga .
Osadnik OS1
Vinin= 4,00 m®

Drenaz wody opadowej z
drogi utwardzonej

Jednostka projektujaca: Zamawiajacy:
BUDOWNICTWO OGOLNE GMINA PROSZKOW
mgr inz. Agata Rybczynska ul. Opolska 17
49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9 46-060 Proszkow

Temat: Przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie-
cze$¢ boczna od drogi wojewddzkiej nr 415
na dziatkach nr 602/163, 714/1, 717/1, 428/170, 174, 423/173 k.m. 1

Schemat odprowadzenia wod Skala
Opracowanie: Uprawnienia:
branza drogowa
projektant: mgr inz. Piotr Rybczynski 237/94/0P
sprawdzajacy: Celina Grzelak 13/95/0P

opracowanie:

branza sanitarna
projektant: mgr inz. Romuald Maciantowicz 206/94/0P
sprawdzajacy: Mirostaw Brzezifiski 352/94/0P
opracowanie: mgr inz. Artur Rybczynski
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