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Badania wykonano w lipcu 2019 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym
dotyczqcym przebudowy odcinka ulicy Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie, gm. Proszkéw,
pow. Opole, woj. opolskie.

W celu rozpoznania podloza budowlanego i warunkéw gruntowo-wodnych w miejscach
wskazanych przez Pracownig Projekiowg ,, BUDOWNICTWA OGOLNEGO” = Niemodlina wykonano
dwa otwory badawcze do glebokosci - 3.0 m. p-p-erenu przy uzyciu wiertnicy mechaniczne;.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geolechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegblowq lokalizacje terenu objetego badaniami przestawiono na wycinku planu mapy
sytuacyjno-wysokoSciowej w skali 1:25 000 (zal. nr 1) i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:1000 (zal. nr 2) .

Profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiajq sie nastepujgco:

otwor nr 1, 2,
Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji projektowanej przebudowy
odcinka ulicy Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie, gm. Proszkow,
pow. Opole, woj. opolskie
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Whioski geotechniczne:

V.

W podiozu budowlanym w miejscach lokalizacji otworéw badawczych na powierzchni
zalega gleba w otworze nr 2 oraz w otworze nr 1 grunt nasypowy o migzszosci 1.0 [m]
zlozony z gleby, okruchéw margla, piasku, gliny marglistej oraz czesci organicznych.

Pod glebg w otworze nr 2 zalega do glebokosci - 1.2 m.p.p.terenu glina pylasto-piaszczysta
stany technicznego twardoplastycznego (I,=0.10) oraz glebiej zwietrzaly zagliniony
rumosz margla, przechodzqcy ponizej -2.5 m.p.p.terenu w rumosz margla oraz podobnie
Jak oraz w otworze nr 1 gdzie ponizej glebokosci - 1.5 m. p.p.terenu zalega rumosz margla,
w stropie zwietrzaly zagliniony, stanu technicznego twardoplastycznego (I,=0.10) i glebiej
potzwartego (1,=0.00), barwy szaro-bialej lub szaro-bialo-kremowej.

Do glebokosci wykonanych otworéw — 3.0 [m] w czerweu 2019 r. nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej.

Pod wzgledem odspajalnosci w rodzimym podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajg grunty rodzime I - VI kategorii.

Glgbokos¢ przemarzania podioza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje: podloze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii
geolechnicznej. .

Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe wg. klasyfikacji
zalgeznik nr 4 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. z dnia 14.05.1999 r.) w podiozu bezposrednio pod glebg lub gruntem
nasypowym zalegajq grunty rodzime w postaci gliny pylasto-piaszczystej lub rumoszu
margla zaglinionego zaliczane do grupy gruntéw wysadzi nowych grupy ,,G3" i
watpliwych grupy ,,G1".

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedlug PN-59/B-03020 wynoszg:

k 20= 1.2 [kG/cm’] - dla warstwy gliny pylasto-piaszczystej, (I,=0.20),
k20= 2.0 [kG/em’] — dla warstwy zwietrzalego zaglinionego rumoszu margla,
k 20= 3.5 [kG/cm’] — dia warstwy rumoszu margla, pélzwartego,
przy H=2.0[m]
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE

B gruz betonowy i+ fmiasbi
omieszki

C gruz ceglany /[ przewarstwienia

- / na raniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w npac‘:vglasm okreslenia uzupetniajgce dotyczace:

sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,

ZNAKI DODATKOWE DSTYCZACE OPISU
GRUNTOW - -

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

H grunt préchniczy 2%<lom < 5%
Nm namut 5%<lom < 30% PRiroR/amsiet
T  torf 30% <lom ?4__ numer wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME sl e .
(NIESKALISTE) % OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz prébka o naturalnej wilgotnoéci (NW)
Egg ;‘:Or’;giigf'”'asw y prébka wody gruntowej (WG)
Z - Zwir
Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospéika ¥

Pog pospéika gliniasta

Pr piasek gruby ustalony w czasie wiercenia i rzedna

ziom wody gruntowej

i piezometryczny poziom wody (PPW)
v

nawiercany

Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny —[T,Zf - el sl
Pr  piasek pylasty ' S otwdr suchy
Pg  piasek gliniasty ,
Ilp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I1 Pyt ® enetr metttl S?ND%VFY)AN
b s etro oczko
gp glina piaszczysta X Fs’Jcirzari-(a obrotofva i
a. g}!na - o rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
glina pylasta ZW - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezta SL - lekkg wbijang
Gz  glinazwiezta SC - cigzka wbijang
Gpz glina piaszczysta zwiezta .
Gz  glinazwiezta 80 m prbakost elwam
%ﬂz g'g;:szgst;; zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU
| it lo=0,5 - stopien zageszczenia
I= * pylasty IL=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skalatwarda /I nrwarstwy geotechnicznej

SM . skata miekka
WB  wegiel brunatny
WK  wegiel kamienny

———] rzut projektowanego obiektu na przekroj
——— projektowany poziom posadowienia

—— Ppodstawowe granice
Itoiogiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

- 0sady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg -osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
t - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
I - osady jeziorne élimniczne) J  Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

C : np: @ osady rzeczne, plejstocenskie




Obias’nienia do profilu
analitycznepo

Rubr.1. Woda sruntowa

ustalony

poziom wody 2—1 saczenia

Rubr.2. Wilgotno$¢ .
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1 | |
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T |

Rubr.3. Stani konsystencia sruntu

Zwarty q) : pélzwatty () | ; twardoplastycrny
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Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystenciji

cyﬁamﬂoﬁéwalmvfmﬁdochwﬂipdﬂﬁm“ﬂkaoémdxﬁcy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr, 6. Oznaczenie litologiczne.




