R1.6220.8.2021.08 Prészkow, 5 lipca 2022 1.

Burmistrz Proszkowa
ul. Opolska 17
46-060 Proszkow

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt
1i4wzw. zart. 85 ust. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, okreslanej dalej
réwniez jako ustawa OOS) oraz § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b) Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735
ze zm. — dalej réwniez jako kpa), w  sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa ,, Wykonanie studni glebinowej dla potrzeb
Miedzynarodowego Centrum Badawczo — Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz
Rolnictwa i Przemyshu Rolno — Spozywczego w Prészkowie”, zlozonego przez Pana Dawida
Wosia pelnomocnika Uniwersytetu Opolskiego z siedziba przy ulicy pl. Kopernika 11A,
45-040 Opole, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

ustalam

érodowiskowe uwarunkowania na realizacje planowanego przedsigwzigcia: ,,Wykonanie

studni gl¢binowej dla potrzeb Mig¢dzynarodowego Centrum Badawczo — Rozwojowego

Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemyslu Rolno — Spozywczego

w Prészkowie”.

I.  Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
wart. 72 ust.1 pkt 1 ustawy 00S.

II.  Warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedmiotowego przedsiewzigeia to:
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8.

wszelkie prace budowlane prowadzié wylaecznie w porze dziennej,
tj. w godzinach 6:00 — 22:00,

zabezpieczy¢é miejsca postoju sprzgtu budowlanego przez zanieczyszczeniem
$rodowiska wodno-gruntowego ( w szczeg6lnosci przez substancje
ropopochodne) poprzez utwardzenie tego miejsca np. betonowymi plytami
drogowymi,

wykopy =zabezpieczyé przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji
szkodliwych dla srodka wodnego;

zaplecze budowy, a w szczegélnodei miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdéw, zabezpieczyé przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych
do gruntu i wéd;

zaplecze wyposazyé w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek
paliwa, podjaé natychmiastowe dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszezony grunt nalezy przekazaé
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji Iub
unieszkodliwiania;

roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrologa;

w celu przystosowania otworéw do statej eksploatacji nalezy zadbaé o ich
szczelne zabezpieczenie, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;
uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje i pozwolenia;

II.  Warunki wymagane do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe:

)

okredlié warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo
przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych, w zwigzku
z realizacjg inwestycji oraz niepowodujgcych przekroczen standardow jakosci
gleby i ziemi.

UZASADNIENIE

Whnioskiem (data wptywu do tut. organu — 17.06.2021 r.), Pan Dawid Wos$ pelnomocnik
Uniwersytetu Opolskiego z siedzibg przy ulicy pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, zwrécit sig
do Burmistrza Proszkowa o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.: ,, Wykonanie studni glgbinowej dla potrzeb Migdzynarodowego Centrum
Badawczo — Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemyslu Rolno —

Spozywczego w Prészkowie”.
Do wniosku dotgczono: _
— karte informacyjng o planowanym przedsigwzigciu zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 00S,
zawierajacg dane okre$lone w art. 62a tej ustawy;
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— po$wiadczong przez wiaciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej, obejmujace]
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obejmujgce]
obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsigwzigeie;

— mape w skali zapewniajgcej czytelno$é przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
7 zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywac
przedsigwziecie.

W/w inwestycja kwalifikuje si¢ do kategorii przedsigwzigé, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b) Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzigé mogqgcych znaczqeo oddzialywaé na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 1., poz. 1839).

W dniu 29.06.2021 r. Burmistrz Prészkowa zawiadomil strony postgpowania
0 wszczeciu  postepowania  administracyjnego W sprawie  wydania  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji oraz zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy OOS organ prowadzacy postgpowanie wystapil o opini¢ W sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Organy te wydaly opinie:

1. Regionalny Dyrektor  Ochrony Srodowiska w  Opolu  postanowieniem
nr W008.4220.297.2021.AK.2 z dnia 22.07.2021 r. (data wplywu 22.07.2021r.)
wyrazil opinig, ze istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko.

2. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem nr GL.ZZS8.3.435.172.2021.DB z dnia 15.07.2021 r. (data wplywu
19.07.2021r.) stwierdzil brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz okreslit warunki realizacji:

a. Wykopy zabezpieczyé przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji
szkodliwych dla $rodka wodnego.

b. Zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdow, zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych
do gruntu i wod.

c. Zaplecze wyposazyé w §rodki do meutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek
paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia

zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszezony grunt nalezy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania.

Roboty prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego hydrologa.

W celu przystosowania otworéw do stalej eksploatacji nalezy zadbac o ich

szezelne zabezpieczenie, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
f. Uzyskaé wszystkie niezbgdne decyzje i pozwolenia.
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3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem
nr NZ.9022.8.58.2021.EK z dnia 06.07.2021 r. (data wplywu 08.07.2021r,) wyrazit
opini¢, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko.

O tresci powyzszych dokumentéw Burmistrz Proszkowa zawiadomil strony
postgpowania w dniu 29 lipca 2021 r. Nastepnie Burmistrz Proszkowa w dniu 9 sierpnia 2021
roku postanowieniem nr RI.6220.8.2021.08 stwierdzil istnienie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Rowniez 9 sierpnia
2021 roku poprzez obwieszczenie organ prowadzgcy spraweg zawiadomil strony
o postanowieniu nakladajacym obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Ponadto w dniu 9 sierpnia 2021 Burmistrz
Prészkowa postanowieniem zawiesil przedmiotowe postepowanie do czasu przediozenia przez
Whnioskodawce raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. W dniu 27 pazdziernika 2021 roku
Whioskodawca przedlozyt raport dla omawianego przedsigwziecia, W zwigzku z powyzszym
Burmistrz Prészkowa postanowieniem w dniu 3 listopada 2021 podjgl z urzedu zawieszone
postepowanie oraz tego samego dnia wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia raportu, tak aby
zawieral wszystkie elementy art. 66 ustawy OOS, pod rygorem rozpatrzenia wniosku
na podstawie zgromadzonego materialu. O podjeciu postgpowania oraz wezwaniu
Whioskodawcy Burmistrz Proszkowa powiadomit strony postepowania poprzez obwieszczenie
w dniu 3 listopada 2021 r. Dnia 30 listopada 2021 roku Burmistrz Proszkowa zawiadomit strony
postgpowania o przedluzeniu terminu zalatwienia sprawy, ze wzgledu na konieczno$é
uzupelnienia raportu. W wyznaczonym na uzupelnienie terminie Wnioskodawca nie uzupelnit
raportu. W zwigzku z powyzszym w dniu 14 grudnia 2021 r. organ prowadzacy sprawe
przekazal nieuzupelniony raport do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
z pro$bg o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewzigcia. Nastgpnie w dniu 4 stycznia 2022
roku Burmistrz Prészkowa zawiadomit strony poprzez obwieszczenie o przedluzeniu terminu
zalatwienia sprawy. Dnia 13 stycznia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Opolu wezwal Wnioskodawceg do uzupelnienia raportu. Nastgpnie Burmistrz Prészkowa dnia
3 lutego 2022 r. oraz 7 marca 2022 r. poprzez obwieszczenia zawiadomit strony postgpowania
o przedluzeniu terminu zalatwienia sprawy. W dniu 28 marca Wnioskodawca przedlozyt
do Burmistrza Prészkowa uzupelniony raport. W dniu 30 marca 2022 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Opolu postanowieniem nr W00S.4221.103.2021.MD/AKu.2 odméwil
wydania uzgodnien dla przedmiotowej inwestycji. W zwigzku z powyzszym Burmistrz
Prészkowa w dniu 4 kwietnia 2022 r. ponownie wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu z prosba o uzgodnienic warunkéw realizacji omawianego
przedsiewzigcia. Natomiast dnia 7 kwietnia 2022 roku organ prowadzacy sprawe zawiadomit
strony postepowania o ponownym przediuzeniu terminu zatatwienia sprawy.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
postanowieniem nr WO00S8.4221.22.2022.AKu uzgodnit warunki z zakresu ochrony
Srodowiska dla realizacji przedsiewzigcia ,, Wykonanie studni glebinowej dla potrzeb
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Miedzynarodowego Centrum Badawczo — Rozwojowego Uniwersyletu Opolskiego na Rzecz
Rolnictwa i Przemyslu Rolno — Spozywczego w Prészkowie”, ustalajge:
. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjaé
nastepujgce dzialania:

a. wszelkie prace budowlane prowadzié wylgcznie w porze dziennej,
tj. w godzinach: 6:00-22:00;

b. zabezpicczy¢ miejsca postoju sprzetu budowlanego przed zanieczyszezeniem
érodowiska gruntowo-wodnego poprzez utwardzenie tego miejsca
np. betonowymi plytami drogowymi;

c. teren inwestycji wyposazy¢ w sorbenty do stracania zanieczyszezen (paliw,
smarow, olejow).

I1. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce wymagania dotyczace ochrony srodowiska:
a. Okredli¢ warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo
przemieszczanych podezas prowadzonych prac ziemnych, w zwigzku
z realizacjg inwestycji oraz niepowodujacych przekroczen standardéw jakosci
gleby i ziemi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w powyzszym postanowieniu
wyrazil stanowisko, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00S.
Nastepnie obwieszczeniem z dnia 5 maja 2022 r. Burmistrz Prészkowa zawiadomitl

strony postepowania o wydanych opiniach oraz postanowieniu instytucji opiniujgcych. W dniu
5 maja 2022 1. Burmistrz Proszkowa obwieszczeniem zawiadomil mieszkancow
o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego
przedsigwziecia i wyznaczy! 30 dniowy termin sktadania wnioskow i uwag. W wyznaczonym
terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski. W zwigzku z powyzszym w dniu 8 czerwca
2022 . Burmistrz Prészkowa obwieszezeniem zawiadomit strony postgpowania o zakoficzeniu

postgpowania.
Calo$é przedsiewziccia zlokalizowana jest w obszarze objgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Prészkowa przyjetego uchwala

X1./368/2018 Rady Miejskiej w Prészkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Proszkow. Teren
inwestycji w powyzszym planie oznaczony jest symbolem 2UN. W omawianym mpzp
w §23 ust. 11 pkt. 2 widnieje zapis, iz ,,wyposazenie w infrastrukturg techniczng odbywac si¢
bedzie na warunkach okreslonych w §13”. Natomiast §13 ust. 3 pkt 2 mowi: ,,dopuszcza sig
zaopatrzenie w wode do celoéw gospodarczych z indywidualnych uje¢ wody”. W zwigzku
ztym, iz zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsigwzigcia, woda z przedmiotowej studni
bedzie stuzyla do podlewania upraw przez uzytkownika — Uniwersytet Opolski
to w opinii tutejszego organu przedmiotowe przedsigwzigeie jest zgodne z obowigzujacym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Proszkowa.
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Zgodnie z zapisami raportu i karty informacyjnej przedsigwzigcia przewiduje sig
odwiercenie otworu studziennego nr 1 oraz podlaczenie go do eksploatacji w celu podlewania
upraw przez uzytkownika — Uniwersytet Opolski, w miejscowosci Proszkéw. Woda ze studni
bedzie ujmowana pompg glebinowa, a nastepnie trafia¢ bedzie do zestawu hydroforowego
umieszczony w obudowie betonowej studni. Z hydroforu woda rozprowadzana bedzie przy
pomocy weza ogrodowego lub tryskaczy w promieniu kilku metréw. Roéliny podlewane bedg
w okresie od 1 marca do konca pazdziernika kazdego roku. Planuje si¢ wykonanie obudowy
studni. Obudowa zostanie wykonana z kregéw zelbetowych $rednicy 1,5 m i wysokosei 1,5 m.
Kregi zamocowane bgdg na prefabrykowanym dnie studzienki gr. 15 cm, na izolacji i podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Studzienka zwieiczona bedzie zelbetows pokrywsg studzienng $rednicy
1,74 m i gr. 17,5 cm z pokrywa wlazowa $rednicy 60 cm. Studzienka wyposazona bedzie
w stopnie wlazowe, hydrofor, skrzynke elektryczng, rurociag. Przytgcze wodociggowe zostanie
wykonane z rur polietylenowych @ 25, SDR11 lgczone na zigczki skretne lub zgrzewane
elektrooporowo. W miejscu przejscia rurociggu przez krag betonowy nalezy zainstalowaé rure
ochronng arot DN 50 pod tagodnym katem w ktérej umieszczona bedzie rura wodociggowa
DN 25. Przejscie zostanie uszczelnione.

Woda z studni ujmowana bedzie pompg glebinowa, parametry technologiczne pompy:

e moc: 0,77 kW;
e max wysoko$¢ podnoszenia: 66 m;
e max wydajnos¢ pompy: 2,7 m3/h.

Pompa glebinowa bedzie zawieszona w studni na glgbokosci ok. 35,0 m ppt. Pompa
zasilana bedzie energig elektryczng z sieci energetycznej. Podana wydajnosé pompy jest
maksymalna. Przy konieczno$ci wytworzenia cisnienia wody dla potrzeb podlewania i przy
zanurzeniu pompy na glebokoscei ok. 35,0 m jej wydajno$é bedzie mniejsza. Dodatkowo
wydajnosé pompy moze by¢ zdlawiona zasuwg odcinajaca.

Do pomiaru ilodci pobranej wody sluzyé be¢dzie wodomierz skrzydetkowy. Przed
i za wodomierzem zostang zamontowane zawory odcinajgce (kulowe). Na przylaczu
(za wezlem wodomierzowym) zostanie zamontowany zawor antyskazeniowy zabezpieczajgcy
przed wtérnym zanieczyszczeniem wéd podziemnych.

Po wykonaniu przylacza: rurocigg zostanie przeplukany, zdezynfekowane
podchlorynem sodu oraz poddany prébie cisnieniowe] na cisnienie 1,00 MPa zgodnie z normg
PN-EN 805. Prébka wody zostanie przestana do laboratorium w celu wykonania podstawowej
proby fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody.

Ok. 360 m na poludnie od projektowej studni nr 1 dla Uniwersytetu Opolskiego,
odwiercono inng studnie nr 1 dla Zespolu Szkol im. Jozefa Warszewicza w Proszkowie.
Projektowana studnia bedzie wigc zlokalizowana na obszarze o podobnych warunkach
hydrogeologicznych. Opis studni zostal przedstawiony w Projekcie roboét geologicznych
na wykonanie studni wierconej nr 1 z utwordw gornej kredy — cenomanu dla poirzeb
podlewania upraw przez uzytkownika — Uniwersytet Opolski, w miejscowosci Prdszkdw,
wykonanym w kwietniu 2021 r. przez W. Jaworskiego i J.Jaworskiego. Z uwagi
na odleglos¢ projektowanego otworu od wykonanej studni i spodziewany zasi¢g oddzialywania
(okolo 100 m) nie wystapi skumulowanej oddzialywanie. Obydwa ujgcia wody beda

str. 6

P A



eksploatowane sporadycznie, okresowo i z niewielka wydajnoscig. Wytworzg dwa osobne,
niezalezne leje depresji.

Zgodnie z zapisami raportu planowane przedsigwzigcie w zaden spos6b nie naruszy
bioréznorodnodci. Ma charakter punktowy (w calosci bedzie zajmowato ok. 2,0 m? powierzchni
ziemi). Na takiej powierzchni terenu bedzie usunigeia wierzchnia warstwa gleby. Glebg
ta nastepnic wykorzysta si¢ i rozplantuje na terenach sgsiednich. Ujgcie bedzie siggalo
do glebokogci 158 m. Srednica otworu studziennego bgdzie wynosita tylko 0,125m, W trakeie
eksploatacji ujecia wody beda wykorzystywane zasoby wodne cenomanskiego poziomu
wodonosnego. Poziom ten na omawianym terenie jest wykorzystywany sporadycznie
nielicznymi studniami i nie jest przedmiotem intensywnej eksploatacji. Zasoby wodne ujgcia
wody zostang ustalone badaniami geologicznymi po wykonaniu studni.

Jak podaje autor zapotrzebowanie na wodg z omawianego ujgcia bgdzie sig ksztaltowac
w nastepujaco: podlewanie od 1 marca do 30 pazdziernika (244 dni) kazdego roku, przez
2h dziennie z wydajnoscig ok. 4,5 m*/d, czyli 1098,0 m*/rok.

Bedzie to woda pobierana dla potrzeb podlewania upraw przez uzytkownika -
Uniwersytet Opolski, pobieranej za pomoca urzadzen pompowych. Pompa zasilana bedzie
energig elektryczng z sieci energetycznej.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania innych surowcGw, materiatéw, paliw oraz energii.

Podczas prowadzenia rob6t budowalnych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
moze wystapi¢ lokalny, krétkotrwaty wzrost emisji zanieczyszczef do powietrza. Biorge pod
uwage zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzié, iz bgdg one mialy charakter krotkotrwaly
i ustang z chwilg zakonczenia prac. Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie
wigzala sie z emisjg zanieczyszczen do powietrza.

Na etapie eksploatacji studni, nie przewiduje sie oddziatywania w zakresie emisji gazow
cieplarnianych, réwniez na tym etapie nie nastapi emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, tym samym przedsigwzigcie to nie bgdzie mialo wplywu na jako$¢ powietiza
atmosferycznego.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi wynikajgcego
Z emisji.

Jak podaje autor raportu, oddziatywanie na $rodowisko w trakcie realizacji i eksploatacji
przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowalo zagrozenia wystgpienia powaznej awarii,
katastrofy naturalnej lub budowlane;.

Zgodnie z zapisami raportu w trakcie budowy ujgcia mogg powstaé nastepujace odpady:

1. 17 01 0I — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdéw, przewidywana
iloéé: 0,01 Mg. Sposéb ograniczenia ilo$é opadéw to staranno$¢ przy wykonywaniu
obiektu. Dalszy sposéb postgpowania to przekazanie odpadéw firmie posiadajgcej
stosowane zezwolenia na przeksztatcania lub unieszkodliwianie odpadow;

2. 17 02 03 — tworzywa sztuczne, przewidywana ilos¢: 0,005 Mg. Sposéb ograniczenia
iloé opadéw to staranno$é przy wykonywaniu obiektu. Dalszy sposéb postgpowania
to przekazanie odpadéw firmie posiadajacej stosowane zezwolenia na przeksztalcania
lub unieszkodliwianie odpadéw.

Natomiast w trakcie eksploatacji obiektu mogg powstawacé nastgpujace odpady:
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1. 1702 03 - tworzywa sztuczne — zuzyte rury PCV, przewidywana ilodé: 0,005 Mg/rok.
Sposdb ograniczenia ilosci odpadéw to wlasciwa eksploatacja obiektu, systematyczne
przeglady. Dalszy sposéb postepowania to przekazanie odpadéw firmie posiadajacej
stosowane zezwolenia na przeksztatcania lub unieszkodliwianie odpadow;

2. 1704 05 —ztom stalowy, przewidywana ilo$¢: 0,010 Mg/rok. Sposéb ograniczenia ilosci
odpadéw to wiasciwa eksploatacja obiektu, systematyczne przeglady. Dalszy sposéb
postepowania to przekazanie odpadéw firmie posiadajacej stosowane zezwolenia
na przeksztalcania lub unieszkodliwianie odpadow.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezposrednim sasiedztwem
opolskich obszaréw Natura 2000, w zwigzku z czym nie bgdzie mialo wplywu na ww. obszary.
Najblizszy obszar Natura 2000.

Przedsigwziccie zlokalizowane jest w obszarze chronionego krajobrazu Bory
Niemodlinskie. Zakazy obowiazujace na jego terenie okresla uchwata nr XX/228/2016 Sejmiku
Wojewddztwa Opolskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. 22017 r. poz. 414, z pdzn. zm). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. uchwaly
na terenie obszaru chronionego krajobrazu Bory Niemodlifiskie obowigzuje m.in. zakaz
realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw ustawy OO0S. Zgodnie 7 art. 24 ust, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena
oddzialywania na $rodowisko wykazala brak negatywnego wplywu na ochrong przyrody
i ochron¢ krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Zgodnie z analizg przeprowadzona
w raporcie, inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na ochrone przyrody i ochrong
krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Ponadto zgodnie z §3 ust. 1 ww. uchwaly nr XX/228/2016 Sejmiku Wojewddztwa
Opolskiego, na terenie obszaru chronionego krajobrazu Bory Niemodliniskie obowiazuje
réwniez zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli sluzg innym celom niz ochrona
przyrody zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka. Przedsiewziecie polega na realizacji ujecia wody podziemnej
pobierajgcego wode z gltebokosci ponad 100 m od powierzchni gruntu. Pobér wody nastepuje
na znacznej glebokosei z warstwy wodonosnej, izolowanej od powierzchni terenu. Szacowany
zasieg leja depresji na glebokosci 147 m wynosi 10,3 m, przy zalozeniu stalego pompowania
wody z wydajnos$cig Q=2,25 m*/h. Planowana jest praca pompy przez okolo 2 godziny dziennie
i tylko w okresie wegetacji ro$lin, w zwigzku z czym zasigg leja depresji bedzie zdecydowanie
mniejszy, nie bedzie wiec miata miejsca zmiana stosunkdw wodnych. Z powyzszego wynika,
ze realizacja przedsiewziecia nie begdzie lamaé wyzej okreslonych zakazéw ujetych
w przepisach ustawy OOS oraz okreslonych w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku
Wojewddztwa Opolskiego z dnia 27 wrze$nia 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu.

Zgodnie z bazg przyrodniczg, bedaca w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, obszar inwestycji znajduje si¢ poza pozostalymi formami ochrony
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przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 22022 ., poz. 916). Inwestycja znajduje sig réwniez poza projektowanymi formami
ochrony przyrody ujetymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Opolskiego 2019.

W granicach projektowanej inwestycji nie wystepuja chronione gatunki roélin, grzybéw
oraz zwierzat.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego
na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami
ckologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii
Nauk oraz wg danych udostgpnianych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
na stronie http://geoserwis.gos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami
ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewédztwa opolskiego
wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K Badora 2006) inwestycja nie
bedzie zlokalizowana na obszarze o wysokich lub szczegdlnie wysokich walorach
krajobrazowych.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorgc pod uwage uwarunkowania
okreslone w art. 63 ustawy OOS, organ ustalil, ze w zasiggu oddzialywania planowanego
przedsigwziecia nie wystgpuja:

e obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska lggowe oraz ujscia rzek;

e obszary wybrzezy i srodowisko morskie;

e obszary gorskie lub lesne;

e obszary objete ochrong, w tym strefy uje¢ wod i obszary ochronne zbiornik6w
wod $rodladowych;

e obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne;

e obszary przylegajace do jezior;

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W oparciu o tres¢ ,Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa opolskiego”
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil, ze przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane
w obszarze przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz PM10.

Analizowane przedsigwzigcie polozone jest w zasiggu Jednolitej Czgsci Waod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127 oraz w zlewni Jednolitej Czegsci Waod
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001711969 — o nazwie Prészkowski Potok,
oznaczonej jako silnie zmieniona cz¢$¢ wéd. W wyniku analizy dokumentéw uznano,
ze planowane dzialania w ramach przedsigwzigcia nie wplyng negatywnie na mozliwos¢
osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 624 ze zm.), a ustanowionych w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967).
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Na dzialce bedgcej przedmiotem omawianej inwestycji znajdujg si¢ budynki
magazynowe. Wokodl terenu planowanych prac geologicznych znajdujg si¢: pojedyncze
budynki w zabudowie mieszkalnej — jedorodzinnej oraz budynki nalezace do Zespolu Szkot
im. J. Warszewicza w Prészkowie, tereny rolnicze tj. pola uprawne, a takze tereny gesto
zalesione. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odlegtosdci ok. 50 m w kierunku
poludniowym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zasigg
oddzialywania jest réwny promieniowi leja depresji studni i wynosi ok. 100 m. W zasiggu
oddzialywania znajdujg si¢ nastgpujgce dzialki:

Lp. Obreb Nr dzialki | km
1. | 0110 Proszkéw 1110/3 8
2. | 0110 Prészkow 1109/5 8
3. | 0110 Prészkow 1109/3 8
4, | 0110 Proszkow 1109/6 8
5. | 0110 Proszkow 1110/1 8
6. | 0110 Prészkow 111241 8
7. | 0110 Proszkow 1112/2 8
8. | 0110 Prészkow 1122/8 8
9. | 0110 Prészkéw | 1122/16 8

Zatem w strefie oddzialywania znajdujg si¢ trzy budynki oznaczone jako mieszkaniowe,
dwa dwukondygnacyjne, a jeden jednokondygnacyjny.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsigwzigeia (z dala od granic panstwa) oraz jego charakter
(eksploatacja powoduje lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsiewziecia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania dotyczgcego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Oddzialywanie przedsigwzigcia rozpocznie sig w momencie rozpoczecia budowy,
a wlasciwe oddzialywanie wystgpi w momencie, gdy studnia zacznie pobiera¢ wods.

Przy wykonaniu ujecia wody wplyw na elementy $rodowiskowe bedzie nastgpujacy:

e wplyw na ludzi - nie wystapi;

o wplyw na rosliny — Pobdr wody bgdzie nastgpowat z glebokosei ok. 147 m ponizej
terenu. Na takiej glebokoéci nie wystgpuje system korzeniowy zadnych drzew. Zatem
pobér wody nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych w obrgbie korzeni roslin, ktére
moglyby spowodowaé ich zamieranie. Pobrana woda zostanie w okresach suszy
wykorzystana do nawodniefi rolin, co uchroni je przed usychaniem. Zatem wykonanie
ujecia wody bedzie dla roélin korzystne;

o wplyw na zwierzgta. Pob6r wody bedzie nastgpowal z glgbokoéei ok. 147 m ponizej
terenu z pokladéw piaskowca. Piaskowiec to lita skata. Woda w tych osadach gromadzi
sic w spekaniach i szczelinach. W tych warunkach (glgbokos¢ i rodzaj skal
wodonoénych) nie wystepujg zadne zwierzeta. Pobrana woda zostanie w okresach suszy
wykorzystana do nawodnien roslin, co spowoduje zwigkszenie wilgotnosci gleby.
Bedzie to dla niektorych zwierzat korzystne. Zatem wykonanie ujgcia wody bedzie dla
zwierzat korzystne;
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o wplyw na grzyby. Pobdr wody bedzie nastgpowat z glgbokosci ok. 147 m ponizej terenu
z pokladéw piaskowca. Piaskowiec to lita skala. Woda w tych osadach gromadzi si¢
w spekaniach i szczelinach. W tych warunkach (gl¢bokoéé i rodzaj skal wodonosnych)
nie wystepujg zadne grzyby. Pobrana woda zostanie w okresach suszy wykorzystana
do nawodnien roslin, co spowoduje zwiekszenie wilgotnodci gleby. Bedzie to dla
grzybéw korzystne. Zatem wykonanie ujecia wody bedzie dla grzybéw w korzystne;

e wplyw na siedliska przyrodnicze. Z uwagi na gleboko$¢ ujecia wody wplyw na siedliska
przyrodnicze nie wystapi;

o wplyw na wodg. Pobdr wody podziemnej spowoduje uszczuplenia zasobdw wody
w warstwie wodonosnej. Pobér wody nie bgdzie powodowal zmian jakosciowych wody
podziemnej. Pobér wody z glgbokosci ok, 147 m w zaden sposdéb nie bedzie wplywal
na wody powierzchniowe. W rejonie przedsigwzigcia zadnych wod powierzchniowych
nie ma. Pobrana woda zostanie wykorzystana do nawodnien. Takie uzycie wody nie
spowoduje jej marnowania. Nalezy podkreslié, Zze woda z sieci wodociggowej réwniez
pochodzi z ujeé glebinowych. Zatem bez wzgledu na wybrany wariant, wplyw na wody
bedzie taki sam.

o wplyw na powietrze, w trakcie eksploatacji ujecia wody nie bgdzie zadnej emisji
do powietrza atmosferycznego. Niewielka emisja nastapi w trakcie wykonywania ujecia
(spalanie paliw do napgdu maszyn). Generalnie wplyw na powietrze bgdzie niewielki
i ograniczony do etapu budowy ujgcia wody.

e wykonanie przedsigwzigcia nie wplynie negatywnie na powierzchnie ziemi. Ujecie
wody bedzie calkowicie zaglgbione i wykonane pod powierzchnig terenu.
Na powierzchni terenu widoczny bedzie jedynie wiaz komunikacyjny do obudowy
studni. Z tych samych wzgledéw nie bedzie zadnego negatywnego oddzialywania
na krajobraz. Wykonanie studni zwigzane jest z wierceniem otworu o matlej $rednicy.
Przy takich otworach nie wyst¢puje zagrozenie ruchami mas ziemnych.

e wykonanie ujgcia wody ograniczone bedzie do niewielkiego obszaru dziatki, gdzie nie
wystgpujg dobra materiale. Znajduja si¢ tu tereny nie zagospodarowane, grunty
rodzime. W trakcie wykonywania ujecia nastgpi czasowe zajecie niewielkiego terenu,
na ktorym bedzie ustawiony sprzet wiertniczy. Po wykonanie ujecia, teren wokot studni
zostanie uporzadkowany i oczyszczony. Nie bedzie wige zadnego oddzialywania
na dobra materialne.

e w proponowanym wariancie (wykonanie uj¢cia) nie bedzie zadnego oddzialywania
na zabytkii krajobraz.

Prawdopodobienstwo oddzialywania jest pewna i nastgpi od momentu rozpoczecia
inwestycji, a bedzie oddzialywa¢ do momentu zakonczenia eksploatacji studni. Odwracalno$é
oddziatywania na $§rodowisko jest mozliwa pod warunkiem spelnienia wymagan przepiséw
szezegdlnych przy likwidacji przedsiewziecia.

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia istnieje mozliwo$¢é ograniczenia
potencjalnych oddzialywan. Planowane rozwigzania majgce na celu ograniczenie
oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed
halasem to:
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e na ctapie realizacji:

o ilosciowa i jakoéciows ewidencje wytwarzanych odpadéw, sposob
postepowania z odpadami , wlasciwe ich zagospodarowania (przekazywanie
odpaddéw podmiotom to tego uprawnionym),

o dozér geologiczny nad prowadzeniem wiercenia, sprawdzenie wystgpowania
osadéw geologicznych, ich migzszosci, sprawdzenie wystgpowania wod
podziemnych, zasobnosci warstwy wodonosnej, jakosci ujmowanej wody;

o aktualni z miejsca projektowanej studni usuni¢to humus i trwajg prace zwigzane
z ulozenie kostki betonowej. Nie ma tu zadnych drzew, roslin, grzybow
i zwierzat.

e Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia:

o ilogciowa i jakosciowa ewidencj¢ wytwarzanych odpadéw, sposéb
postepowania z odpadami , wlagciwe ich zagospodarowania (przekazywanie
odpadéw podmiotom to tego uprawnionym),

o ilodciowy monitoring ujmowanej wody, monitoring jakosciowy ujmowanej
wody (w okresach kilkuletnich sprawdzanie podstawowych parametrow
jakosciowych wody).

Nalezy podkredlié, ze najblizsze drzewa i rodliny znajdujg si¢ w odlegtosci
37m od planowanej studni. Zasieg leja depresji wynosi maksymalnie 10,3 m, a lej depresji

powstanie na glgbokosci 147 m.
W wyniku przeprowadzonej analizy wszystkich uwarunkowan okreslonych w art. 63

ust. 1 ustawy OOS biorac pod uwagg opinie: Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, organ uznal, iz przedmiotowe
przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

Organ uzasadniajgc swoje stanowisko o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na érodowisko, wskazuje, iz nie przewiduje si¢ transgranicznego oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigeia ze wzgledu na usytuowanie oraz lokalny charakter
oddzialywan na $rodowisko, ktére wystapia tylko w miejscu funkcjonowania ujgcia wody

podziemnej.
W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest zatacznik nr 1 — Charakterystyka przedsigwzigcia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, za posrednictwem Burmistrza Prészkowa
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Tut. Organ poucza jednoczesnie, iz w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa
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do wniesienia odwolania wobec tut. Or? nd. F\M\q} enie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatyi { 1 E wania ma ten skutek, iz wydana decyzja
w sprawie staje sie ostateczna i pra di " k

Z

Janusz Shas: ZOWShi
Zastepea Burmistrza

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia
Otrzymuja:
1. wnioskodawca
@ strony postepowania oznaczone w aktach sprawy
3. ala
Do wiadomo4ci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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Zalgeznik nr 1 do decyzji Burmistiza Proszkowa nr RI1.6220.8.2021.08 z dnia
5 lipca 2022 1.

Charakterystyka przedsigwzigcia:
» Wykonanie studni glebinowej dla potrzeb Mi¢dzynarodowego Centrum Badawczo —
Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemyslu Rolno —
Spozywczego w Proészkowie”

Inwestor planuje na ternie Proszkowa — Pomologii wykonanie ujgcia wody podziemne;.
Przewiduje sie odwiercenie otworu studziennego nr 1 oraz podigczenie go do eksploatac)i
w celu podlewania upraw. Woda ze studni bgdzie ujmowana pompa glebinows, a nastgpnie
trafia¢ bedzie do zestawu hydroforowego umieszezonego w obudowie betonowej studni.

Z hydroforu woda rozprowadzana bedzie przy pomocy weza ogrodowego lub tryskaczy
w promieniu kilku metréw. Roéliny podlewane bedg w okresie od 1 marca do korica
pazdziernika kazdego roku. Planuje sie wykonanie obudowy studni. Obudowa zostanie
wykonana z kregéw zelbetowych $rednicy 1,5 m i wysokosci 1,5 m. Krggi zamocowane bgda
na prefabrykowanym dnie studzienki gr. 15 ¢cm, na izolacji i podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Studzienka zwienczona bedzie zelbetowg pokrywg studzienng $rednicy 1,74 m i gr. 17,5 cm
z pokrywa wlazowa $rednicy 60 cm. Studzienka wyposazona bedzie w stopnie wiazowe,
hydrofor, skrzynke elektryczng, rurocigg. Przylacze wodociagowe zostanie wykonane z rur
polietylenowych @ 25, SDR11 aczone na zlaczki skretne lub zgrzewane elektrooporowo.
W miejscu przejécia rurociagu przez krag betonowy nalezy zainstalowaé rur¢ ochronng arot
DN 50 pod lagodnym katem w ktérej umieszczona bedzie rura wodociggowa DN 25. Przejscie
zostanie uszczelnione.

Woda z studni ujmowana bgdzie pompa glebinows, np. HYDRO-VACUUM GAB.2.13
$rednicy 3” (lub o podobnych parametrach technologicznych i gabarytach). Parametry
technologiczne pompy:

- moc: 0,77 kW,
— max wysokos$¢ podnoszenia: 66 m;
— max wydajnoéé pompy: 2,7 m*/h,

Pompa glebinowa bedzie zawieszona w studni na glgbokosei ok. 35,0 m ppt. Pompa
zasilana bedzie energig elektryczng z sieci energetycznej. Podana wydajnosé pompy jest
maksymalna, Przy koniecznosci wytworzenia cisnienia wody dla potrzeb podlewania i przy
zanurzeniu pompy na glebokosei ok. 35,0 m jej wydajno$¢ bedzie mniejsza. Dodatkowo
wydajnos$¢ pompy moze by¢ zdlawiona zasuwa odcinajaca.

Do pomiaru iloéci pobranej wody stuzyé bedzie wodomierz skrzydetkowy typu JS DN
20 mm. Przed i za wodomierzem zostang zamontowane zawory odcinajace (kulowe).
Na przylaczu (za wezlem wodomierzowym) zostanie zamontowany zawor antyskazeniowy
zabezpieczajgcy przed wtdrnym zanieczyszczeniem wod podziemnych.

W otworze planuje sie zafiltrowanie zawodnionych osadéw cenomanskich w przelocie
147,0-157,0 m ppt (dt. 10,0 m). Takie zafiltrowanie jest najbardziej wiasciwe, umozliwiajac
doplyw wody do otworu i wytworzenie odpowiedniej depresji zwierciadta wody.
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Sposob wiercenia:

wiercenie jedng kolumng ostonowych rur stalowych $rednicy @ 9 3/g”, do konca,
do glebokosci 158,0 m ppt, usunigtych z otworu po zafiltrowaniu;

lub bez orurowania — otwdr wykonany na ,,boso”;

wiercenie udarowe, koronka wiertnicza i $§wider rurowy do rur @ 9 i

dopuszcza sie stosowanie pluczki powietrznej lub wodnej,

nie przewiduje sie zamykania pozioméw wodono$nych.

Konstrukcja otworu:
W otworze projektuje si¢ zabudowanie filtra kolumnowego szczelinowego:
rura nadfiltrowa PCV DN125, PN16, di. 147,0 m, $r. zewn. 125 mm i §r. wewn 108
mmy; :
filtr szczelinowy PCV DN125, PN16, di. 10,0 m, 1. zewn. 125 mm i §r. wewn 108 mm;
rura podfiltrowa PCV DNI125, PN16, di. 1,0 m z denkiem, $r. zewn. 125 mm
i ér. wewn 108 mm;
Wokot filtra zostanie wykonana obsypka zwirowa: dobrana do szczeliny filtra.
Szczelina filtra bedzie dobrana przez wykonawce otworu.

Wykonanie ujecia wody umozliwi podlewanie ro$lin.

Zup. BL
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