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UCHWALA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE
z dnia ...

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Boguszyce i Zlinice

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 67 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 z pdzn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z p6zn. zm.),
w zwigzku z Uchwatg nr VI11/62/2024 Rady Miejskiej w Proszkowie z dnia 25 pazdziernika 2024 r.
W sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Boguszyce i Zlinice, Rada Miejska w Prészkowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Stwierdza si¢, ze zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSi
Boguszyce i Zlinice nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Proszkow przyjetego uchwata nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Proszkowie z
dnia 27 maja 2019 r., zmienionego uchwatg nr LII1/411/2023 Rady Miejskiej w Proszkowie z dnia 17
marca 2023 r.

§ 2. W uchwale nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Proszkowie z dnia 24 maja 2012 .
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce
i Zlinice, gmina Proszkéw (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 937) wprowadza si¢ nastepujace
zmiany:

1) w § 4 w pkt 15 kropke zastepuje si¢ Srednikiem i dodaje pkt 16-18 w brzmieniu:

., 16) os istniejqcej napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV;
17) odlegtos¢ 7 m od osi istniejqcej napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV;
18) obszar, na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% Ilub na

ktorych istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia ekstremalnego.”;

2) w§5wust. 1:
a) pkt 1-2 otrzymujg brzmienie:

., 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1 RM - 13 RM, 15 RM - 29 RM, 1RZM -
3RZM;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN — 48 MN, 49 MN —
53 MN; 7,

b) w pkt5 wyrazy ,,1 U -8 U” zastepuje si¢ wyrazami ,,1 U —7 U”:
., 17) tereny urzqdzen elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1 E-5E, 7 E;”;

c) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
,,23) tereny drog wewnetrznych, oznaczone symbolami 1 KDW — 13 KDW, 15 KDW - 22 KDW; ”;

d) w pkt 26 kropke zastepuje sie $rednikiem i dodaje pkt 27-30 w brzmieniu:
,,27) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug, oznaczone symbolami LIMN-U — 5MN-
U;
28) teren ustug lub produkcji, oznaczony symbolem 1U-P;

29) tereny drog dojazdowych, oznaczone symbolami 20KDD, 21KDD;
30) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej, oznaczone symbolami 1KR — 3KR;
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31) teren elektroenergetyki, oznaczony symbolem 1I1E.”;

3) w§7wpkt7:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

»a) I RM — 13 RM, 15 RM - 29 RM, 1 MN — 48 MN, 49MN — 53MN - jak dla terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,”,

b) w lit. d $rednik zastepuje si¢ przecinkiem i dodaje lit. e-g w brzmieniu:
. e) IRZM — 3RZM — jak dla terenow zabudowy zagrodowej,
f) IMN-U — 5MN-U — jak dla terenow mieszkaniowo-ustugowych,

Q) W przypadku realizacji funkcji, o ktorej mowa w §25a pkt 3 na terenie 1U-P — jak dla terenow
mieszkaniowo-ustugowych”;

4) w § 9w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) tereny drog dojazdowych, oznaczone symbolami 1 KDD — 19 KDD, 20KDD - 21KDD; ”’;

5) w § 10 w ust. 3 skresla si¢ wyraz ,,14 RM”;
6) w§l2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1. Dla potrzeb obstugi komunikacyjnej obszaru objetego planem wyznacza sie przebiegi drog: glownej
ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP; lokalnych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1 KDL — 4 KDL; dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1 KDD -19 KDD, 20KDD - 21KDD, wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDW
— 13 KDW, 15 KDW — 22 KDW, ciggow pieszo — jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1 KDp — 7 KDp; oraz drog transportu rolnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDR —
12 KDR oraz terenow komunikacji drogowej wewnetrznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KR - 3KR.”;

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

., 1) linie rozgraniczajgce drog: gtownej ruchu przyspieszonego (KDGP) za zgodq zarzgdcy drogi,
lokalnych (KDL), dojazdowych (KDD), ciggow pieszo — jezdnych (KDp), wewnetrznych (KDW),
transportu rolnego (KDR), terenow komunikacji drogowej wewnetrznej (KR) wyznaczone na rysunku

’

planu sq rownoczesnie liniami rozgraniczajgcymi sieci uzbrojenia technicznego;”;

7) w§15:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia skre$la si¢ wyraz ,,14 RM”;
b) wust. 2:
— w pkt 9 skre$la si¢ wyraz ,,14 RM”;
— wpkt 11 skreéla si¢ wyraz ,,14 RM”;
8) po § 15 dodaje si¢ § 15a w brzmieniu:

,,§ 15a. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RZM, 2RZM, 3RZM ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodoweyj;
2) dopuszcza sie lokalizacje:
a) nieucigzliwych ustug lokalnych zwigzanych z produkcja rolniczq o powierzchni nie
przekraczajgcej 100 m?,
b) ustug agroturystycznych;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) zasady obstugi komunikacyjnej i parkowania samochodow:
a) obstuga komunikacyjna:
— dlaterenu 1RZM: od terenu 9KDD, 11KDD (ul. 1 Maja),
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— dlaterenu 2RZM: od terenu 9KDD, 10KDD (ul. 1 Maja),
— dlaterenu 3RZM: od terenu 11KDD (ul. 1 Maja), 16KDW,

b) minimalna liczba miejsc do parkowania — zgodnie z ustaleniami ogélnymi § 12,

C) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowgq
powinny stanowic¢ co najmniej 4% ogolnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niz
1m.p,

d) ustalenie okreslone w lit. ¢ nie dotyczy dzialek, na ktorych wymagana ilos¢ miejsc do
parkowania jest mniejsza niz 4 m.p.;

e) sposob realizacji miejsc do parkowania:

— parkingi wyznaczone na terenie,
— garaze wolnostojgce lub wbudowane w budynki,

5) wskazniki zagospodarowania dziatki budowlanej:

a) minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy: 0,1,

b) maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 1,5,

C) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

d) maksymalny udzial powierzchni zabudowy: 60%;

6) zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysokosé¢ zabudowy:

— budynki mieszkalno-ustugowe: do 12 m,

— budynki gospodarcze, garazowe, gospodarczo-garazowe, inwentarskie: do 8 m,

b) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych:

— budynki mieszkalne, ustugowe: 2,

— budynki gospodarcze, garazowe, gospodarczo-garazowe, inwentarskie: 1,

c) dachy:

— budynki mieszkalne, ustugowe: dwuspadowe, naczotkowe lub wielospadowe, o
symetrycznie nachylonych potaciach; kqt nachylenia polaci dachowych 30° - 45°;
kryte dachowkq ceramiczng lub cementowq, materiatami dachowkopodobnymi oraz
blachg, lub dachy plaskie, o dowolnym pokryciu;

— budynki  gospodarcze,  garazowe,  gospodarczo-garazowe:  dwuspadowe,
0 symetrycznie nachylonych potaciach; kgt nachylenia potaci dachowych 20° - 45°
pokryte dachéwkq \ub materiatami dachéwkopodobnymi oraz blachq, dopuszcza si¢
jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynkow lub lokalizowanych przy
granicy dziatki, lub dachy plaskie, o dowolnym pokryciu;

7) naterenie 3RZM z uwagi ha polozenie na obszarze na ktorym prawdopodobiernstwo wystgpienia
powodzi jest niskie i wynosi 0,2% Ilub na ktorych istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia
zdarzenia ekstremalnego — poziom posadzki budynkéw mieszkalnych nalezy wynies¢ 120 cm
powyzej naturalnego poziomu terenu;

8) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na jednej dzialce zabudowy
zagrodowej nie powinna przekroczy¢ 15 DIP;

9) zakazuje sie lokalizacji biogazowni rolniczych.”;

9) po § 17 dodaje si¢ § 17a w brzmieniu:

,,§ 17a. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 49MN, 50MN, 51MN, 52MN,
53MN ustala sie:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza sie wylgceznie realizacje zabudowy mieszkaniowej jedrnorodzinnej jako wolnostojgcej
lub blizniaczej;
4) zasady obstugi komunikacyjnej i parkowania samochodow:
a) obstuga komunikacyjna:
— dlaterenu 49MN: od terenu 7KDD (ul. Opolska),
— dlaterenu 50MN: od terenu 11KDD (ul. 1 Maja),
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— dlaterenu 51MN: od terenu 18KDD (ul. 1 Maja), 20KDD (ul. 1 Maja), 11KDR,

— dlaterenu 52MN: od terenu 18KDD (ul. 1 Maja), 21KDD (ul. 1 Maja), 11KDR, 7KDp,
3KR,

— dlaterenu 53MN: od terenu 17KDD (ul. Jedrzejczyka), 19KDD (ul. Sikornik),

b) minimalna liczba miejsc do parkowania — zgodnie z ustaleniami ogolnymi § 12,

C) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowq
powinny stanowic¢ co najmniej 4% ogolnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niz
1m.p,

d) ustalenie okreslone w lit. ¢ nie dotyczy dzialek, na ktérych wymagana ilos¢é miejsc do
parkowania jest mniejsza niz 4 m.p.;

e) sposob realizacji miejsc do parkowania:

— parkingi wyznaczone na terenie,
— garaze wolnostojgce lub wbudowane w budynki;

5) wskazniki zagospodarowania dziatki budowlanej:

a) mMminimalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 0,1,

b) maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 0,6,

C) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 50%,

d) maksymalny udziat powierzchni zabudowy: 30%,

6) zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

— budynki mieszkalne: do 11 m,

— budynki gospodarcze, garazowe, gospodarczo-garazowe: do 8 m,

b) maksymalna ilosé¢ kondygnacji nadziemnych:

— budynki mieszkalne: 2,

— budynki gospodarcze, garazowe, gospodarczo-garazowe: 1,

c) dachy:

— budynki mieszkalne: dwuspadowe, naczétkowe lub wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych potaciach; kgt nachylenia potaci dachowych 30° - 45°; kryte dachowkq
ceramiczng lub cementowq, materiatami dachéwkopodobnymi oraz blachg, lub dachy
plaskie, o dowolnym pokryciu;

— budynki  gospodarcze,  garazowe,  gospodarczo-garazowe:  dwuspadowe,
0 symetrycznie nachylonych potaciach; kqt nachylenia potaci dachowych 20° - 45°
pokryte dachowkq, materiatami dachowkopodobnymi oraz blachgq, dopuszcza sie
jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynkéw lub lokalizowanych przy
granicy dziatki, lub dachy plaskie, o dowolnym pokryciu;

7) szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna szerokosé frontu dzialek:

— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej: 20 m,
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 14 m,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej: 800 m?,
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 600 m?,

C) kgt polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczalng
tolerancjg £20°,

d) ustalenia lit. a i b nie dotyczq dziatek wydzielanych dla infrastruktury technicznej;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej: 800 m?,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 600 m?;

9) naterenach: 49MN, 51MN, 52MN, 53MN obowigzujg ograniczenia wynikajgce z pofozenia w
obrebie strefy ,, OW’” obserwacji archeologicznej, o ktorej mowa w § 8 ust. 5;

10) na terenie 50MN z uwagi na polozenie na obszarze na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% Ilub na ktorych istnieje prawdopodobienstwo
wystgpienia zdarzenia ekstremalnego — poziom posadzki budynkow mieszkalnych nalezy
wynies¢ 120 cm powyzej naturalnego poziomu terenu;
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11) wodlegtosci 7 m od osi istniejqcej napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia
15 kV obowigzuje:
a) zakaz lokalizacji obiektow z pomieszczeniami na staly pobyt ludzi,
b) zakaz sadzenia roslinnosci wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym,
C) nakaz utworzenia pasa wolnego od drzew, gatezi, konarow i krzewow,
d) zakaz tworzenia nasypow,
e) zakaz lokalizacji paneli fotowoltaicznych;
12) w przypadku likwidacji bgdz skablowania linii elektroenergetycznej ograniczenia, o ktorych
mowa w pkt 14 nie obowigzujg.”’;

10) po § 19 dodaje sic § 19a w brzmieniu:

,,§ 19a. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IMN-U, 2MN-U, 3MN-U,
4AMN-U, 5SMN-U ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny ustug, z wylgczeniem ustug handlu wielkopowierzchniowego,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza sie wylgceznie realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wolnostojgcej
lub blizniaczej;
4) zasady obstugi komunikacyjnej i parkowania samochodow:
a) obstuga komunikacyjna:
— dlaterenu IMN-U: od terenu 7KDD (ul. Opolska), 1KR,
— dlaterenu 2MN-U: od terenu 7KDD (ul. Opolska),
— dlaterenu 3MN-U: od terenu 2KDD (ul. Polna), 5KDW,
— dlaterenu 4MN-U: od terenu 10KDW (ul. Sobieskiego),
— dlaterenu 5SMN-U: od terenu 1KDGP (ul. Krapkowicka), 18KDW,

b) minimalna liczba miejsc do parkowania — zgodnie z ustaleniami ogdlnymi § 12,

C) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowgq
powinny stanowi¢ co najmniej 4% ogolnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niz
1m.p.,

d) ustalenie okreslone w lit. ¢ nie dotyczy dzialek, na ktérych wymagana ilosé miejsc do
parkowania jest mniejsza niz 4 m.p.;

e) sposob realizacji miejsc do parkowania:

— parkingi wyznaczone na terenie,
— garaze wolnostojgce lub wbudowane w budynki;
5) wskazniki zagospodarowania dziatki budowlanej:
a) minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy:
— dla terenu 5SMN-U: 0,01,
— dla terenow: IMN-U, 2MN-U, SMN-U, 4MN-U: 0,1,
b) maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy:
— dlaterenu 5SMN-U: 2,1,
— dla terenow: 1MN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U: 1,2,

C) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej:

— dla terenu 5SMN-U: 30%,
— dla terenéw: IMN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U: 30%,

d) maksymalny udziat powierzchni zabudowy:

— dla terenu 5SMN-U: 70%,
— dla terenéw: IMN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U: 60%,
6) zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokosé zabudowy, z zastrzezeniem lit. c:
— do 12 m dla terenu 5MN-U,
— do 11 m dla pozostatych terenow,
b) maksymalna ilosé¢ kondygnacji nadziemnych, z zastrzezeniem lit. c:
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— dlaterenu 5SMN-U: 3

— dla terenow IMN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U: 2,

C) ustalenia lit. a i b nie dotyczq budynkow garazowych i gospodarczych, dla ktorych ustala
sie:

— maksymalna wysokos¢ budynkow do 9 m dla terenu SMN-U oraz 8 m dla pozostatych
terenow,

— maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1;

d) dachy:

— budynki mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe: dwuspadowe, naczotkowe lub
wielospadowe, 0 symetrycznie nachylonych polaciach, kgt nachylenia polaci
dachowych 30° - 45° kryte dachowkq ceramiczng lub cementowq, materiatami
dachowkopodobnymi oraz blachg, lub dachy plaskie, o dowolnym pokryciu;

— budynki gospodarcze, garazowe, gospodarczo-garazowe: dwuspadowe, 0
symetrycznie nachylonych potaciach; kqt nachylenia potaci dachowych 20° - 45°
pokryte dachowkq, materiatami dachowkopodobnymi oraz blachg, dopuszcza sie
Jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynkow lub lokalizowanych przy
granicy dziatki, lub dachy plaskie, o dowolnym pokryciu,

7) szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna szerokosé frontu dzialek:
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej: 20 m,
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 14 m,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej: 800 m?,
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 600 m?,
C) kgt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczalng
tolerancjg £20°;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej: 800 m?,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 600 m?,

9) ustalenia pkt 8 nie dotyczq dziatek w przypadku podziatu nieruchomosci w celu powigkszenia
sgsiedniej nieruchomosci lub dokonania regulacji granic miedzy sgsiadujgcymi
nieruchomosciami oraz dziatek wydzielanych dla infrastruktury technicznej;

10) na terenie: 2MN-U, SMN-U (czesciowo) obowiqzujq ograniczenia wynikajgce z potozenia w
obrebie strefy ,, OW” obserwacji archeologicznej, o ktérej mowa w § 8 ust. 5.;

11) wodleglosci 7 m od osi istniejqcej napowietrznej linii elektroenergetycznej Sredniego napiecia
15 kV obowigzuje:

a) zakaz lokalizacji obiektow z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi,

b) zakaz sadzenia roslinnosci wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym,
C) nakaz utworzenia pasa wolnego od drzew, gatezi, konarow i krzewow,

d) zakaz tworzenia nasypow,

e) zakaz lokalizacji paneli fotowoltaicznych;

12) w przypadku likwidacji bgdz skablowania linii elektroenergetycznej ograniczenia, o ktorych
mowa w pkt 14 nie obowiqzujq.”;

11) w § 20:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,,1 U — 8 U” zastepuje si¢ wyrazami ,,1 U -7 U”,
b) wust. 2w pkt 8 skresla si¢ wyraz ,,8 U (cze$¢)”;

12) po § 25 dodaje si¢ § 25a w brzmieniu:

»$§ 25a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-P ustala sie:
1) przeznaczenie terenu podstawowe:
a) teren ustug, z wylgczeniem handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy spolecznej,
nauki, edukacji i kultu religijnego,
b) teren produkcji obejmujqgcy: teren produkcji przemystowej, teren sktadow i magazynow,
2) przeznaczenie terenu uzupetniajgce:
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a) teren elektroenergetyki,

b) teren gazownictwa;

3) dopuszcza sie lokalizacje jednego mieszkania lub jednego budynku mieszkalnego
wlascicieli zakiadow Ilub personelu nadzorczego, jesli dziatalnos¢ gospodarcza
prowadzona na terenie nie powoduje ucigzliwosci wykluczajgcej lokalizacje obiektow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi;

4) dopuszcza sie lokalizacje obiektow i urzqdzen stuzgcych do produkcji energii z odnawialnych
zrodet energii o mocy przekraczajgcej 100 kKW (oraz mniejszej) w formie: paneli
Jfotowoltaicznych, pomp ciepta;

5) granice stref ochronnych terenow, na ktorych dopuszczona jest lokalizacja obiektow i urzqdzen
stuzgcych do produkcji energii z odnawialnych Zrodet energii o mocy przekraczajgcej 100 KW
(oraz mniejszej) zamykajq sie w Qranicach poszczegolnych terenow;

6) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza sig realizacje urzqdzen i obiektow towarzyszqcych oraz obiektow infrastruktury
technicznej;

7) zakaz lokalizowania dzialalnosci z zakresu sktadowania i przetwarzania:

a) materiatow opatowych,

b) materiatéw toksycznych i niebezpiecznych;

8) zasady obstugi komunikacyjnej i parkowania samochodow:

a) obstuga komunikacyjna: z terenu 3KR, 19KDD (ul. Sikornik),

b) minimalna liczba miejsc do parkowania — zgodnie z ustaleniami § 12,

C) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowgq
powinny stanowic¢ co najmniej 4% ogolnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niz
1m.p.,

d) ustalenie okreslone w lit. ¢ nie dotyczy dzialek, na ktérych wymagana ilos¢ miejsc do
parkowania jest mniejsza niz 4 m.p.;

e) sposob realizacji miejsc do parkowania:

— parkingi wyznaczone na terenie lub podziemne,
— garaze wolnostojgce lub wbudowane w budynki,

9) wskazniki zagospodarowania dziatki budowlanej:

a) minimalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 0,01,

b) maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 3,0,

C) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

d) maksymalny udzial powierzchni zabudowy: 80%;

10) maksymalna wysokosé zabudowy: do 12 m;

11) maksymalna wysokos¢ obiektow i urzgdzen technicznych (technologicznych): do 15 m;

12) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2;

13) geometria dachéw: plaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kqcie nachylenia potaci
dachowych w zakresie od 20 do 45°;

14) szczegétowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna szerokosé frontu dziatek: 20 m,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1200 m?,

C) kgt polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczalng
tolerancjg £20°;

d) wstalenia lit. a i b nie dotyczq dziatek wydzielanych dla infrastruktury technicznej;

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1200 m% z wyjqtkiem
dziatek wydzielanych dla infrastruktury technicznej.”;

13) w § 32:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,,1 E — 7 E” zastepuje si¢ wyrazami ,,1 E — 5 E,
7 E”’

b) wust. 2w pkt 5 skresla si¢ wyraz ,,6 E”;
14) po § 32 dodaje si¢ § 32a w brzmieniu:
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»$§ 32a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11E ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: teren elektroenergetyki;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, parametrow i wskaznikow ksztattowania
zabudowy oraz urzgdzania terenu:
a) minimalna nadziemna intensywnosc zabudowy: 0,001,
b) maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 1,0,
C) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
d) maksymalny udzial powierzchni zabudowy: 1,0,
e) maksymalng wysokosé zabudowy: do 9 m,
f) geometria dachow — dowolna,
9) obstuga komunikacyjna: od terenu 20KDD poprzez teren 51 MN, od terenu 11KDR poprzez
teren 51MN,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy tozsame z liniami rozgraniczajgcymi terenu 11E,
i) dopuszcza sie realizacje urzqdzen i obiektow towarzyszqcych oraz obiektow infrastruktury
technicznej;
3) szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia dziatki: 10 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki: 4 m,
C) kgt polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczalng
tolerancjg £20°;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 10 m?,
5) obowiqzujq ograniczenia wynikajgce z polozenia w obrebie strefy ,,OW” obserwacji
archeologicznej, 0 ktorej mowa w § 8 ust. 5.,

15) po § 37 dodaje si¢ § 37a w brzmieniu:

,,§ 37a. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 20KDD, 21KDD ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: teren drogi dojazdowej;
2) parametry techniczne:
a) klasa techniczna — droga dojazdowa (D),
b) szerokosé¢ w liniach rozgraniczajgcych:
— 20KDD: poszerzenie terenu 18KDD — lgcznie 8 m,
— 21KDD: poszerzenie terenu 18KDD — lgcznie 8 m,
C) podane w lit. b szerokosci nalezy zwigkszy¢:
—  w miejscach poszerzen i placu do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu,
— na skrzyzowaniach i zatamaniach pasa drogowego, gdzie powinny byc¢ stosowane
narozne Sciecia linii rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,
d) elementy przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi,
3) na terenie 20KDD, 21KDD obowiqzujq ograniczenia wynikajqce z potozenia w obrebie strefy
,,OW” obserwacji archeologicznej, o ktorejf mowaw § 8 ust. 5.”;

16) w § 38 w ust. 2:
a) w pkt 4 skresla si¢ wyraz ,,14 KDW”,
b) w pkt 5 skre§la sie¢ wyraz ,,14 KDW”;

17) w § 38 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,,1 KDW-22 KDW” zastepuje si¢ wyrazami
»1 KDW - 13 KDW, 15 KDW - 22 KDW”;

18) po § 38 dodaje si¢ § 38a w brzmieniu:

,,§ 38a. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KR, 2KR, 3KR ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej wewnetrznej;
a) klasa techniczna — droga wewnetrzna,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:
— 1KR-8m,
— 2KR — Scigcie narozne, zgodnie z rysunkiem planu,
— 3KR-o0d 5,1 mdo 5,8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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C) podane w lit. b szerokosci nalezy zwiekszy¢:
— w miejscach poszerzen, zgodnie z rysunkiem planu,
— na skrzyzowaniach i zalamaniach pasa drogowego, gdzie powinny by¢ stosowane
narozne Sciecia linii rozgraniczajgcych,
d) elementy przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi;
2) na terenie 1KR obowiqzujg ograniczenia wynikajgce z polozenia w obrebie strefy ,,E”
ochrony ekspozycji panoramy, o ktorejf mowa w § 8 ust. 4.”

19) § 42 otrzymuje brzmienie:

.,§ 42. Ustala si¢ stawke procentowq, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM — 13 RM, 15RM — 29 RM, 1 MN
—48 MN, 1RMU-5RMU, 1 MNU-11MNU,1U-7U, I RU, 2 RU, I PU, I UMN w wysokosci
20%;
2) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 ZP —3 ZP, 1 US, 2 US, 1 UP, 2 UP, 1
UKS,2UKS,1R-22R,1WS-8WS,1E-5E,7E,1NP-3 NP, 1KS, 2 KS, 1 KDGP, 1 KDL
—4 KDL, 1KDD -19 KDD, 1 KDW — 13KDW, 15 KDW - 22 KDW, 1 KX, 1 KDp — 7 KDp, 1 KDR
— 12 KDR w wysokosci 0,1%.;
3) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN-U — 5MN-U, 49MN — 53MN, 1U-
P w wysokosci 20%;
4) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RZM — 3RZM, 1KR — 3KR, 20KDD —
21KDD, 1IE w wysokosci 0,1%. .

§ 3. Na rysunku planu, stanowigcym zatgcznik nr 1 do uchwaty, o ktorej mowa w § 2, wprowadza
si¢ zmiany okre$lone na rysunkach zmiany planu, stanowiacych zataczniki nr 1-9 do niniejszej uchwaty.

§ 4. Zatacznikami do niniejszej uchwaty stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:

1) zatacznik nr 1 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

2) zalacznik nr 2 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

3) zalacznik nr 3 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

4) zalacznik nr 4 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

5) zalacznik nr 5 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

6) =zalacznik nr 6 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

7) =zalacznik nr 7 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

8) =zalacznik nr 8 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

9) zalgcznik nr 9 — rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000;

10) zatacznik nr 10 — rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy, oraz
0 zasadach ich finansowania;

11) zatacznik nr 11 — rozstrzygnigcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany planu;

12) zatacznik nr 12 — dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej, o ktoérych mowa
wart. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Proszkowa.

§ 6. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Opolskiego.
Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Proszkowie



		2025-04-15T05:21:24+0200
	KRZYSZTOF BUCHER
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: KRZYSZTOF BUCHER, PESEL: 91011307730, PZ ID: KBUCHER139




