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ENERGIAPRO

Opole, dnia 2005.09.07.
RE-2/3TE/JW/L.dz.14048/TWP-1524/05

Urzad Miejski
Ul Opolska 17
46-060 Proszkow

WARUNKI PRZYLACZENIA
do energetycznej sieci rozdzxelczej EnergiaPro Koncern Energetyczny Spétka Akcyjna Oddziat w Opolu o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przylaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu:
pompownia $ciek6w sanitarnych ,PS” w miejscowosci Proszkéw ul. Powstaficow $1., wyrazamy zgode na przylaczenie

do naszej sieci rozdzielczej mocy przylaczeniowe] w wysokosci Ps=4,0 kW.
Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktdérych przylaczenie zostanie zrealizowane:

1. Zasilanie obiektu polozonego w miejscowosci Proszkéw ul. Powstaficéw S1., bedzie odbywato sig linia zasilajaca
niskiego napiecia.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej( granica eksploatacji ) beda zaciski pradowe na istniejacym stupie
nr 15 w kierunku zasilania odbiorcy.

3. Informacja dla odbiorcy dotyczaca prac zwiazanych z przytaczeniem obiektu do sieci :

a) w ogrodzeniu obiektu ustawi¢ wolnostojacy zestaw ztaczowo - pomiarowy typu ZK-1a + P w obudowie z
materiatéw izolacyjnych (tworzyw sztucznych), z wziernikiem umozliwiajacym odczyt licznika lub bez wziernika
z zastosowaniem wkladki typu MASTERS do kupienia na Posterunku Energetycznym w Chréécinie Op.. W
zlaczu zabudowaé rozlacznik bezpiecznikowy przystosowany do plombowania. Ztacze przystosowaé do
zamykania na zamek odbiorcy lub wkladke typu MASTERS.

b) od stupa nr 15 do obiektu poprzez zestaw ztaczowo-pomiarowy utozy¢ odpowiednia sie¢ kablowa niskiego
napiecia,

¢) wykonaé wlasnym kosztem i staraniem odpowiednia sie¢ i instalacje elektrycznqw obiekcie i zasilajaca obiekt od
miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami
Przedsigbiorstwa Energetycznego,

d) w zakresie sieci zasilajacej opracowaé projekt techniczny,

e) trase linii zasilajacej uzgodni¢ z Powiatowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Opolu i
zainteresowanymi instytucjami. Uzyska¢ pozwolenie na jego budowg - zgloszenie.

f) schemat ideowy zasilania z okresleniem wielko$ci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego, nalezy uzgodni¢ z RE
Opole przed przystapieniem do wykonawstwa,

g) na slupie zainstalowa¢ ochrong odgromowa typu GX0-0,28/5 lub BOP-0,28/5.

4. W przylaczanym obiekcie naleZy stosowaé zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania o
warto$ci 16 A usytuowane w projektowanym zestawie ztaczowo-pomiarowym.

5. Nalezy przygotowaé miejsce pod zabudoweg nastepujacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
a) licznik 3-fazowy energii czynnej. Pomiar zlokalizowaé w zestawie ztaczowo-pomiarowym.
6. Do obliczen nalezy przyjac :

a) stacja transformatorowa ,,Proszkéw - Stadion™: transf. 160 kVA ;
b) od stacji transformatorowej do stupa nr 15 - linia napowietrzna 3x70 +95 AL-20,0m + 4x25 AL — 69,0m.

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

Oddziat w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryriskiego 1

tel. +48-077/ 45 29 000, fax +48-077/ 45 56 451

KRS 0000073321, Regon 230179216-00065, NIP 611-02-02-860




XX/R/15a
Projekt umowy o przylgczenie Nr 1524/0S

pomiedzy EnergiaPro Koncern Energetyczny Spétka Akcyjna Oddziat w

Zawarta W dnit ..o W oerreeererirenenes
Opolu, Rejon EnergetyCzny ..ococeoveeercmneienns , zwanym dalej ,,Przedsigbiorstwem Energetycznym”, reprezentowanym
przeZ' ....................................................................................................................
....................................................... , zamieszkatym* / z siedzibg¥®......cccoooiiniiniicc
PESEL* INIP* s zwanym dalej ,,Podmiotem Przytaczanym” o tresci nastgpujacej:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkoéw Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu
Przytaczanego (zwanych dalej ,,Stronami”) zwiazanych z przylaczeniem sieci i instalacji elektrycznej Podmiotu
Przylaczanego, o mocy przylaczeniowej 4,0 kW i planowanym poborze energii elektrycznej .......c.cooeeve.. kWh rocznie,
dla zasilania pompowni $ciekéw sanitarnych ,PS” w m. Prészkéw ul. Powstancow Sl do sieci
elektroenergetycznej nalezacej do Przedsigbiorstwa Energetycznego, zgodmc .z warunkami przylaczenia
RE-2/3TE/JW/L.dz.14048/TWP-1524/05 z dnia 07 09. 2005 T

£ §2 ‘ :
Podmiot Przylaczany oswiadcza, Ze do dnia zawarcxa niniejszej umowy nie nastapily zadne zamlany wf’ Jego tytule
prawnym do nieruchomodci — obiektu. O wszelkich Zmianach dotyczacych tytulu prawnego Podmlot Przylaczany

zobowiazuje sie powiadomi¢ niezwlocznie Przeds@blorstwo Energetyczne

zainstalowanie ukiadu pomiarowo-
nych z utrzymaniem tego miejsca i

zasilajaca obiekt od miejsca’dostarczania, zgodniié Z. }obowiagzuja{cymLprzeplsam: i normami oraz wymaganiaml
Przedsiebiorstwa Energetyczn a w szczegdlnosei okreélonyml w wanmkach przytaczenia w terminie okre$lonym

w § 7 ust.1.

‘ ‘1orstwa Energetycznego oplaty za przylaczenie,
Ze, ;Vgodme z ,,Taryfa dla energii elektrycznej”: za kazdy 1

zawarcia przez Strony umowy sprzedazy €nergii: eleknycznej, zgodnie z warunkami okreslonym1 w § 1 ust.].

= przeprowadzenia przez Strony wymagany i odbioréw.

3. W przypadku wystapienia sity wyzszej, jak réwniez dziatania lub zaniechania organéw panstwowych lub
samorzadowych, a takze niemoznosci uzyskanla niezbednych uzgodnien uniemozliwiajacych terminowa realizacjg
przylaczenia, Strony uzgoqu pisemnie zmiang terminu przylaczenia.

§8
1. Wypowiedzenie umowy lub odstapienie od jej realizacji bez wypowiedzenia przez jedna ze Stron pociaga za sobg
zwrot drugiej Stronie udokumentowanych poniesionych kosztéw, zwiazanych z realizacja umowy do dnia jej
wyp0w1edzema lub odstapienia.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zasilania i sterowania
pompowni Sciekéw PS ul. Powstancow SI.
w miejscowosci Proszkow

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— plan sytuacyjny w skali 1:500

— uzgodnienia miedzybranzowe

— PN-ICE 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Przepisy Budowy Urzadzeni Elektrycznych.
~ Obowiazujace przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym zasilania i
sterowania pompowni $ciekéw ,,PS” przy ul. Powstancéw SI. w miejscowosci
Proszkow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

a) linie kablowe zasilajace przepompownie $ciekdw

b) zkacze kablowe z uktadem pomiarowym - przepompowni

¢) szafke zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow
Dokumenty dotyczace spraw formalno-prawnych znajduja sie w czesei technologicznej
projektu budowlanego.

3. Charakterystyka obiektu

Na wydzielonym terenie przy ul. Powstancéw S1. w miejscowosci Prészkow
zlokalizowana zostanie przepompownia $ciekéw ,,PS”. Projektowana przepompownia
sciekow stanowi element kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Proszkow. Caly element
zbiornika przepompowni zostanie zaglebiony w gruncie. Wewnatrz zbiornika
zainstalowana zostanie pompa sciekéw. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie
zasilania energetycznego w/w przepompowni $ciekéw. W nawiazaniu do technicznych
warunkow przyltaczenia zasilanie wykonane zostanie linig kablowa z istniejacej linii
napowietrznej.

4. Linia kablowa zasilajaca.

Zgodnie z t.w.p. RE-2/3TE/JW/14048/TWP-1524/05 zasilanie proj ektowane;j
przepompowni P-12 wykonane zostanie z istniejacej linii napowietrznej. Proponuje sie
ze stupa nr 15 wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu YAKXS 4*35mm? dhugosci 35m,
wprowadzong do projektowanego ztacza kablowego zabudowanego przy pompowni
sciek6w. Przy zejsciu ze stupa kabel n/n nalezy chronié do wysokosci 2,5 m rurg,

PB: Przepompownia $ciek6w PS
Proszkow, ul. Powstancéw SI.
Branza elektroenergetyczna (2005/WIZ/20 wrzesien 2005r.




ochronng RSP-36. Celem ochrony projektowanego kabla od przepig¢ atmosferycznych
nalezy na istniejacym stupie nr 15 zabudowa¢ ograniczniki przepigé typu GX0-0,28/5 i
polaczy¢ z projektowanym uziomem typu ZPB-9 wykonanym bednarkg FeZn 30x4 dt.
7,5m 1 dwoma pretami ¢14 di.9m.

Projektowane ztacze kablowe typu ZK1a+P wykonaé jako wolnostojace izolowane z
pomiarem, wyposazone zgodnie ze schematem nr RPS/01. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe projektuje sie wktadke bezpiecznikowa o wielkosci 16A.

Z projektowanego ztacza kablowego nalezy wyprowadzié¢ kabel typu YKY 5*6mm’
diugosci 4m, zasilajacy rozdzielnice zasilajaco-sterownicza ,,RPS” przepompowni.
Tras¢ linii kablowych wybrano uwzgledniajgc istnicjacy i projektowany stan uzbrojenia
oraz zagospodarowania terenu (szczeg6ly na planie sytuacyjnym E1).

5. Rozdzielnice zasilajaco - sterownicza przepompowni $ciekéw RPS

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi projektuje si¢ zastosowanie
przepompowni $ciekow produkcji MEPROZET BRZEG. Przy obudowie przepompowni
ustawiona zostanie rozdzielnica zasilajaco-sterownicza dostarczana wraz z
przepompownia. Z powyzszej rozdzielnicy zostana wyprowadzone obwody zasilania i
sterowania pompami $cickéw. Przewody zasilajace 1 sterownicze nalezy potaczy¢
zgodnie ze schematami montazowymi, ktére zawiera instrukcja obstugi dostarczana
przez producenta przepompowni. Podejscia kabli do zbiornika wykonaé poprzez kréciec
elektryczny w zbiorniku. Kable w ziemi utozy¢ w rurze ochronne;j. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta przepompowni sciekdw.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni realizujaca funkcje sterowania
pompami sciekéw w zaleznosci od poziomu, powinna by¢ wyposazona w nastgpujace
elementy:

- wylacznik gtowny

- wylacznik réznicowo-pradowy

- czujnik zaniku faz

- samoczynny wylacznik silnikowy: zabezpieczenie pompy

- uklad przekaznikowy praca pompy w trybie automatycznym i recznym

- przetaczniki pracy pompy: automatyczna /0/reczna

- licznik czasu pracy pompy

- sygnalizator $wietlno-dzwigkowy poziomu alarmowego cieczy i awarii

- gniazdo serwisowe 220V

Rozdzielnica sterownicza przepompowni dodatkowo powinna by¢ wyposazona w:

- modut telemetryczny GSM/GPRS do monitorowania przepompowni
- zabezpieczenie przed przepigciami
- gniazdo do podlaczenia agregatu pradotwodrczego z przetacznikiem recznym

Rozdzielnica przepompowni powinna realizowa¢ nastgpujace funkcje:

- sygnalizacj¢ stanu pracy pompy
- praca pompy w celu zapewnienia optymalnego zuzycia
- zliczanie czasu pracy pompy oraz ich wylaczenia
- archiwizacj¢ standw alarmowych
- kontrolg czasu zalaczania pompy
- krétki rozruch raz na dobg w przypadku ograniczonego naptywu medium
- kasowanie przyciskiem stanéw awarii-awarii
- funkcja blokowania regulatora ptywakowego - suchobieg
PB: Przepompownia $ciekow PS

Proszkow, ul. Powstaicow SL
Branza elektroenergetyczna (2005/WIZ/20 wrzesien 2005r.



Rozdzielnica RPS zasilajaco-sterownicza przepompowni, oprocz podstawowych funkeji
sterowania pompami $ciekéw w zaleznosci od poziomu, powinna by¢ przystosowana do
monitorowania pracy przepompowni z wykorzystaniem modutu telemetrycznego
GSM/GPRS.

Rozdzielnicg przepompowni nalezy zabudowa¢ w obudowie z tworzywa sztucznego o
stopniu ochrony min IP 54,

6. Wytyczne ukladania kabli n/n.

Traseg linii kablowych wybrano uwzgledniajac istniejacy i projektowany stan
uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu i pokazano na planie sytuacyjnym. Kable n.n.
nalezy uklada¢ na glgbokosci 0.7m, na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej
10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15c¢m, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

W wykopie kabel winien by¢ utozony linig falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu. Przy wprowadzaniu kabli n/n do zlacza,
rozdzielnic i na stup nalezy zostawi¢ zapas kabla. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK 75. Kable w ziemi nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone co 10 m, przy wprowadzaniu do wej$é
kanaléw, przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

a/ symbol i nr ewidencyjny linii /nr obwodu/

b/ oznaczenie kabla wg normy

¢/ znak uzytkownika kabla

d/ rok ulozenia kabla.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong podstawowa stanowi izolacja robocza, ktéra powinna pokrywaé
calkowicie czgsci czynne przewodu, a usuniecie jej bylo mozliwe tylko przez
zniszczenie.

Sie¢ zasilajaco-rozdzielcza pracuje w systemie TN-C-S.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim ztacza kablowego zastosowano ztacze w
obudowie izolowanej.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim uktadu zasilania i sterowania przepompowni
zastosowano samoczynne wyltaczenie zasilania poprzez zastosowanie urzadzen
ochronnych nadmiarowo-pradowych oraz urzadzenia réznicowo-pradowego o pradzie
wyzwalania 30mA dla obwodu gniazda wtykowego. W tym celu nalezy z przewodem
ochronnym potaczy¢ czesci metalowe. Przewdd ochronny powinien mieé izolacje
koloru zétto-zielonego.

Zastosowano roéwniez polqczema wyréwnawcze, tak wiec do komory pompowni nalezy
wprowadzi¢ przewod LY 16mm? polaczenia wyréwnawczego i potaczy¢ z nim
wszystkie dostgpne metalowe elementy konstrukcyjne. Szyne polaczenia
Wyrownawczego Wykonac bednarka ocynkowang FeZn 25*3, a pofaczenia miejscowe
przewodem LY6mm?®.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zasilajacej zaprojektowano
w ztgczu kablowym. W tym celu nalezy z uziomem typu ZPB-9 (FeZn30*4 dt. 7,5m +
2*pretd14 dt.9m) polaczy¢ zacisk ochronno-neutralnym zlacza bednarka FeZn 25*3 lub
przewodem izolowanym LY 25mm? .

PB: Przepompownia $ciekéw PS
Proészkéw, ul. Powstancow S
Branza elektroenergetyczna (2005/WIZ/20 wrzesien 2005r.



Do zabezpieczenia sieci przed skutkami zwar¢ i przecigzen zastosowano wkladki
bezpiecznikowe, wytaczniki instalacyjne.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiarow
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, a warunkiem dopuszczenia instalacji
do eksploatacji sa pozytywne wyniki tych pomiaréw.

8. Ochrona przepieciowa

Z uwagi na wystgpujace w uktadzie sterowniczym urzadzenia elektroniczne oraz
mozliwos¢ niezadziatania zabezpieczen nadpradowych oraz réznicowopradowych w
przypadku wystapienia przepi¢g¢ powodowanych :

-czynnosciami faczeniowymi

-wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi

- elektrycznoscia statycznag,
zastosowa¢ zgodnie z obowigzujaca PN-ICE 60364-4-443 ochrong przepieciows uktadu
zasilania i sterownia urzadzen elektrycznych przepompowni $ciekéw. W tym celu w
zlaczu kablowo-pomiarowym ZK-1a+1P nalezy zabudowaé ochronnik przepieciowy
klasy B typu V 25-B/4 podlaczony za uktadem pomiarowym, ograniczajacy przepiecia
przy prébnym pradzie piorunowym ponizej bariery 2,0kV.

W rozdzielnicy RPS przewidzie¢ zabudowg ochronnika przepigciowego klasy C np.
typu V 20-C/4 ograniczajacy przepigcia przy pradzie udarowym is = SkA ponizej bariery
1,0k V.

9. Uwagi konicowe

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, instrukcjg
producenta przepompowni oraz z obowigzujacymi normami i przepisami
PBUE, BHP

- Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ badania izolacji i pomiary
skutecznos$ci ochrony od porazen oraz namiary geodezyjne.

Opracowat:

PB: Przepompownia $ciekow PS
Prészkow, ul. Powstancéw S
Branza elektroenergetyczna (2005/WI1Z/20 wrzesien 2005r.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc szczytowa.

Py, = 4,00 kW

2. Prad szczytowy.

dane: cos ¢ =0,8; P, =4,0kW
4000

= 0 —72A
T 3%400%08

3. Dobér urzadzen i przewodow

W zwigzku z zastosowaniem pomp $ciekéw o mocy 1,19kW oraz urzadzen
pobierajacych prad 7,2 A oraz zachowaniem selektywnosci dobieram zabezpieczenie:
- przedlicznikowe I, = 16 A

kabel zasilajacy RPS — YKY5%6 mm? - Iyq = 60,5A

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
posrednim

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zlacza kablowego zastosowano zlacze
w obudowie izolowanej. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania obwodu
zasilania pompowni (zalicznikowego) zawarto w tabeli.
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Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
Zasilanie przepompowni $ciekéw - rozdzielnica RPS
Diugo$¢ | Rezystancja | Rezystancja | Reaktancja | Reaktancja | Impedancja
(m) | jednostkowa |(om) R| jednostkowa (om) (om)
(om/km) (om/km) X Z
Transformator
160 kVA 0.0200 0.0400
Linia napow.
4*AL70mm2 20 0.4370 0.0175 0.3000 0.0120
Linia napow.
4*AL25mm2 69 1.2260 0.1692 0.3300 0.0455
Linia kablowa
YAKXS4*35mm? 35 0.8920 0.0624 0.0870 0.0061
Linia kablowa
YKY5*6mm? 4 3.1100 0.0249 0.1030 0.0008
Suma 0.2940 0.1045 0.3120
Impedancja Z 0.3120
Impedancja
zwarciowa Zs 0.3900
Prad zabezp. Ib
(przedlicznikowe) 16
Wspodtczynnik k dla
t=0,4s 5.8
Prad wytgczania
la=k*lb 92.8
Zs*la 36.19V
Uo 230V
Uo>Zs*la Warunek spetniony
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zachowana

Obliczyt:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Zasilanie i sterowanie pompowni $ciekéw PS

ul.Powstancoéw SI. w Proszkowie




1.ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robo6t zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem
pompowni $ciekow PS ul.Powstancow SI. w Proszkowie

1.1 Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych elementéw

- Tyczenie tras

- Wykonanie przytgcza kablowego

- Montaz ztacza kablowego

- Montaz szafki zasilajgco-sterowniczej RPS

- Wykonanie linii kablowej do szafki RPS i pompowni
- Wykonanie instalacji w pompowni

- Prace rozruchowe

- Obstuga geodezyjna

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna n/n
- Uzbrojenie podziemne
- Zabudowania mieszkalne

3. Wykaz elementéw stwarzajgcych zagrozenie
- Linia napowietrzna n/n

4. Przewidywane zagrozenia

- Przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci elektrycznych moze
wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym (wymagany plan BIOZ)

- Przy pracach prowadzonych przy podno$nika hydraulicznego moze wystapié¢
zagrozenie zdrowia i zycia-upadek z wysokos$ci (wymagany plan BIOZ)

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone w poblizu urzagdzen
energetycznych oraz na wysokosci prowadzi sie na pisemne polecenie
uprawnionego pracownika. Pracownicy powinni przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy
potwierdzajg wtasnorecznym podpisem udzielone instruktaze.

4. Wskazanie srodkoéw zapobiegania niebezpieczenstwom

- Scisle przestrzega¢ zalecenh instruktazowych

- Przestrzega¢ zasad prowadzenia pra¢ w poblizu czynnych sieci elektrycznych

- Przestrzega¢ zasad prowadzenia pra¢ na wysokos$ci

- Sciéle stosowaé¢ sie do uzgodnieri branzowych

- Egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz witasciwych narzedzi i sprzetu




