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1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego placu zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Proszkowie przy ul. Szkolnej 6. Zadanie obejmuje teren dziatki nr 990 i
991, obreb - Proszkow, powiat — Opole, wiasno$¢ Gmina Prészkow.

1.2. Podstawa opracowania.

Pisemne zlecenie wykonania projektu zagospodarowania terenu.
Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce.

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem.

Aktualne normy i normatywy techniczne do projektowania.
Normy i przepisy budowlane.

1.3. Cel i zakres zadania.

W ramach idei zagospodarowania szkolnych placéw zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla
dzieci mtodszych w ramach projektu , Radosna Szkota”, realizacja niniejszego zadania
ma na celu stworzenie bezpiecznego placu zabaw jako miejsca zabaw i rekreacji dla
dzieci szkolnych.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez:

e wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urzadzeniami wykonanej z piyt z
granulatu gumowego oraz poliuretanu grubosci dostosowanych do Wysokosci
Swobodnego Upadku ( WSU ) dla catej nawierzchni o tgcznej powierzchni
143,75 mkw. w kolorach zgodnych z kolorystykg znaku identyfikacji wizualnej
programu ,, SZKOtA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA” ( niebieski i pomaranczowy )
wraz z betonowymi obrzezami ogrodowymi 6 x 25 x 100 cm i catkowitej dtugosci
48,0 mb. stanowigcymi oddzielnie nawierzchni bezpiecznej od ziemnej.

e montaz urzadzen zabawowo — sprawnosciowych tj. zestaw zabawowo —
sprawnosciowy na kotwach stalowych sktadajacy sie z: 1 wiezy z dachem
dwuspadowym, 2 platform kwadratowych, 1 pomostu tunelowego, 1 metalowej
zjezdzalni gtebokiej, 1 metalowej zjezdzalni ptytkiej, 4 zabezpieczen z aplikacja, 1
podestu kwadratowego, 2 wejsciéwek, 4 stopni, 1 rurki nad zjezdzalnig i 10
kotew stalowych — 1 szt., hustawka typu wazka na kotwach stalowych szt.1,
drazki gimnastyczne podwdjne na kotwach stalowych szt.1, réwnowaznia na
sprezynach szt.1, porecze gimnastyczne szt.1, linarium typu Piramida szt.1

e montaz wyposazenia uzupetniajacego tj. metalowy kosz na Smieci szt.1,
regulamin placu zabaw szt.1.

e wykonanie nasadzen krzewdw iglastych ( tuje wys. 60 cm szkartatne szt. 10 ) w
projektowanym miejscu ktdre stanowig naturalng zielong bariere wygrodzeniowg
oraz izolacyjna.

e wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej siewem na gruncie o powierzchni
68,0 mkw.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Zagospodarowanie terenu opracowania

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w obrebie ogrodzonych terenéw
szkolnych, w bezposrednim sasiedztwie budynku szkoty, budynku gospodarczego i
terendw sportowych ( boisko do pitki recznej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej ).

Teren obecnie nie jest zagospodarowany.

Teren ten jest terenem ptaskim o nawierzchni trawiastej z lekkim pochyleniem w
kierunku pétnocnym.

Przedmiotowy teren ogrodzony jest z trzech stron, przy czym od strony boiska
sportowego wygrodzony jest tzw. tapaczem pitek ( ogrodzenie siatkowe ),
prefabrykowanym ogrodzeniem betonowym i murem ceglanym otynkowanym.

Zielen w obszarze opracowania stanowig starodrzewy lisciaste ( brzoza, wierzba ) i
iglaste ( modrzew, sosna ) oraz stojace i ptozace ozdobne krzewy iglaste ( tuja ).

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu przylegtego.

Od strony wschodniej teren projektowanego placu zabaw sasiaduje poprzez
prefabrykowane betonowe ogrodzenie z terenami zielonymi prywatnej poses;i.

Od strony pétnocnej teren projektowanego placu zabaw sasiaduje poprzez wysoki
murowany mur ceglany otynkowany z asfaltowg droga o nazwie wtasnej ul. Szkolna.

Od strony zachodniej teren projektowanego placu zabaw sasiaduje czeSciowo ze Sciang
budynku gospodarczego, a w czesci placem przed Szkotg i czes¢ ta stuzy¢ bedzie jako
wejscie na plac zabaw.

Od strony potudniowej teren projektowanego placu zabaw sasiaduje poprzez metalowe
ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej na stupkach stalowych tzw. tapacz pitek, z boiskiem
sportowym.

3. ETAPY REALIZACII

Realizacja tej inwestycji bedzie nastepowac jednoetapowo.

Nie mozna dokonywac podziatu tego zadania inwestycyjnego na dwa lub wiecej etapdéw
realizacji.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania w catosci ma stworzy¢ nowe, bezpieczne miejsce zabawy oraz
rekreacji dzieci szkolnych.

Jako wyposazenie przedmiotowego placu zabaw projektuje sie nastepujgce nowe
urzadzenia zabawowo — sprawnosciowe oraz wyposazenie uzupetniajgce:

o Zestaw zabawowo — sprawnosciowy na kotwach stalowych skiadajacy
si¢ z: 1 wiezy z dachem dwuspadowym, 2 platform kwadratowych, 1
pomostu tunelowego, 1 metalowej zjezdzalni gtebokiej, 1 metalowej
zjezdzalni plytkiej, 4 zabezpieczen z aplikacja, 1 podestu
kwadratowego, 2 wejsciéwek, 4 stopni, 1 rurki nad zjezdzalnia

i 10 kotew stalowych — 1 szt.
e Drewniana hustawka typu wazka na kotwach stalowych -1 szt.
e Drazki gimnastyczne podwéjne — 1 szt.
o RoOwnowaznia na sprezynach — 1 szt.
e Porecze gimnastyczne - 1 szt.
e Linarium typu Piramida - 1 szt.
e Metalowy kosz na $mieci - 1 szt.
e Regulamin placu zabaw — 1 szt.

UWAGA'!

Wszystkie urzadzenia zabawowe i sprawnoéciowe musza posiadaé
certyfikaty zgodnosci tzw. certyfikaty bezpieczefistwa wydane przez firm

akredytowane oraz upowaznione i tylko takie urzadzenia moga by¢

zamontowane na terenie tego placu zabaw.

Wszystkie nowoprojektowane urzadzenia zabawowe projektuje sie zamontowac na
podtozu bezpiecznym o nawierzchni bezpiecznej wykonanej z piyt z granulatu
gumowego oraz poliuretanu grubosci dostosowanych do Wysokosci Swobodnego
Upadku (WSU ) dla poszczegéinych urzadzen zabawowo — sprawnoéciowych
stanowiacych wyposazenie placu zabaw w kolorach zgodnych z kolorystyka znaku

identyfikacji wizualnej programu ,, SZKOtLA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA" ( niebieski i
pomaranczowy )

W dalszej czgSci opisu technicznego podano dane techniczne poszczegdinych urzadzen
zabawowych i wyposazenia uzupetniajacego oraz nawierzchni bezpiecznej, a w
zatacznikach do projektu przedstawiono przyktadowe rysunki urzadzen stanowigcych
projektowane wyposazenie terenu.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie posadzenie krzewdw iglastych ( tuje
szt. 10 ) stanowiacym naturalng zielong bariere wygrodzeniowa oraz izolacyjng oraz
renowacje terendw trawiastych o powierzchni 68 mkw.
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5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu projektowanego placu zabaw - wynosi 240 mkw.

6. DANE TECHNICZE URZADZEN ZABAWOWYCH

Przedmiotowe wyposazenie placu zabaw stanowig w wiekszosci drewniane urzadzenia
zabawowe wykonane z wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie , o $rednicy 12cm dodatkowo ryflowane wzdtuznie ( dotyczy to zestawu
zabawowego ) oraz drewna sosnowego toczonego cylindrycznie z rdzeniem ,
impregnowane prdzniowo - cisnieniowo bezchromowg solg posiadajacq Atest
Higieniczny PZH. Stosowane przekroje drewna: nosne konstrukcje pionowe wykonane z
okraglakéw o Srednicy 120 i 140 mm, no$ne elementy poziome wykonane z okraglakéw
o $rednicy 140 mm, podesty wiezy wykonane z p&twatkdéw o Srednicy 100 mm, porecze
i nogi trapéw wykonane z okraglakéw o $rednicy 120 mm, podesty wejsciowe
wykonane z pétwatkdw o $rednicy 100 mm, elementy drabinek i przeplotni
drewnianych wykonane z okraglakéw o $rednicy 60 mm. Inne elementy drewniane
urzadzen zabawowych wykonane sg z wodoodpornej sklejki, malowanej na
nieregularnych krawedziach utwardzonymi farbami.

6.1. Drewniany zestaw zabawowo - sprawnosciowy na kotwach
stalowych — 1 szt.

Zestaw zabawowo — sprawnosciowy sktadajacy sie z: 1 wiezy z dachem dwuspadowym,
2 platform kwadratowych, 1 pomostu tunelowego, 1 metalowej zjezdzalni gtebokiej, 1
metalowej zjezdzalni ptytkiej, 4 zabezpieczen z aplikacjg, 1 podestu kwadratowego, 2
wejscidwek, 4 stopni, 1 rurki nad zjezdzalnig i 10 kotew stalowych.

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJINE ZESTAWU ZABAWOWEGO

Stupy nosne o przekroju okragtym, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5
warstw, toczone cylindrycznie , o Srednicy 12cm dodatkowo ryflowane wzdtuznie.
Gorne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem,

trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Stupy tworzace konstrukcje nosng
osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na
betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane (stupy, podesty)
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskdéw, posiadajacych wymagane
atesty higieniczne. Dachy wykonane z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktdre
nie wchifaniajq wody, s odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie
UV. Zabezpieczenia i Scianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych ptyt HDPE,
ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjiami np. zwierzat, roslin lub postaci z
bajek. Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, porecze, uchwyty, pomosty, okucia, bariery, zabezpieczone farbami
proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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Do potaczen podzespotdw z drewnem zastosowano stalowe fgczniki mocowane za
pomoca grubych wkretéw, gdyz tego typu pofaczenie, w odrdznieniu od tgcznikdw
gwintowych zapewnia nieluzujace sie ztacze w drewnie. £by wkretéw ukryte w
plastikowych wktadkach.

6.2. Drewniana hustawka typu wazka — 1 szt.

Wymiary: dt.300 cm, szer. 40 cm, wys. 50 cm.

Konstrukcja drewniana (drewno klejone ) wykonana z belki poziomej $rednicy 14 cm i
dtugosci 300 cm osadzona na tozyskowanym stalowym okuciu. Pion konstrukcyjny w
postaci dwdch belek pionowych o $rednicy 14 cm wzmocnionych na wpusty dwoma
belkami o Srednicy 6 cm. Montaz na kotwach stalowych.

6.3. Drazki gimnastyczne podwéjne — 1 szt.

Wykonane z belek pionowych ( drewno klejone ) wysokosci 130 i 80 cm $rednicy 12 cm,
potaczone drazkami metalowymi dtugosci 100 cm.

Wymiary: dtugo$¢ 180 cm, wysoko$¢ w najwyzszym miejscu 130 cm

Montaz na kotwach stalowych.

6.4. RoOwnowaznia na sprezynach — 1 szt.

Wykonana z belki z drzewa klejonego wzdtuznie o wymiarach 15 x 15 x 300 cm
potaczona z dwoma stalowymi sprezynami osadzonymi w betonowych bloczkach
fundamentowych, sprezyny Srednicy 21 cm malowane proszkowo.

Wymiary: dtugo$¢ 300 cm, wysoko$¢ 40 cm.

6.5. Linarium typu PIRAMIDA — 1 szt.

Urzadzenie sktada sie z masztu na ktérym napieta jest konstrukcja linowa. Konstrukcje
linowg tworzy szes¢ lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za pomocg $rub rzymskich
umozliwiajacych korekcje naciagu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami no$nymi

rozpigtych jest szes¢ Scian linowych. Dodatkowg atrakcja jest linowa ptaszczyzna
pozioma na wysokosci 1 m

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o érednicy 139,7 mm
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty

wykonane sg jako stopy stalowe posadowione na gtebokosci 1 m. Elementy zabawowe
wykonane sg z liny polipropylenowej zbrojonej linkami wykonanymi ze strun stalowych
ocynkowanych galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze sobg
wykonane s3 z poliamidu, aluminium lub stali trudnordzewiejacej (nierdzewnej).
Wymiary urzadzenia: dtugos¢ — 400 cm, szeroko$¢ — 350 cm, wysoko$¢ — 240 cm.

6.6. Porecze gimnastyczne — 1 szt.

Urzadzenie sktada sie z dwdch rurek malowanych proszkowo $rednicy 1 14 cala
potaczonych za pomocg metalowych tacznikédw z nogami o konstrukcji drewnianej

( drewno klejone ) Srednicy 12 cm oraz dwdch drewnianych wzmocnien poprzecznych.
Wymiary urzadzenia: dtugos¢ — 190 cm, szeroko$¢ — 50 cm, wysokos¢ — 120 cm.
Montaz na kotwach stalowych.

Uwaga !

Montaz urzadzenia poz. 6.4 w gruncie na prefabrykowanych fundamentach
zelbetowych, natomiast pozostate urzadzenia tj. poz. 6.1, 6.2, 6.3, 6.6
montowane na kotwach stalowych.
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7. DANE TECHNICZE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA UZUPELNIAJACEGO

7.1. Kosz na $mieci — 1 szt.

Wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm, posadowiony na cokole z
mozliwoécig mocowania do podtoza, na ptaszczu bocznym wyttoczenia, wiaderko
wewnetrzne z blachy grubosci 1 mm. o pojemnosci 60 | z uchwytem, w gdérnej czesci
czaszy znajduje sie popielnica.

Wymiary: wysokos¢ 46 cm, Srednica 42 cm.

7.2. Regulamin placu zabaw —szt. 1

Wykonany na konstrukcji drewnianej, nogi $rednicy 12 cm, dtugosci 250 cm.

Na wodoodpornej sklejce gr.10 mm zamocowany piktogram graficzny i opisowy.
Wymiary: szer. 50 cm, wys. 250 cm.

8. DANE TECHNICZE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

Nowoprojektowang nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac z ptyt kauczukowych
grubosci dostosowanych do Wysokosci Swobodnego Upadku ( WSU ) dla
poszczegolnych urzadzen zabawowo — sprawnosciowych stanowigcych wyposazenie
placu zabaw w kolorach zgodnych z kolorystyka znaku identyfikacji wizualnej programu
» SZKOLA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA" ( niebieski i pomaranczowy ), wykonanej na
warstwie odcinajacej z piasku grubosci warstwy 10 cm, na podbudowie z ttucznia
kamiennego grubos¢ warstwy 10 cm , piasku lub grysu bazaltowego grubosci warstwy
3 cm oraz betonowych obrzezy betonowych 6 x 25 x 100 cm stabilizowanych chudym
betonem na tawie betonowej i fgczonych ze sobg na sucho stanowigcymi oddzielnie
nawierzchni bezpiecznej od nawierzchni ziemnej.

9. UZBROJENIE INZYNIERYJNE TERENU

Na dziatce objetej opracowaniem nie znajdujq sie zadne urzadzenia infrastruktury
technicznej i nic nie koliduje z planowanymi robotami.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét nalezy wyraznie oznakowac i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej.

10. ZIELEN

W zwigzku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przewiduje sie nowe nasadzenia
( krzewow iglastych ( tuje ). Tereny zielone zniszczone w trakcie wykonywania robot
zostang odtworzone przez zasianie trawy.
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11. OCHRONA ZABYTKOW

Teren na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okre$lenia

rodzajow inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska ( Dz. U. Nr 179 poz. 149 z dnia 24.09.2004 r.)

Projektowane obiekty wraz z ich wyposazeniem nie spowodujg zwiekszenia ucigzliwosci
dla Srodowiska w stosunku do stanu istniejacego oraz nie stanowg réwniez zagrozenia
dla Srodowiska gruntowo — wodnego.

Uwaga !

W przypadku jakichkolwiek zmian umiejscowienia zaprojektowanych urzadzer oraz
innych zmian w stosunku do niniejszego projektu konieczne jest uzyskanie zgody i
pisemnej akceptacji projektanta niniejszej dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Po zakoriczeniu realizacji zadania nalezy bezwzglednie wykona¢ dokumentacje
powykonawczq obrazujacg dokonane zmiany, potwierdzone przez upowaznione osoby
oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja ta winna by¢ znajdowac sie u Uzytkownika - Administratora przez caty
okres uzytkowania wyposazenia projektowanych obiektw.

Opole, pazdziernik 2010 r.
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