
Przedmiar - drogi - ca -aktualizacja OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111200-0
1

d.1
Koszt dostoso-
wania si  do
wymaga  ogól-
nych SST -
00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  SST 00.00.00 - zast pcza organizacja
ruchu, koszt odtworzenia granic pasa drogowego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
2

d.2
KNR 2-01
0119-03
SST 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

1.19 km 1.190
RAZEM 1.190

3
d.2

KNR 2-01
0206-04
SST 01.02.02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km - odhumuso-
wanie

m3

1430 m3 1430.000
RAZEM 1430.000

4
d.2

KNR 2-01
0109-05
SST 01.02.04

czne cinanie i karczowanie redniej g sto ci krzaków i podszycia ha

0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100

5
d.2

KNR 4-01
0108-06
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km grunt.kat.
III

m3

1430-1387.3*0.15 m3 1221.905
RAZEM 1221.905

6
d.2

KNR 4-01
0108-08
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km
Krotno  = 4

m3

1221.905 m3 1221.905
RAZEM 1221.905

3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
7

d.3
KNR 2-31
0401-03
SST 02.01.01

Rowki pod cieki m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

8
d.3

KNR 2-01
0206-04
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km - koryta jezdni,
poszerze , rowy, skarpy

m3

565.83 m3 565.830
RAZEM 565.830

9
d.3

KNR 2-01
0205-02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km - przepusty

m3

6*2.5*0.5*1.5+21*1*1 m3 32.250
RAZEM 32.250

10
d.3

KNR 2-01
0234-10
SST 02.01.01

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV -
przeprofilowanie spadków istniej cej jezdni

m2

1190*3 m2 3570.000
RAZEM 3570.000

11
d.3

KNR 2-01
0235-01
SST 02.01.01

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II - przy robotach ziemnych

m3

343.17 m3 343.170
RAZEM 343.170

12
d.3

KNR 2-01
0235-01
SST 02.01.01

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II - przy przepustach pospó  stabilizowan  cementem

m3

3*7*2.5*0.8 m3 42.000
RAZEM 42.000

13
d.3

KNR 2-01
0236-03
SST 02.01.01

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

42 m3 42.000
RAZEM 42.000

14
d.3

KNR 4-01
0108-06
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km grunt.kat.
III

m3

25*0.55*0.3+565.83+32.25-343.17 m3 259.035
RAZEM 259.035
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacja OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15
d.3

KNR 4-01
0108-08
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km
Krotno  = 4

m3

259.035 m3 259.035
RAZEM 259.035

4 PODBUDOWY CPV 45233330-1
16
d.4

KNR 2-31
0104-07
SST 04.02.02

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods czaj cej w korycie lub na ca-
ej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
Krotno  = 1.5

m2

1190*2*0.65+242*1.05 m2 1801.100
RAZEM 1801.100

17
d.4

KNR 2-31
0104-07
SST 04.02.02

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods czaj cej w korycie lub na ca-
ej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm
Krotno  = 2

m2

182*1.05 m2 191.100
RAZEM 191.100

18
d.4

KNR 2-31
0114-07
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/32 - warstwa górna o grub.po zag szcz. 15
cm - pobocza utwardzone
Krotno  = 1.5

m2

1706.2 m2 1706.200
RAZEM 1706.200

19
d.4

KNR 2-31
0107-01
SST 04.04.02

Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszanka kamienna 0-63 z zag szczeniem
mechanicznym - rednia grubo  warstwy po zag szczeniu do 10 cm
Krotno  = 1.5

m3

236.84 m3 236.840
RAZEM 236.840

20
d.4

KNR 2-31
0114-05
SST 04.04.04

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 25
cm
Krotno  = 1.666

m2

182*1.025 m2 186.550
RAZEM 186.550

21
d.4

KNR 2-31
0114-05
SST 04.04.04

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 30
cm
Krotno  = 2

m2

1190*0.6*2 m2 1428.000
RAZEM 1428.000

22
d.4

KNR 2-31
1004-07
SST 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4760*1.025*2 m2 9758.000
RAZEM 9758.000

5 NAWIERZCHNIE  CPV 45233220-7
23
d.5

KNR AT-03
0302-02
SST 05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa cieralna o gr. 4 cm;
wydajno  rozk adarki 500 t/dzie

m2

4760 m2 4760.000
RAZEM 4760.000

24
d.5

KNR AT-03
0301-01
SST 05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wi ca o gr. 4 cm;
wydajno  rozk adarki 200 t/dzie
Krotno  = 0.8

m2

4760*1.025 m2 4879.000
RAZEM 4879.000

25
d.5

KNR-W 2-01
0120-05
SST 10.03.01

Uk adanie czasowych dróg ko owych i placów z p yt elbetowych pe nych o po-
wierzchni 1 sztuki do 3 m2

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

6 ROBOTY WYKO CZENIOWE CPV 45112710-5
26
d.6

KNR-W 2-01
0510-01
SST 06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2

1387.3 m2 1387.300
RAZEM 1387.300

27
d.6

KNR 2-31
0605-02
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - awa fundamentowa betonowa m3

6*2.5*0.5*0.4+21*0.5*0.4 m3 7.200
RAZEM 7.200

28
d.6

KNR 2-31
0605-03
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czo owe dla rur o r. 30 cm cia
nk.

4 cia
nk.

4.000

RAZEM 4.000
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacja OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29
d.6

KNR 2-31
0605-04
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czo owe dla rur o r. 50 cm cia
nk.

2 cia
nk.

2.000

RAZEM 2.000
30
d.6

KNR 2-31
0605-06
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o r. 30 cm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

31
d.6

KNR 2-31
0605-07
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o r. 50 cm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

7 ELEMENTY ULIC CPV 45233222-1
32
d.7

KNR 2-31
0606-03
SST 08.05.01

cieki z prefabrykatów betonowych o grubo ci 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

33
d.7

KNR 2-31
0402-03
SST 08.05.01

awa pod obrze a betonowa zwyk a m3

25*0.5*0.15 m3 1.875
RAZEM 1.875
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111200-0
1

d.1
Koszt dostoso-
wania si  do
wymaga  ogól-
nych SST -
00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  SST
00.00.00 - zast pcza organizacja ruchu, koszt
odtworzenia granic pasa drogowego

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- R --
1* Koszt DM-00.00.00

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
2

d.2
KNR 2-01
0119-03
SST 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie równinnym

km

obmiar  = 1.19 km

-- R --
1* 999 robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 132.9647

-- M --
2* 3951300 upki drewniane iglaste r.70mm

0.104m3/km
m3 0.1238

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 8.9250

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR 2-01
0206-04
SST 01.02.02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi
o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1
km - odhumusowanie

m3

obmiar  = 1430 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 231.9460

-- S --
2* 11163 koparka g sienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 65.9230

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR 2-01
0109-05
SST 01.02.04

czne cinanie i karczowanie redniej g sto ci
krzaków i podszycia

ha

obmiar  = 0.1 ha

-- R --
1* 999 robocizna

416*0.955=397.28r-g/ha
r-g 39.7280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 4-01
0108-06
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi
na odleg  do 1 km grunt.kat. III

m3

obmiar  = 1430-1387.3*0.15 = 1221.905 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.02r-g/m3
r-g 1246.3431

-- S --
2* 39811 samochód samowy adowczy do 15 t

0.021m-g/m3
m-g 25.6600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 4-01
0108-08
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi
- za ka dy nast. 1 km
Krotno  = 4

m3

obmiar  = 1221.905 m3
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
1* 39811 samochód samowy adowczy 15 t''

0.01*4=0.04m-g/m3
m-g 48.8762

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
7

d.3
KNR 2-31
0401-03
SST 02.01.01

Rowki pod cieki m

obmiar  = 25 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.17r-g/m
r-g 4.2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.3

KNR 2-01
0206-04
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi
o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1
km - koryta jezdni,poszerze , rowy, skarpy

m3

obmiar  = 565.83 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 91.7776

-- S --
2* 11163 koparka g sienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 26.0848

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 2-01
0205-02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi
o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1
km - przepusty

m3

obmiar  = 6*2.5*0.5*1.5+21*1*1 = 32.250 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.25r-g/m3
r-g 8.0625

-- S --
2* 11111 koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186m-g/m3
m-g 3.8249

3* 39811 samochód samowy adowczy 5 t
0.2512m-g/m3

m-g 8.1012

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-01
0234-10
SST 02.01.01

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami sa-
mojezdnymi w gruncie kat. IV - przeprofilowanie
spadków istniej cej jezdni

m2

obmiar  = 1190*3 = 3570.000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.017r-g/m2
r-g 60.6900

-- S --
2* 11615 równiarka samojezdna

0.015m-g/m2
m-g 53.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 2-01
0235-01
SST 02.01.01

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - przy robo-
tach ziemnych

m3

obmiar  = 343.17 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0725r-g/m3
r-g 24.8798

-- S --
2* 11333 Spych.g sienicowa 55kW  (1)

0.0433m-g/m3
m-g 14.8593

- 5 -
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 2-01
0235-01
SST 02.01.01

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - przy prze-
pustach pospó  stabilizowan  cementem

m3

obmiar  = 3*7*2.5*0.8 = 42.000 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0725r-g/m3
r-g 3.0450

-- M --
2* Pospó ka stabilizowana cementem

1m3/m3
m3 42.0000

-- S --
3* 11333 Spych.g sienicowa 55kW  (1)

0.0433m-g/m3
m-g 1.8186

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 2-01
0236-03
SST 02.01.01

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty
sypkie kat. I-III

m3

obmiar  = 42 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 4.2924

-- S --
2* 12522 zag szczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 1.3020

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR 4-01
0108-06
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi
na odleg  do 1 km grunt.kat. III

m3

obmiar  = 25*0.55*0.3+565.83+32.25-343.17 =
259.035 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.02r-g/m3
r-g 264.2157

-- M --
2* Op ata za wysypisko - ziemia

1m3/m3
m3 259.0350

-- S --
3* 39811 samochód samowy adowczy 15 t'

0.021m-g/m3
m-g 5.4397

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR 4-01
0108-08
SST 02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi
- za ka dy nast. 1 km
Krotno  = 4

m3

obmiar  = 259.035 m3

-- S --
1* 39811 samochód samowy adowczy 15 t''

0.01*4=0.04m-g/m3
m-g 10.3614

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 PODBUDOWY CPV 45233330-1
16
d.4

KNR 2-31
0104-07
SST 04.02.02

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy
ods czaj cej w korycie lub na ca ej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 15 cm
Krotno  = 1.5

m2

obmiar  = 1190*2*0.65+242*1.05 = 1801.100 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0059*1.5=0.00885r-g/m2
r-g 15.9397

-- M --
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1601899 pospó ka
0.123*1.5=0.1845m3/m2

m3 332.3030

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041*1.5=0.00615m-g/m2
m-g 11.0768

5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002*1.5=0.003m-g/m2

m-g 5.4033

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.4

KNR 2-31
0104-07
SST 04.02.02

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy
ods czaj cej w korycie lub na ca ej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 20 cm
Krotno  = 2

m2

obmiar  = 182*1.05 = 191.100 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0059*2=0.0118r-g/m2
r-g 2.2550

-- M --
2* 1601899 pospó ka

0.123*2=0.246m3/m2
m3 47.0106

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041*2=0.0082m-g/m2
m-g 1.5670

5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002*2=0.004m-g/m2

m-g 0.7644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.4

KNR 2-31
0114-07
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/32 - warstwa
górna o grub.po zag szcz. 15 cm - pobocza
utwardzone
Krotno  = 1.5

m2

obmiar  = 1706.2 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0304*1.5=0.0456r-g/m2
r-g 77.8027

-- M --
2* 1600614 mieszanka kamienna 0-32

0.21*1.5=0.315t/m2
t 537.4530

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0256*1.5=0.0384m-g/m2
m-g 65.5181

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.4

KNR 2-31
0107-01
SST 04.04.02

Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszanka
kamienna 0-63 z zag szczeniem mechanicznym
- rednia grubo  warstwy po zag szczeniu do
10 cm
Krotno  = 1.5

m3

obmiar  = 236.84 m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.49*1.5=3.735r-g/m3
r-g 884.5974

-- M --
2* 1600605 Mieszanka kamienna 0-63

1.99*1.5=2.985t/m3
t 706.9674

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.28*1.5=0.42m-g/m3

m-g 99.4728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.4

KNR 2-31
0114-05
SST 04.04.04

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dol-
na o grubo ci po zag szczeniu 25 cm
Krotno  = 1.666

m2

obmiar  = 182*1.025 = 186.550 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0333*1.666=0.055478r-g/m2
r-g 10.3494

-- M --
2* 1600614 ucze  kamienny niesortowany

0.3182*1.666=0.530121t/m2
t 98.8941

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027*1.666=0.004498m-g/m2
m-g 0.8391

5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387*1.666=0.064474m-g/m2

m-g 12.0276

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.4

KNR 2-31
0114-05
SST 04.04.04

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dol-
na o grubo ci po zag szczeniu 30 cm
Krotno  = 2

m2

obmiar  = 1190*0.6*2 = 1428.000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0333*2=0.0666r-g/m2
r-g 95.1048

-- M --
2* 1600614 ucze  kamienny niesortowany

0.3182*2=0.6364t/m2
t 908.7792

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027*2=0.0054m-g/m2
m-g 7.7112

5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387*2=0.0774m-g/m2

m-g 110.5272

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.4

KNR 2-31
1004-07
SST 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

obmiar  = 4760*1.025*2 = 9758.000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0095r-g/m2
r-g 92.7010

-- M --
2* 1040099 asfalt drogowy D200

0.51kg/m2
kg 4976.5800

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 52271 skrapiarka do bitumu przewo na z r czna pompa

250-500 dm3
0.0122m-g/m2

m-g 119.0476

5* 39116 ci gnik ko owy 37 kW/50 KM
0.0122m-g/m2

m-g 119.0476

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 NAWIERZCHNIE  CPV 45233220-7
23
d.5

KNR AT-03
0302-02
SST 05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa cieralna o gr. 4 cm; wydajno
rozk adarki 500 t/dzie

m2

- 8 -
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

obmiar  = 4760 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.012r-g/m2
r-g 57.1200

-- M --
2* 2390099 mieszanka mineralno-bitumiczna 0/12.8

0.102t/m2
t 485.5200

-- S --
3* 52317 rozk adarka mas bitumicznych 10,5 m

0.002m-g/m2
m-g 9.5200

4* 12313 walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.004m-g/m2

m-g 19.0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.5

KNR AT-03
0301-01
SST 05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wi ca o gr. 4 cm; wydajno
rozk adarki 200 t/dzie
Krotno  = 0.8

m2

obmiar  = 4760*1.025 = 4879.000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.03*0.8=0.024r-g/m2
r-g 117.0960

-- M --
2* 2390099 mieszanka mineralno-bitumiczna 0-16

0.125*0.8=0.1t/m2
t 487.9000

-- S --
3* 52316 rozk adarka mas bitumicznych 7 m

0.006*0.8=0.0048m-g/m2
m-g 23.4192

4* 12313 walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.006*0.8=0.0048m-g/m2

m-g 23.4192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.5

KNR-W 2-01
0120-05
SST 10.03.01

Uk adanie czasowych dróg ko owych i placów z
yt elbetowych pe nych o powierzchni 1 sztuki

do 3 m2

m2

obmiar  = 182 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.221r-g/m2
r-g 40.2220

-- M --
2* 1601700 piasek

0.0039m3/m2
m3 0.7098

3* 2011300 yty drogowe elbetowe pe ne
0.324601szt/m2

szt 59.0774

-- S --
4* 31114 uraw samochodowy do 6 t

0.042m-g/m2
m-g 7.6440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 ROBOTY WYKO CZENIOWE CPV 45112710-5
26
d.6

KNR-W 2-01
0510-01
SST 06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. war-
stwy humusu 5 cm

m2

obmiar  = 1387.3 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2r-g/m2
r-g 277.4600

-- M --
2* 3970500 nasiona traw

0.012kg/m2
kg 16.6476

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

27
d.6

KNR 2-31
0605-02
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - awa fundamen-
towa betonowa

m3

obmiar  = 6*2.5*0.5*0.4+21*0.5*0.4 = 7.200 m3

-- R --
1* 999 robocizna

22.43r-g/m3
r-g 161.4960

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.016m3/m3
m3 0.1152

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M2)

% 0.5000

4* 2370699 mieszanka betonowa
1.05m3/m3

m3 7.5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.6

KNR 2-31
0605-03
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czo owe
dla rur o r. 30 cm

cia
nk.

obmiar  = 4 ciank.

-- R --
1* 999 robocizna

14.42r-g/ ciank.
r-g 57.6800

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.031m3 ciank.
m3 0.1240

3* 1040699 lepik asfaltowy stosowany na gor co
5.95kg/ ciank.

kg 23.8000

4* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000

5* 2370699 mieszanka betonowa
0.37m3 ciank.

m3 1.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.6

KNR 2-31
0605-04
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czo owe
dla rur o r. 50 cm

cia
nk.

obmiar  = 2 ciank.

-- R --
1* 999 robocizna

19.87r-g/ ciank.
r-g 39.7400

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

0.041m3 ciank.
m3 0.0820

3* 1040699 lepik asfaltowy stosowany na gor co
8.64kg/ ciank.

kg 17.2800

4* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000

5* 2370699 mieszanka betonowa
0.5m3 ciank.

m3 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.6

KNR 2-31
0605-06
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o
r. 30 cm

m

obmiar  = 14 m

-- R --
1* 999 robocizna

2.3015r-g/m
r-g 32.2210

-- M --
2* 5430704 rury betonowe okr e ze stopk r. 30 cm

1.03m/m
m 14.4200

3* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0.532kg/m

kg 7.4480

4* 1040699 lepik asfaltowy stosowany na gor co
2.356kg/m

kg 32.9840
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Przedmiar - drogi - ca -aktualizacjaKALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

5* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.6

KNR 2-31
0605-07
SST 06.0.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o
r. 50 cm

m

obmiar  = 7 m

-- R --
1* 999 robocizna

2.4574r-g/m
r-g 17.2018

-- M --
2* 5430705 rury betonowe okr e ze stopk r. 50 cm

1.03m/m
m 7.2100

3* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0.6769kg/m

kg 4.7383

4* 1040699 lepik asfaltowy stosowany na gor co
2.9977kg/m

kg 20.9839

5* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 ELEMENTY ULIC CPV 45233222-1
32
d.7

KNR 2-31
0606-03
SST 08.05.01

cieki z prefabrykatów betonowych o grubo ci 15
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

obmiar  = 25 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.4347r-g/m
r-g 10.8675

-- M --
2* 2220700 prefabrykaty ciekowe 60x50x15 cm

2.06szt./m
szt. 51.5000

3* 0000000 materia y pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.7

KNR 2-31
0402-03
SST 08.05.01

awa pod obrze a betonowa zwyk a m3

obmiar  = 25*0.5*0.15 = 1.875 m3

-- R --
1* 999 robocizna

9.88r-g/m3
r-g 18.5250

-- M --
2* 0000000 materia y pomocnicze

0.5%
% 0.5000

3* 2370699 mieszanka betonowa B-15
1.04m3/m3

m3 1.9500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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