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WYKONAWCA: INWESTOR:
AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
mgr inz. Arkadiusz Zurakowski Gm|na Prészkéw
9 O 40 ul. Mierostawskiego 19
48-200 Prudnik UI OpO|Ska 17
tel./fax: (077) 4369116, kom. 0608422072 , ,
e-mail: ardom@provider.pl 46-060 PrOSZkOW
@ Warstwa scieralna z mieszanki bitumicznej 0/12.8 gr. 4 cm bOM
@ Warstwa wigzqca z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16 gr. 4 cm PROJEKT: SBQSJEKTBUDOWLANY HUMER UtioWY:
@ Istniejqca podbudowa ttuczniowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych TN
{ N o _ Gorki - Folwark PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
N\ @ Istniejgca warstwa odcinajqca z piasku
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\/// @ Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych | f f
\\//\ S ) ) FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
/\\\ /\\// @ Podbudowa z ttucznia kamiennego 31-63 gr. 30 cm
7 N
(\/\/\/\\/\\\// @ Pospdtka 15 cm Autor DROGI mgr inz. Arkadiusz Zurakowski || OPL/0248/POOD/06 grudzien 2009
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Wodosciek betonowy 50/50/15 Sprawczi
@ tawa z betonu B—-15
Autor
:j Pobocze gruntowe
Sprawdzit

@ Pobocze utwardzone — mieszanka kamienna 0-32 gr. 15 cm
Autor

Sprawdzit




