Dziatka nr 819/39

Teren zielony

Roboty ziemne wykona¢ koparkg podsiebierng o pojemnosci fyzki 0,6m3

na odkfad, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie

Wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony boksami szalunk. lub wypraskami 1 T

Podsypka piaskowa gr. 20 c¢cm, obsypka piaskowa gr. 30 cm — materiaf nowy

Odwodnienie wykopu w razie wystgpienia wod gruntowych

Zasypka wykopu piaszczystym gruntem rodzimym z mech. zageszczeniem
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PROFIL KOLEKTORA KS-2
POZIOM POROWNAWCZY: 164.00 m n.p.m.

Skistn.1

m, Rz.d.=173.25

Rz.d.=173.16

Proj. wigczenie rurociggu tfocznego RT—1 #90mm, Rz.0.=173.61

wigczenie kanafu™Sp46 #160m

Isth.' wigczenie istn. kanatu ks150

[stn. wigczenie do kanafu ks250
Istn. granica dziatki nr 819/39

Istn. kabel energ. eNN

Pro

Dziatka nr 819/1

Droga gruntowa, utwardzona
Odtw. nawierzchni na szer. wykopu

Odwodnienie wykopu w razie wyst. wéd gruntowych

Zasypka wykopu piaszczystym gruntem rodzimym
lub materiafem nowym z mech. zaggszcz. do 1s=0,98

k27 |sp4s

PROFIL Sp46, Poziom poréwn.-164.00m n.p.m.
Proj. wigczenie do kanafu KS-2 ¢200mm, Rz.d.=173.01

Istn. granica dziatki nr 817

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAKrU

173.011175.26 |Proj. studnia kanalizacyjna 1200mm bet.

172.96

172.80

ZAGEEBIENIE DNA KANAKU

1.71]172.75| 174.46 |Istn. studnia kanalizacyjna bet.
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Skistn.1  Sk27

173.01 175.26 |Proj. studnia kanalizacyjna $1200mm bet.

173.36| 175.23 | Proj. wod. KW—1 #110mm, Rz.0.=173.62
1.80] 173.42] 175.22 |Proj. studzienka przytqczeniowa $425mm
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Sk27  Sp4b

Tr5_Sp47

PROFIL Sp47, Poziom poréwn.-164.00m n.p.m.

1.82 172.48 174.30 Proj. trojnik Tr5

‘ 1.73‘ 172.57‘

‘Proj. wigczenie do istn. kanatu ks250, Rz.d.=172.48

1.60 172.65 174.25 Proj. studzienka przyiqczeniowa $425mm
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Sistn.2 | Sp48

PROFIL Sp48, Poziom poréwn.-164.00m n.p.m.
studnia kanalizacyjna $1200mm bet.

1.74 172.98 174.72 Proj.

stn. kan. deszcz. kd300, Rz.d.=173.68
roj._studzienka przyfgczeniowa #425mm

Pro]. wigczenie do istn.” ks250, Rz.d.=172.98
stn. granica dziatki nr 830

Pro]. wod. KW—1 ¢110mm, Rz.0.=173.33

1.65173.07
1.50]173.25|174.75

o
(&N
>

5.50m

$160mm
PVC

0.00
5.50

5.50

Sistn.?2

Sp48

- -
Blire pralektawe

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa opracowania:

UZBROJENIE W SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJE SANITARNA
PRZEWIDZIANYCH POD ZABUDOWE MIESZKALNA TERENOW
W REJONIE ULIC KRASICKIEGO | STAWOWEJ W PROSZKOWIE

Stadium dokumentacji:
Projekt Budowlano-Wykonawczy

Lokalizacja: m. Proszkéw, gm. Proszkow

Inwestor: Gmina Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow

Przedmiot rysunku:

PROFIL PODLUZNY
KOLEKTORA
SANITARNEGO KS-2

Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant: MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P sanitana

mgr inz.
Sprawdzit: ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P sanitana

Data opracowania:

Skala:
kwiecien 2011r. 1:100/500

Nr rysunku:
3.4




