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45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
 Droga objęta opracowaniem  zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Prószków w miejscowości Zimnice Małe  i ma  charakter
 drogi  dojazdowej klasy D  służącej obsłudze  komunikacyjnej  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  typu  wiejskiego.
Powyższa droga  szutrowa utwardzona jest  kamieniem wapiennym, żużlem, okruchami cegły, bitumem  o gr. warstwy 20-25cm .  
Odwodnienie drogi wewnętrznej realizowane jest w sposób naturalny  na tereny przyległe. Spadek drogi od włączenia do posesji nr 1 
wynosi ok 3-4% w kierunku drogi powiatowej. Droga na powyższym odcinku biegnie w nasypie/skarpie.

Sieć uzbrojenia

Na budowanym odcinku drogi występuje

1) wodociąg w 110  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych,
2) sieć kanalizacji sanitarnej
3) kable  telefoniczne ziemne,
4) napowietrzna  linia  energetyczna z  lampami  oświetlenia ulicznego,
5) kable  energetyczne  ziemne,

      KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

   Podstawowe parametry techniczne ul. Górka
 - kategoria drogi                                                          KR1
   długość   ul.Górka                                                      189.60mb
- chodnik łącznik z ul.Górka                                           52mb
- chodnik wzdłuz DP                                                     153m
 - prędkość projektowa                                              - 30 km/h
 - szerokość jezdni                                             - 2.75 (5.40 na poszerzeniu)
 - spadki poprzeczne jezdni                                         - 2%
 - spadki poprzeczne poboczy                                    - 6,0%
rodzaj nawierzchni jezdni                                - kostka betonowa gr.8cm
  - rodzaj nawierzchni chodnika                       - kostka betonowa gr.8cm
 -   rodzaj nawierzchni zjazdów                       - kostka betonowa gr.8cm
  -  spadek chodnika                                              - 2%
rodzaj odwodnienia                                          powierzchniowy

STAN PROJEKTOWANY
 Początek opracowania km 0+000.00 ul. Górka rozpoczyna się na krawędzi z drogą powiatową 1716 O.
Włączenie do drogi powiatowej należy połaczyć za pomocą łuków kołowych o promieniach zgodnie z planem. Kąt przecięcia osi ul. 
Górka  do Wiejskiej należy zbliżyć  do kąta 90 stopni. Dodatkowo na odcinku od proj. włączenia do istniejącego wlotu KD należy 
wyprofilować istniejący rów.
 Koniec opracowania km 0+189.60 zlokalizowany jest w obrębie posesji nr 7.  Trasa dróg   przebiega w granicach istniejącego pasa 
drogowego i w znacznym stopniu pokrywa się ze stanem istniejącym.  Na ul. Górka  zaprojektowano jezdnię o szerokości 2.75m 
(poszerzona na odcinku od km 0+055 do km 0+085,00  )do  ok 5.40m . Jezdnię z kostki betonowej należy ograniczyć krawężnikiem 
betonowym 15x22x100 wtopionym  Krawężnik należy wbudować na ławie betonowej C12/15.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI
Zaprojektowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi. Po rozbiórce istn. nawierzchni należy przystąpić do robót ziemnych korygując 
nawierzchnie pod nowe warstwy konstrukcyjne. Na ul. Górka zaprojektowano podbudowę z kamienia łamanego granitowego lub 
bazaltowego ułożonego w dwóch warstwach.   Dolną w-wę należy wykonać z kamienia łamanego 0-63mm gr.25cm. Drugą górną w-wę 
podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr.15cm. Podbudowa powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do uzyskania odpowiedniego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Nośność 
podbudowy . Nową nawierzchnię drogi , zjazdów ,chodników należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm Po ułożeniu kostkę betonową 
należy zaspoinować piaskiem.
Na odcinku od początku opracowania do km 0+080.00 należy ograniczyć jezdnię prefabrykowanym ściekiem korytkowym 50x50x15 cm 
głębokości 7cm  z drugiej strony na należy wykonać umocnienie skarpy za pomoc   kraty trawnikową z tworzywa sztucznego 
50x50x5cm. Otwory płyty wypełnione humusem i obsiane trawą. Zamocowanie kraty szpilkami w ilości 4sztuki na kratę. Dodatkowo na 
odcinku tym należy ograniczyć jezdnię krawężnikiem bet 15x30x100 wyniesionym +12cm.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni
nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
miał kamienny granitowy lub bazaltowy gr.3cm
górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego  granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm gr.15cm
górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego  granitowego lub bazaltowego 0-63.00mm gr.25cm
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CHODNIKI
Zaprojektowano  chodnik  łączący ul. Górka z istniejącym chodnikiem biegnącym wzdłuz drogi powiatowej. Dodatkowo przebudowano 
oraz wydłużono do skrzyżowania z ulicą Górki istniejący chodnik biegnący wzdłuż drogi powiatowej. Nowy odcinek chodnika o 
szerokości 1.50m (lokalnie poszerzony do 2.70 zgodnie z planem) należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miału 
kamiennego , podbudowie  z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm . Chodnik należy ograniczyć obrzeżem z jednej strony obrzeżem 
bet.8x30x100 wtopionym z drugiej ściekiem betonowym korytkowym 40x30x10cm gł. 3cm  wbudowanym na ławie betonowej. Spadek 
chodnika min 2% w kierunku ścieku.

CHODNIK WZDŁŻ DROGI POWIATOWEJ
Zaprojektowano nowy odcinek chodnika o szerokości 1.50m od ulicy górki do istn. chodnika. Nowy chodnik należy ograniczyć 
krawężnikiem betonowym wyniesionym +12cm z drugiej strony obrzeżem betonowym 8x30x100. Nawierzchnię chodnika należy 
wykonać z kostki betonowej gr.8cm. Spadek w kierunku rowu. Na odcinku nowego chodnika zaprojektowano odwodnienie w postaci 
ścieków podchodnikowych wykonanych z prefabrykjowanych elementów odwodnienia liniowego o wewnętrznej szerokości 30cm. 
Ścieki ułożyć ze spadkiem w kierunku rowu oraz spadkiem chodnika. Wlot do ścieku należy wyprofilować gorącą mieszanką bitumiczną 
w czasie ułożenia nawierzchni jezdni. Szczegół ścieku podchodnikowego patrz rys.10  Wlot uformować wa taki sposób aby zapewnić 
optymalny spływ wody opadowej. Istniejący chodnik do budynku zlokalizowany na działce 368/1 należy przełożyć. W kosztorysie 
założono 80% wykorzystania istn. nawierzchni ) Krawężnik na odcinku przebudowy należy wykonać jako nowy.  Wzdłuż nowego 
chodnika należy dokonać  korekty krawędzi jezdni. Ewentualne poszerzenie – wyrównanie należy wykonac z betonu asfaltowego ( - 
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.5cm
 - w-wa wiążąca w betonu asfaltowego AC11 W  gr7cm ;  dolna w-wa z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.30cm)

- Konstrukcja nawierzchni chodników
-warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego -mechanicznie – 15cm
w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm

KONSTRUKCJA WYRÓWNANIA KRAWĘDZI JEZDNI WZDŁUŻ CHODNIKA (szer.od 0.50-1.0m)
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.5cm
       - w-wa wiążąca w betonu asfaltowego AC11 W  gr7cm
      - dolna w-wa z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.30cm

ZJAZDY
Na odcinku drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdów indywidualnych. Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm ułożonej na 
warstwie miału kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm. Krawężniki 
na zjazdach  należy wtopić  w stosunku do nawierzchni jezdni + 0cm. Połączenie nawierzchni  zjazdów z proj. drogą  należy wykonać 
poprzez zastosowanie normatywnych skosów 1:1. Skosy oraz obrzeża zjazdów poza chodnikiem należy ograniczyć obrzeżem 
bet.8x30x100 wbudowanym na ławie bet. C12/15. Nawierzchnię zjazdów z nawierzchnią istniejącą należy wyprofilować w taki sposób by 
nie powstał próg architektoniczny uskok obu nawierzchni.     Spadek poprzeczny  dostosować do bramy wjazdowej oraz nawierzchni 
istniejącej. Od strony działki prywatnej -  posesji zaprojektowano na wjazdach  krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 wtopiony.  W 
przypadku wjazdów istniejących – utwardzonych należy dowiązać się do istn. nawierzchni utwardzonej w taki sposób aby nie powstał 
uskok poprzeczny obu materiałów. Wjazdy istniejące które posiadają nawierzchnię utwardzona kostka betonową bądź kostką kamienną 
należy rozebrać. Materiał z rozbiórki wjazdów istniejących dla właściciela posesji. Wymianę nawierzchni istn. wjazdów należy uzgodnić 
z inspektorem nadzoru oraz inwestorem zadania.

- Konstrukcja nawierzchni   zjazdów składać się będzie:
warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej  grubości 8 cm ,
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie – 25cm

ODWODNIENIE

Odwodnienie odcinka drogi od km 0+000.00 do km 0+090 będzie odbywało się powierzchniowo. Na powyższym odcinku zaprojektowano
prefabrykowane ścieki korytkowe oraz ścieki skarpowe odprowadzające wodę opadową do rowu melioracyjnego. Szczegóły 
odwodnienia pokazano na rysunkach. Projektowane ścieki należy wykonać zgodnie z planem. Dodatkowo należy przebudować 
istniejącą wlot do istniejącego kolektora KD600. Istniejącą odcinek kolektora należy wydłużyć o 2m. Wlot kolektora należy wykonać z  
prefabrykowanej ścianki czołowej z kratą zabezpieczająca (patrz rys.9) Odcinek drogi od km 0+090 do końca opracowania będzie 
odwodniony w sposób naturalny (istniejący).

Rozwiązania wysokościowe
Wytyczenie niwelety drogi należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu , wejść do budynków w taki sposób by  po 
ułożeniu nawierzchni w jak najmniejszy sposób kolidowały ze sposobem użytkowania.  Początek oraz koniec odcinka drogi należy 
połączyć z istn. nawierzchniami bitumicznymi. Na styku obu nawierzchni należy ułożyć krawężnik betonowy wtopiony do poziomu 
nawierzchni.  Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek ,, Profil podłużny''. W odległości ok 3m od krawędzi drogi 
powiatowej należy przełamać spadek poprzeczny drogi aby sprowadzić wodę opadową w kierunku proj. korytek ściekowych.

ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z 
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
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Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD  oraz cen średnich cen 
producentów wg. ceników ogólnodostępnych.
6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  wg informacji SEKOCENBUD  dla województwa 
opolskiego – roboty inzynieryjne
7. Przyjeto odwóz urobku do 5,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud 
oraz  na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych 
niż podane
11. Założenia kosztorysowe sporządza się na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, umowy o wykonanie robót



Zimnice Małe - ul.Górka Biuro Usług Technicznych ,,
DROGTOM''

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1234) strona nr:   5

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 104889 O 
UL GÓRKA W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE MAŁE

1 Element ROBOTY POMIAROWE , PRZYGOTOWAWCZE
1.1 RYCZAŁT Kod ind.: roboty ziemne

Nr STWiOR: roboty ziemne
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego

1 = 1,000000
Ogółem: 1,00 kpl 1,00

1.2 KNRW 201/113/
3

Nr STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
jezdni + chodniki 0,189+0,052+0,153 = 0,394000

Ogółem: 0,39 km 0,39
1.3 RYCZAŁT Nr STWiOR: D.01.01.01

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

2 Grupa UL.GÓRKA
2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1.1 KNR 231/805/1 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ręcznie, wysokość kostki 8˙cm/ wraz z kosztem 
składowania na paletach/ mariał do przekazania dla inwestora zadania lub właściciela posesji
wjazdy istn. 40 = 40,000000

Ogółem: 40,00 m2 40,00
2.1.2 KNNR 5/721/1 Nr STWiOR: D-01.02.04

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
15 = 15,000000

Ogółem: 15,00 m 15,00
2.1.3 KNR 231/803/3 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - frezowin mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm/docelowo 6cm
km 0+000 do km 0+060 60*2,50 = 150,000000
0+060 do km 0+120 (naw.bitum.50%) 60*2,50*0,50 = 75,000000

Ogółem: 225,00 m2 225,00 2
2.1.4 KNNR 6/806/2 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej
10 = 10,000000

Ogółem: 10,00 m 10,00
2.1.5 KNNR 6/806/8 Nr STWiOR: D.01.02.04

Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie bet - rozebranie
wjazdy istn. 20 = 20,000000

Ogółem: 20,00 m 20,00
2.1.6 KNNR 6/802/5 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm
wjazdy istn. 40 = 40,000000

Ogółem: 40,000 m2 40,000 0,66
2.1.7 KNR 404/1103/ 

4
Nr STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
bitum 225,00*0,06 = 13,500000
krawężnik 10,00*0,3*0,15 = 0,450000
obrzeża bet 20,00*0,3*0,08 = 0,480000
beton 40,000*0,10 = 4,000000

Ogółem: 18,43 m3 18,43
2.1.8 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/dalsze 4km
gruz 18,43 = 18,430000

Ogółem: 18,43 m3 18,43 4
2.1.9 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

18,43 = 18,430000
Ogółem: 18,43 m3 18,43

2.2 Element Kod ind.: 45233222-1
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI - NAWIEREZCHNI

2.2.1 KNNR 1/202/5 Nr STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne-korytowanie wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II
km 0+000 do km 0+050 50*3,55*0,51 = 90,525000
km 0+050 do km 0+190.00 140*3,75*0,51 = 267,750000
włączenie łuki+poszerzenie łuku (15+88)*0,51 = 52,530000

Ogółem: 410,81 m3 410,81
2.2.2 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 4km/

410,81 = 410,810000
Ogółem: 410,81 m3 410,81 4

2.2.3 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV
km 0+000 do km 0+050 50*3,55 = 177,500000
km 0+050 do km 0+190.00 140*3,75 = 525,000000
włączenie łuki+poszerzenie łuku 15+88 = 103,000000

Ogółem: 805,50 m2 805,50
2.2.4 KNNR 6/113/3 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-63.00mm gr. 25 cm
805,50 = 805,500000

Ogółem: 805,50 m2 805,50
2.2.5 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
kraweżniki najazdowe 15X22 238,00*0,05 = 11,900000
kraweżniki najazdowe 15X30 80,00*0,0575 = 4,600000



Zimnice Małe - ul.Górka Biuro Usług Technicznych ,,
DROGTOM''

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1234) strona nr:   7

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

Ogółem: 16,50 m3 16,50
2.2.6 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22x100
od strony wjazdu
SL 4+102 = 106,000000
SP 110+10+12 = 132,000000

Ogółem: 238,00 m 238,00
2.2.7 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30x100
SP 80 = 80,000000

Ogółem: 80,00 m 80,00
2.2.8 KNNR 6/113/1 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm
km 0+000 do km 0+190 190*2,75 = 522,500000
łuki włączenia + poszerzenie 15+80 = 95,000000

Ogółem: 617,50 m2 617,50
2.2.9 KNNR 6/502/4 Nr STWiOR: D.05.03.23a

Jezdnia  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolor grafit
km 0+000 do km 0+190 190*2,75 = 522,500000
łuki włączenia + poszerzenie 15+80 = 95,000000

Ogółem: 617,50 m2 617,50
2.2.10 KNNR 6/113/2 Nr STWiOR: D.04.04.02

Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
SP (10+35+15+32+15+15)*0,50 = 61,000000
SL 180*0,50 = 90,000000

Ogółem: 151,00 m2 151,00
2.2.11 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01

Ława pod ścieki betonowe  z oporem C12/15
ściek 50x50x15 90,00*0,0675 = 6,075000
ściek skarpowy 10,00*0,07 = 0,700000

Ogółem: 6,78 m3 6,78
2.2.12 KNNR 6/606/3 Nr STWiOR: D.08.05.01

Ścieki korytkowy z elementów betonowych 50x50x15 głębokość 7cm
90 = 90,000000

Ogółem: 90,00 m 90,00
2.2.13 KNNR 6/606/3 Nr STWiOR: D.08.05.01

Ścieki korytkowy  skarpowy (typ trapezowy)  typ trapezowy 50x50/38x20/15
10 = 10,000000

Ogółem: 10,00 m 10,00
2.3 Element UMOCNIENIE SKARPY
2.3.1 KNNR 1/505/1 

(2)
Nr STWiOR: D.06.01.01
Darniowanie skarp, na płask, zdjęcie w-wy  gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej
umocnienie skarpy 65 = 65,000000

Ogółem: 65 m2 65
2.3.2 KNNR 1/508/1 Nr STWiOR: D.06.01.01

Wycięcie i transport darniny, z transportem na odległość do 5˙km
umocnienie skarpy 65 = 65,000000

Ogółem: 65 m2 65
2.3.3 KNR 211/411/1 Nr STWiOR: D.05.03.23a

Wykonanie ubezpieczenia skarpy krata z tworzywa sztucznego Kotwienie 1 płyty 5 kotwami
65 = 65,000000

Ogółem: 65,00 m2 65,00
2.3.4 KNNR 1/507/1 Nr STWiOR: D.05.03.23a

Humusowanie i obsianie powierzchni umacnianej skarpy, humus grubości 5˙cm
65 = 65,000000

Ogółem: 65,00 m2 65,00
2.4 Element WYKONANIE ZJAZDÓW NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
2.4.1 KNNR 1/202/5 Nr STWiOR: D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II
rowki pod obrzeża 100*0,36 = 36,000000
wjazdy

Ogółem: 36,00 m3 36,00
2.4.2 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 4km/

36,00 = 36,000000
Ogółem: 36,00 m3 36,00 4,00

2.4.3 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

20*0,028 = 0,560000
Ogółem: 0,56 m3 0,56
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2.4.4 KNNR 6/404/5 Nr STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową

20 = 20,000000
Ogółem: 20,00 m 20,00

2.4.5 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
kraweżniki najazdowe 15x22 30*0,05 = 1,500000

Ogółem: 1,50 m3 1,50
2.4.6 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01

Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm
najazdowy wjazd od strony posesji SL 30 = 30,000000

Ogółem: 30,00 m 30,00
2.4.7 KNNR 6/113/3 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 25 cm 
(zjazdy)

100 = 100,000000
Ogółem: 100,00 m2 100,00

2.4.8 KNNR 6/502/4 Nr STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy
zjazdy 100 = 100,000000

Ogółem: 100,00 m2 100,00
2.4.9 KNNR 6/501/2 Nr STWiOR: D.05.03.23a

Nawierzchnia z istn. kostki betonowej do przełożenia i regulacji z projektowaną nawierzchnią
30 = 30,000000

Ogółem: 30,00 m2 30,00
2.5 Element DOCELOWE OZNAKOWANIE
2.5.1 KNNR 6/702/8 Nr STWiOR: D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
wymiana istn. 1 = 1,000000

Ogółem: 1,00 szt. 1,00
2.5.2 KNNR 6/808/8 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie słupków do znaków
1 = 1,000000

Ogółem: 1,00 szt 1,00
2.5.3 KNNR 6/702/1 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych9  /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych

4 = 4,000000
Ogółem: 4,00 szt. 4,00

2.5.4 KNNR 6/702/5 Nr STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 
/nowe/

4 = 4,000000
Ogółem: 4,00 szt. 4,00

2.5.5 KNNR 6/702/5 Nr STWiOR: D-07.02.01
BARIERA RUROWA U12 a Z POPRZECZKĄ - 200 x 150 cm - RAMA I POPRZECZKA - RURA 
O48,3 - BIAŁA Z CZERWONYMI PASAMI , MONTAŻ POPRZEZ ZABETONOWANIE
wzdłuż istn.schodów 10 = 10,000000

Ogółem: 10,00 szt. 10,00
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3 Grupa CHODNIK ŁĄCZNIK ULICY GÓRKA Z ISTN.CHODNIKIEM DROGI POWIATOWEJ
3.1 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
3.1.1 KNNR 1/202/5 Nr STWiOR: D.02.01.01

Roboty ziemne-korytowanie wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II
koryto pod chodnik 52*2,00*0,36 = 37,440000

Ogółem: 37,44 m3 37,44
3.1.2 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 4km/

37,44 = 37,440000
Ogółem: 37,44 m3 37,44 4

3.1.3 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

54*2,0 = 108,000000
Ogółem: 108,00 m2 108,00

3.1.4 KNNR 6/104/1 
(1)

Nr STWiOR: D-04.02.01
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm
chodnik 54*1,80 = 97,200000

Ogółem: 97,20 m2 97,20 1,50
3.1.5 KNNR 6/113/1 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm
54*1,80 = 97,200000

Ogółem: 97,20 m2 97,20
3.1.6 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.03.01

Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15
55,00*0,028 = 1,540000

Ogółem: 1,54 m3 1,54
3.1.7 KNNR 6/404/5 Nr STWiOR: D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową

55 = 55,000000
Ogółem: 55,00 m 55,00

3.1.8 KNNR 6/502/4 Nr STWiOR: D.05.03.23a
Jezdnia  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolor grafit

54*1,50 = 81,000000
Ogółem: 81,00 m2 81,00

3.1.9 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01
Ława pod ścieki betonowe  z oporem C12/15
ściek 50x50x15 4*0,0675 = 0,270000
sciek 40x30x10 47,00*0,04 = 1,880000

Ogółem: 2,15 m3 2,15
3.1.10 KNNR 6/606/3 Nr STWiOR: D.08.05.01

Ścieki korytkowy z elementów betonowych 50x50x15 głębokość 7cm
8 = 8,000000

Ogółem: 8,00 m 8,00
3.1.11 KNNR 6/606/3 Nr STWiOR: D.08.05.01

Ścieki korytkowy z elementów betonowych 40x30x10 głęboko 3cm
47 = 47,000000

Ogółem: 47,00 m 47,00
3.1.12 KNNR 6/702/5 Nr STWiOR: D-07.02.01

BARIERA RUROWA U12 a Z POPRZECZKĄ - 200 x 150 cm - RAMA I POPRZECZKA - RURA 
O48,3 - BIAŁA Z CZERWONYMI PASAMI , MONTAŻ POPRZEZ ZABETONOWANIE

szt. 25,00
3.1.13 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D.04.01.01

Profilowanie i plantowanie, obrobienie na czysto powierzchni przyległej do chodnika wraz z 
obsianiem trawą

54*1,00*2 = 108,000000
Ogółem: 108,00 m2 108,00
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4 Grupa CHODNIK WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ
4.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4.1.1 KNR 231/805/1 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ręcznie, wysokość kostki 8˙cm/ kostka skałdowania na 
paletach do ponownego wbudowania/20%nowa
chodnik istn. 70 = 70,000000

Ogółem: 70,00 m2 70,00
4.1.2 KNNR 5/721/1 Nr STWiOR: D-01.02.04

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
155 = 155,000000

Ogółem: 155,00 m 155,00
4.1.3 KNR 231/803/3 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - frezowin mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm
wyrównanie krawedzi wzdłuz 
proj.chodnika (średnio 0.5m)

 
155*0,50 = 77,500000

Ogółem: 77,50 m2 77,50
4.1.4 KNNR 6/806/2 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej
55 = 55,000000

Ogółem: 55,00 m 55,00
4.1.5 KNNR 6/806/8 Nr STWiOR: D.01.02.04

Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie bet - rozebranie
50 = 50,000000

Ogółem: 50,00 m 50,00
4.1.6 KNR 404/1103/ 

4
Nr STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
bitum 77,50*0,06 = 4,650000
krawężnik 55,00*0,3*0,15 = 2,475000
obrzeża bet 50,00*0,3*0,08 = 1,200000

Ogółem: 8,33 m3 8,33
4.1.7 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/dalsze 4km
gruz 8,33 = 8,330000

Ogółem: 8,33 m3 8,33 4
4.1.8 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

8,33 = 8,330000
Ogółem: 8,33 m3 8,33

4.2 Element WYKONANIE CHODNIKA
4.2.1 KNNR 1/202/5 Nr STWiOR: D.02.01.01

Roboty ziemne-korytowanie wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II
chodnik proj. 220{m2}*0,36 = 79,200000
chodnik istn. 70*0,28 = 19,600000
wyrównanie krawędzi wzdłuż chodnika 
{średnio 1.0m)

 
100*1,00*0,42 = 42,000000

Ogółem: 140,80 m3 140,80
4.2.2 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 4km/

140,80 = 140,800000
Ogółem: 140,80 m3 140,80 4

4.2.3 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV
chodnik proj. 220{m2} = 220,000000
chodnik istn. 70 = 70,000000
wyrównanie krawędzi wzdłuż chodnika 
{średnio 75cm)

 
100*1,00 = 100,000000

Ogółem: 390,00 m2 390,00
4.2.4 KNNR 6/104/1 

(1)
Nr STWiOR: D-04.02.01
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm
chodnik proj. 220{m2} = 220,000000
chodnik istn. 70 = 70,000000

Ogółem: 290,00 m2 290,00 1,50
4.2.5 KNNR 6/113/1 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm
chodnik proj. 220{m2} = 220,000000
chodnik istn. 70 = 70,000000

Ogółem: 290,00 m2 290,00
4.2.6 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.03.01

Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15



Zimnice Małe - ul.Górka Biuro Usług Technicznych ,,
DROGTOM''

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1234) strona nr:  11

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

150,00*0,028 = 4,200000
Ogółem: 4,20 m3 4,20

4.2.7 KNNR 6/404/5 Nr STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową

150 = 150,000000
Ogółem: 150,00 m 150,00

4.2.8 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
kraweżniki najazdowe 15x30 150,00*0,0575 = 8,625000
kraweżniki najazdowe 15x22 10,00*0,05 = 0,500000

Ogółem: 9,13 m3 9,13
4.2.9 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30x100
150 = 150,000000

Ogółem: 150,00 m 150,00
4.2.10 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22x100
10 = 10,000000

Ogółem: 10,00 m 10,00
4.2.11 KNNR 6/502/4 Nr STWiOR: D.05.03.23a

Chodnik  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolor szary/nowa kostka
chodnik proj. 220{m2}+70*0,20{% nowa kostka} = 234,000000

Ogółem: 234,00 m2 234,00
4.2.12 KNNR 6/502/4 Nr STWiOR: D.05.03.23a

Chodnik  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolor szary/istn.kostka do ponowanego wbudowania
chodnik proj. 70-70*0,20{% } = 56,000000

Ogółem: 56,00 m2 56,00
4.3 Element WYRÓWANIE KRAWĘDZI
4.3.1 KNNR 6/113/3 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 
25˙cm/docelowo 30cm
wyrównanie krawędzi wzdłuż chodnika 
{średnio 75cm)

 
100*1,00 = 100,000000

Ogółem: 100,00 m2 100,00 1,20
4.3.2 KNNR 6/1005/7 Nr STWiOR: D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
pod wiążącą 100*1,00 = 100,000000
pod ścieralną 100*1,00 = 100,000000

Ogółem: 200,00 m2 200,00
4.3.3 KNNR 6/308/1 

(5)
Nr STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4cm (w-wa wiążąca)/docelowo 7cm

100*1,00 = 100,000000
Ogółem: 100,00 m2 100,00 1,75

4.3.4 KNNR 6/309/2 Nr STWiOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)/docelowo 5cm

100*1,00 = 100,000000
Ogółem: 100,00 m2 100,00 1,25

4.3.5 KNNR 6/312/3 Nr STWiOR: D.05.03.05a
Wypełnienie styku nawierzchni istniejącej z nową bitumiczną zalewą asfaltowa

100 = 100,000000
Ogółem: 100,00 m 100,00

4.4 Element ODWODNIENIE DROGI
4.4.1 KNR 405/409/3 Nr STWiOR: D.01.02.04

Demontaż istn.studni wlotowej KD wraz z kosztem wywozu gruzu
kpl. 1,00

4.4.2 KNNR 1/212/2 Nr STWiOR: D.02.01.01
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3
w gr.kat. III//wraz z ubezpieczeniem wykopu/
przedłużenie kolektora + nowy wlot 2,0*1,50*1,00+2,00*2,00*1,50 = 9,000000

Ogółem: 9,00 m3 9,00
4.4.3 KNR 404/1103/ 

4
Nr STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km /z załadunkiem urobku i kosztem 
składowania/
urobek 9,00 = 9,000000

Ogółem: 9,00 m3 9,00
4.4.4 KNNR 4/1313/5

(1)
Nr STWiOR: D.03.02.01
Kanały z rur betonowych i żelbetowych  Fi˙600˙mm, betonowe

2 = 2,000000
Ogółem: 2,00 m 2,00

4.4.5 KNNRS 6/605/5 Nr STWiOR: D.03.02.01
Prefabrykowany wylot kolektora KD  Fi 60˙cm wraz z kratą zabezpieczającą wlot wg KPED 02.16 z 
dodstosowaniem do nowych warunków pracy
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

szt 1,00
4.4.6 KNR 228/501/9 

(2)
Nr STWiOR: D.03.02.01
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka wraz z kosztem zakupu
wykop 9,00 = 9,000000
- rura -0,65*0,65*2 = -0,845000
- wylot -1,10*1,20*1,20 = -1,584000

Ogółem: 6,57 m3 6,57
4.4.7 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D-08.05.01b

Ława betonowa pod ściek z oporem C20/25
proj.sciek 8*0,127 = 1,016000

Ogółem: 1,02 m3 1,02
4.4.8 Kalkulacja 

własna
Nr STWiOR: D-08.05.01b
Prefabrykowane korytko ścieku liniowego o wymiarach 
wewnętrznych 300mm, wysokość 345mm Ruszty - z żeliwa sferoidalnego C250 wraz z 
wyprofilowaniem wlotu ścieku liniowego
{4 ścieki podchodnikowe ok 2.0m} 4*2 = 8,000000

Ogółem: 8,00 m 8,00
4.4.9 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01

Ława pod ścieki betonowe  z oporem C12/15
12,00*0,675 = 8,100000

Ogółem: 8,10 m3 8,10
4.4.10 KNNR 6/606/3 Nr STWiOR: D.08.05.01

Ścieki korytkowy z elementów betonowych 50x50x15 głębokość 7cm
12 = 12,000000

Ogółem: 12,00 m 12,00
4.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
4.5.1 KNNR 6/1302/2 Nr STWiOR: D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm
rowy SP 100 = 100,000000

Ogółem: 100,00 m 100,00 2,00
4.5.2 KNR 404/1103/ 

4
Nr STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie ziemi z profilowania rowów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /z załadunkiem gruzu i kosztem składowania
oczyszcenie rowów {średnia wysokość 
0.75m)

 
(100*0,5*((0,4+1,2)*0,75){pow,wykopu}) = 60,000000

Ogółem: 60,00 m3 60,00
4.5.3 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie ziemi z profilowania rowów  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/

60,00 = 60,000000
Ogółem: 60,00 m3 60,00 4,00

4.5.4 KNNR 1/507/1 Nr STWiOR: D.05.03.23a
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

200 = 200,000000
Ogółem: 200,00 m2 200,00

4.5.5 KNR 231/1406/ 
4

Nr STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

szt. 10,00
4.5.6 KNR 231/1406/ 

3
Nr STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt. 4,00
4.5.7 KNR 1501/106/ 

2
Nr STWiOR: D-06.04.01
Oczyszczenie z namułu studzienek - wpustów studzienka Fi 0,5˙m, głębokość warstwy namułu do 
50˙cm

szt 1,00
4.5.8 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01

Ława pod obrukowanie wlotów  C12/15
1,0*0,10 = 0,100000

Ogółem: 0,10 m3 0,10
4.5.9 KNR 201/512/1 Nr STWiOR: D-06.02.01

Brukowanie wylotu przykanalika do rowu kostka kamienną spoinowanie zaprawą cementową
1{wlotów}*1{m2} = 1,000000

Ogółem: 1,000 m2 1,000
7.15 KNR 4052/101/ 

4
Nr STWiOR: D.03.02.01
Mechaniczne czyszczenie istniejących kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości 
kanału, kanały o średnicy 0.60˙m

331 = 331,000000
Ogółem: 331,00 m 331,00


