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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa oéwietlenia ulicznego
Zlinice ul. Wolnosci dz. nr 1334/248
Podstawa opracowania.

- Zlecenie.
- Uzgodnienie przytgczenia do sieci z TAURON Dystrybucja S.A.
Td/OOP/SR/12016-06-15/0000007
- Uzgodnienie z inwestorem.
- Obowigzujgce przepisy i normy.
Zakres opracowania .

Niniejsze opracowanie zawiera:
- Projekt rozbudowy oswietlenia ulicznego.
Linia kablowa oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniem przytaczenia z TAURON Dystrybucja S. A. nalezy z
istniejacego  stupa linii napowietrznej nr 247 obwodu oSwietleniowego zasilié
projektowane stupy oswietlenia ulicznego. Stosowaé kabel YAKXS 4 x 25 SEmm2.
Kabel na catej diugoéci uktadaé w rurze ostonowej DVK 75.

Kable uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m, na uprzednio wykonane;
podsypce z piasku. Kabel przysypac 10 cm warstwa piasku i 40 cm warstwg gruntu
rodzimego i przykryé folia koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt.
Na kablu, co 10 m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych ( np.: zmiana
kierunku, wejécie do przepustu zatozy¢ opaski kablowe podajac jego trase, dlugosé,
nazwe wykonawcy i rok budowy. Przejscia pod droga wykona¢ rozkopem otwartym.

Na kablu przy przejsciach przez droge stosowac rury ostonowe SRS fi 75.
Ponadto nalezy wykorzystag istniejacy przepust przez droge.

Minimalne dopuszczaine odlegtosci pionowe i poziome przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi urzadzeniami podziemnymi wynosza:

Rodzaj urzadzenia podziemnego Odl. pionowa QOdl. Pozioma
Kable telekomunikacyjne 50 cm 50 cm
Kable energetyczne 50 cm 50 cm
Rurociag z gazami palnymi od 05 do 4 atm. 80 cm 100 cm
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne 80 cm 50 cm
Sciany budynkéw i inne budowle - 50 cm

W przypadku gdy odlegtosci te nie moga by¢ zachowane dopuszczalne jest ich
zmniejszenie pod warunkiem zatozenia na kable rury osionowej w miejscu
skrzyzowania ( zblizenia) i na dtugosci po 50 em w obie strony od skrzyZzowania
( zblizenia).
Prace w poblizu urzadzen energetycznych , gazociagowych i
telekomunikacyjnych prowadzié¢ pod nadzorem odpowiednich stuzh
technicznych

Stupy oswietleniowe, wysiegniki.

Zaprojektowano stozkowe stupy oswietleniowe aluminiowe z podstawg do
montazu na fundamencie B 57A o symboiu SAL-80G o dlugosci 8 m.. Do
mocowania opraw zastosowac wysiegniki WR - 2/1.




Na zabezpieczenia poszczegdinych opraw stosowaé ztacza stupowe typu TB-1°z
gniazdem bezpiecznikowym zamontowanym na fazie Ly, istnieje mozliwosé
przefozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L; poprzez wykrecenie dwdch
wkretow. Pozwala to na podziat obciazen na poszczegoine fazy.

W kazdym stupie zamontowaé tabliczki kierunkowe oraz na kablach zamontowad
palczatki termokurcziiwe.
Oprawy os$wietleniowe.

Do  odwietlenia ulicy zaprojektowano energooszczedne oprawy typu BPG
303LED50/740 PSRII DDF 2 o mocy 50 W.
Pomiar enerygii.

Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energij elektryczne; zastosowany
bedzie istniejacy uklad pomiarowy w stacji transformatorowej. Rozbudowa
oswietlenia nie wymaga zmiany wielkosci zabezpieczenia przelicznikowego.
Ochrona przeciw porazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowa stosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania. Zyte PE nalezy uziemi¢ zgodnie z normg IEC 60364. Wykonaé uziemienie
ochronne na wszystkich stupach, jako uziom pionowy wykonany pretami 5/8”
potgczonymi bednarka ocynkowana. Rezystancja mniejsza niz 30 Ohm,

Uwagi koncowe.

W celu wyodrebnienia majgtku nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ kolorem
zielonym poprzez naniesienie opasekna wysiegnikach opraw jak i na stupach.

Zakres inwestygji nie wptywa na istniejgcyg rosiinnosé wysoka, ani w Zaden
sposob na stan $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia
14.07.1998 r.

Inwestor zobowigzany jest do zlecié jednostce uprawnionej do
wykonania prac geodezyjnych wytyczenia linji kablowych.

Po zakofczeniu prac nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstepstwa
od uzgodnionej w ZUDP lokalizacji stupow linii napowietrznej i przebiegu linij
kablowych wymagaja ponownego uzgodnienia.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
_Rozbudowa oswietlenia ulicznego.
Zlinice  ul. Wolnosci dz. nr 1333/248.

1324
Zestawienie mocy zainstalowanej.
Istniejace oswietlenie 10x 100 = 1000 W 4
Oswietlenie projektowane 5 x58 = 290 W
Razem - 1290 W.

Moc szczytowa , dobér WLZ , oraz zabezpieczenia.

Dla o$wietlenia
Ps = 1,0x1232 = 1232w
Zabezpieczenie.

1232
Is = = 5,52 A
230 x 0,97
Prad rozruchu 1,6 x552 = 883 A
Zabezpieczenie za licznikowe dla oswietlenia terenu —Bi Wts 35 A —nie wymaga
przystosowania do zwigkszonego obcigzenia.

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylgczenia.

W punkcie przylaczenia

R =0.287 X = 0,056
Linia kablowa oswietleniowa YAKXS 4 x 25 mm? [ =346 mb
R=0,790 X =0.054

Z=V (0,287 +0,790) + (0,056+0,054) = 1.083

1,26 x3,0x35x 1,083 =14215 v mniej niz Ugep = 230 V
Obliczenie spadku napiecia
moc zapotfrzebowana. - =232 W

dtugosé kabli -212 m

0,290 x 346 x 10°
AUy, = =022 %

34 x 25 x 230?
Obliczony spadek napigcia jest mniejszy od 2 %
Whiosek koricowy :

Wykonane zasilanie wraz z instalacjg wewnetrzng w catosci spetnia wymogi w
zakresie dopuszczalnych obcigzen i spadkéw napieé¢ oraz szybkiego wytaczania
zasilania. -
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Obszar oddzialywania obiektu.

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci Zagospodarowania lub zabudowy terenuy
nieruchomosci znajdujacych sie na frasie projektowanej energetycznej linii kablowej
oswietlenia ulicznego oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych

obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych  linii kablowych  os$wietlenia ulicznego | ochrony
przeciwpozarows.

PN - 76/E — 5125 »Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
PN - 92/E — 05009/41 ,,Ochrona przeciwpozarowa”

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kabiowa nN nie powoduje
ograniczenia w  mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci.

Nieruchomos$ci te nie znajdujg sie w chbszarze oddziatywania projektowanego
obiektu.

Projektowana linia kablowa przebiegaé bedzie w dziatkach gminnych, a mianowicie w
pasie drogowym oraz wzdiuz drogi gminnej na glebokosci 0,7m.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
“Rozbudowa oéwietlenia ulicznego.
Zlinice ul. Wolnosci dz. nr 1383/248.

1334 Q/ ,

L.p. Nazwa materiatu J.m. | os¢ |/ Uwagi ]
1. | Kabel YAKXS 4 x 25 SE mm? mb | 346 | J/
2. | Palczatka na kabel 35 kpl 11
3. | Folia niebieska m® 127
4. | Opaski kablowe OK -1 szt 39
5. | Piasek m° 25
7. | Stup stalowy typ SAL-60G 6m z szt 5

fundamentem B 57A
8. | Oprawa BGP303LED50/740 szt 5
PSRII DDF2
9. | Wysiegnik WR-2/1 szt 5
11. | Przewdd YDY 3x 2,5 mm?2 mb 40
12. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt 5
14. | Pret 5/8" m 36
15. | Grot 5/8 szt 6
16. | Glowiczka 5/8 szt 6
17. | Ziaczka 5/8” szt 6
18. | Zacze krzyzowe szt 6
19. | Bednarka ocynk. 30x4 m 40
20. | Rura DVK 75 m 319
Stup nr 247 istniej.
21. | Ogranicznik przepie¢ LOVOS szt 1
22. | Rura SV 50 mb 4
23. | Zacisk SLIP 22 1 szt 2
24. | Uchwyt SO 79.6 szt 5
| 25. [ Uchwyt UMR 50 szt 3 ]

Uwaga:

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnogci z Polskg Normg fub aprobate
techniczng
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Zlinice ul. Wolnosci dz. nr }33%/24&.

. Zakres robot. 47234

Dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci

Informacja BIOZ.
Rozbudowa oswietlenia ulicznego.

obiektow wystepuia roboty obejmujace:
- wykonanie linii kablowej od istniejacego stupa linii napometrznej nN nr 247 do
stupa projektowanego od 1 do 5
- wykonanie stupow oswietleniowych na fundamentach prefabrykowanych wraz
z montazem opraw oraz wysiegnikow.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Linia kablowa zasilajgca oswietlenie ze stacji transformatorowe;.
Stup nr 247 linii napowietrznej nN..

. Zagrozenia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

zacji poszczegdinych

L.p. Specyfikacja robot Rodzaj zagrozen Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia | wystepowania | wystepowania
wysokie ryzyko powstania zagrozenia zagrozenia
zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
1. Roboty Upadek z wysokosci, D W strefie W trakcie
uderzenie spadajgcym wykonywania | wykonywania
czynnikiem materialnym robét robot

Skala zagrozenia( w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych

zagrozenie):

- Mata - gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnoéé do pacy

do 6 — ciu miesiecy,

- Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié niezdolnosé do
pracy powyzej 6 — ciu miesiecy,
- Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

. Instruktaz pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy udzieli zespotom
oraz  podwykonawcom

pracownikow  wiasnych

a) Zakresem robot budowlanych
b) Technologiami realizacji roboét budowlanych
c) Harmonogramem robdt z podaniem koleinoéci ich realizacji oraz czasu

wymaganego do ich wykonania

robo6t

budowlanych
szczegOtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:




d) Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z
podaniem ich rodzaju skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

e) ,instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

5. Srodki techniczne i organizacyijne.

Srodki

techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

Zapewnienie igcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komoérkowego,

Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i
planem BIOZ,

Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacig 1 wykonywaniem
robét, jakie wynikajg z uzgodnien z wiascicielem lub uzytkownikiem
infrastruktury technicznej znajdujgce] sie w obszarze prowadzonych roboét
Zahezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkdw ochronnych,

Stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualne;
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania robdt,

Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
WysOKOSCi,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w kidrych
pracownicy sg przeszkoleni,

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie
odbywac z zachowaniem zasad BHP.
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