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KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm SMA (dotyczy calej szeroko$ci)
- w-wa wigZaca w betonu asfaltowegh gr.6cm (dotyczy catej szerokosci)
- istn.nawierzchnia do sfrezowania w celu wyréwnania nierdwnosci na gleboko$¢ $rednig 10cm
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KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0-31,5mm gr.15cm (na zjazdach gr.25cm)
- w-wa odsgczajgca z pospotki gr.15cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego

proj.potaczenie-nasypu jezdni z
nasypem sciezki rowerowej

(zmiana do programu
KONSTRUKCJA JEZDNI (KONSTRUKCJA KR4) funkcjonalno uzytkowego z dnia
(dotyczy potowy szerokosci jezdni istniejacej) 05.12.2016 pismo ZDW nr
WD.4039.10.2016.PU.1
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- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego SMA gr.4cm

- w-wa wigzaca w betonu asfaltowego AC11S gr.6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm.

- w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.20cm N

- nasyp z gruntu niewysadzinOWego (wymagany wismy modut odksztaicenia dolnych warstw E2>100MPa)

grunt nasypowy
gr.zmienna

granica dziatki drogowej

Przekréj A-A

U-12b

proj. stupki typu U-12b. wykonane z rur stalowych
ocynkowanej fi 60 kotwione w gruncie rozmieszczone
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PROJ.BUFOR BEZPIECZENSTWA ODDZIELAJACY SCIEZKE
PIESZO -ROWEROWA OD JEZDNI

proj.nowy kraweznik bet.15x30x100

wyniesiony +12c¢m wbudowany na fawie bet C12/15
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DROGTOM Opole ul.Chetmska 9/2 telffax 077 551 55 93

oot aroyomos2pl wendeogtomcomgl.

PROJEKTOWAL | mgr inz Tomosz SOKULSK!

OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz Koczmorek
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Lokalizacia

ZLOTNIKI - PROSZKOW (POMOLOGIA)

Temat

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

DLA BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIES NR 414

NA ODCINKU ZLOTNIKI - PROSZKOW (POMOLOGIA)
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