OW LED

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych,
parkingi

Montaz: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakonczeniem @ 42 x
40 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: daszek i korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa
Kolor: czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 53A / 200us dla 48W, 60W; 57A / 210us dla 72W

Oprawa OW LED posiada mozliwos$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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Moc ) Prad ) Temperatura ?trgmieh Strumien swietlny Efektywno$¢  Objetosc Waga oprawy
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia b,ar.wowa Swietlny LED oprawy 2 swietlna jednostkowa  netto

oprawy LED $wiatta 2)
2109033/3/...7 OW LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 000Im 6550Im 119Im/W 0,16m3 6,3kg
2109033/4/...V OW LED 48 48W 55W 700mA 4000K 7300Im 6800Im 124lm/W 0,16m3 6,3kg
2109033/6/.."OW LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8150im 7100Im 129Im/W 0,16m3 6,3kg
2109034/3/.."OWLED 60  60W 68W 830mA 3500K 8 050Im 7700Im 115Im/W 0,16m3 6,3kg
2109034/4/..."V OW LED 60 60W 67W 830mA 4000K 8950Im 8000Im 119Im/W 0,16m3 6,3kg
2109034/6/.."OW LED 60  60W 68W 830mA 5000K 9350Im 8400Im 125Im/W 0,16m3 6,3kg
2109035/3/...7 OW LED 72 72W 80W 1000mA 3500K 9400Im 8950Im 112lm/W 0,16m3 6,3kg
2109035/4/..VOWLED 72  72W 80W 1000mA 4000K 10 450Im 9300Im 116Im/wW 0,16m3 6,3kg
2109035/6/.."OWLED 72  72W 80W 1000mMA 5000K 10 950Im 9750Im 122Im/W 0,16m3 6,3kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2109033/6/T2 to oprawa OW LED 48 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badarn laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Kod Nazwa

690893 Klosz PMMA przezroczysty do OW LED
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Oprawa OW LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Oprawa OW LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego: Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia swietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilos¢ opraw OW LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 6 11 13 17 OW LED
OW LED 48 60, 72W 1 2 11 19 30 38 47
48,60, 72W c 1 4 6 1M |18 |28 |28 o
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