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Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2017 I. W zalgczeniu przesytamy warunki przytaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przylaczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Oswietlenie parku,

Moc przytgczeniowa: 0,5 kW,
lokalizacja obiektu: 46-060 Proszkéw ul, Korfantego , dz. nr 1099, gmina Prészkéw.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obslugi Kiienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje waznosé przez 60 dnj
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tre$ci — konieczne bedzie wéwczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiang umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaweca:
Gmina Proszkéw

ul. Opolska 17 )
46-060 PROSZKOW

OCbiekt: Oswietlenie parku

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Korfantego
46-060 Proszkow
numery dzialek: 1099

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-11-27.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-27, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 0,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 156, zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN 5-273 Prészkow 1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo — pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

- w granicy dziatki od strony drogi ustawié zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1-1P (wartosé
uziemienia nie wigksza niz 30 Q),

- od najblizszego stupa linii napowietrznej nN na ktérym zabudowaé ochrone odgrecmowa, do
projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego wykonaé przytacze kablowe, kablem o
przekroju wyniktym z obliczen, lecz nie mniejszym niz 35 mm2,

- w zakresie zasilania do granicy wiasnosci opracowaé projekt techniczny, ktory nalezy uzgodnic z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe/zgloszenie wydane
przez whasciwy urzad,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

¢c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- zasilanie sieci o$wietlenia ulicznego wykonaé linig zasilajaca od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci,




Iv.
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- z projektowanego zestawu pomiarowego wraz z zabudowg szafki sterowniczo-rozdzielcze)
wybudowaé odpowiednig sie¢ oswietlenia ulicznego,

- na etapie opracowania dokumentacji technicznej, nalezy dokonac¢ uzgodnienia z Wydzialem
Przygotowania i Rozliczen (SR)

- w zakresie sieci oéwietlenia ulicznego opracowac projekt techniczny oraz uzyskac pozwolenie na
iej budowe-zgtoszenie wydane przez wlasciwy urzgd.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia giowne:

a} prad znamionowy: wg obliczen,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA. Do obliczen przyja¢.

- stacja transformatorowa: 8-273 Proszkow 1: transf. 400 kVA,

- od stacji transformatorowej do siupa nr 156: linia kablowa YAKY 4x120 — 66 m + linia
napowietrzna AsXSn 4x95 - 215 m.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ 0,4,
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: 0,4 kv —TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey.

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytgezenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przytgczenia do sieci

rozdzieliczej:

a) Zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze druku ,ZI” dostgpnym na stronach
internetowych www tauron-dystrybucja.pl, ktory w czeéci dotyczgcej zlozenia oswiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

b) Qdpis technicznych warunkow przyigczenia ( kserokopia }.

c) schemat jednokreskowy.

Przyigczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcéw zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.
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Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekfrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegGlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pOznigjszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego
ust. Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczert Opole.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
ckreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwréocié sie do Wydzialu Eksploatacii Opole z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylagczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy © przytgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okres$ionych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$s¢ podania napiecia na siet dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON

Dystrybucia S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Jakosz Stawomir

Grupa: O03R02

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekf umowy o przytaczenie
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