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tYP 'tAtt skalal:10

paľking - zatoka postojowa

na\ďierzchni

typ "B"

pod1azd do gaľaZU

Betonowa }ĺostlĺa bľulĺowa lĺoloľu szaľego
o wys. 8 cm wg PN-EN'|338;2005 z liniami z lĺostki w innym koloľze

Podsypka z piaslĺu wg PN-EN 132l+2+A|2010 o gľub. 3 cm,

Podbudow zasadnicza z lĺľuszywa łamanego 0/63mm,
wg PN-EN 132t*2+A12010, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06'|02]99"l do ls=1,00 o gľub. 20 cm.

lťaľstwa mľozoochronna z piasku o gľ 'l0 Cm z zagęszczeniem
do wskaźni]ĺa ls = 0,98-1,00

Wzmocnienie poďoża z zastosowaniem geolĺľaty o sztywnych węzłach
NAUE typu secugľid 01 30/30 o wyiľz. na ľozciąganie ]0/]0kN/m
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Nasyp budowlany pod częścią zatoki z gruntu sypkiego
i pľzepuszczatnego dogęszczonego do ws}ĺaźnika ls = 1,00

o'wysolĺości dostosowanej do isľn. warun}ĺ w gľuntowych,
Zakb czenie nasypU slĺaľpą o pochyteniu 1 : 2.

skala 1 : 10

PRO.JEKT BUD - \,VYKONAV CTY

zatoki postoj0rłeJ przy ut K0rfanteg0 w Proszkowie

na działkach nľ '1099 ,10B9 k.m' 7,obľęb 1609'10 Ą Proszkow

inwestor : Gmina Proszkow
46-060 Proszkow , u[ 0Polska 17

Betonowa lĺosľka bľukowa
szaľego o wys. 8 cm wg PN-EN1338;2005
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Podsypka z piasĺĺu rĺ9 PN-EN 132L2+A12010 o gľub. 3 cm

Podbudow zasadnicza z lĺruszywa łamanego 0/31,5mm,
w g P N - E N 132 12 + A12010, s t ab it i z ow a n e g o m ec h an ic zn i e

wg PN-S-06102199'I do ls=0,98-1,0 o gľub' 1l* cm.

!ťaľstwa mľozoochronna z piasku o gľ 15 cm z zagęszczeniem
do ws}ĺaźnika ls = 0,98

O

Hŕ= o,40m

Rys, nr D,3


