
Szczeg łnr1_zatoka

dta ]ĺra\ďęZnika Wtopionego

skala 1 : 10

Betonowy lĺľawężnilĺ uliczny wystający
o h/ym. 100x30x15 cm, vt,9 PN-EN 13ł0

Podsypka cem.-piaskowa o grub. 5 cm

Ława z oPorem o F=0.065 m2 z betonu lÍt, c8l10

Szczeg ł nr2-zatoka

dIa co drugiego kra\ďęznika
WySt.jąCego

skala 1 : 10

PROJEKT
zatolĺi postoj0\,Vej p

na działkach nľ:109

- \,VYKONAWCZY

l Korfantego w Pľoszkowie
B9 k m i, obľęb 160910 Ą Pľo
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Betonowy kľawężnilĺ uliczny pľzejazdowy
o vt,ym. 100x30x15 cm, v/g PN-EN 1340

Podsypka cem.-piaskowa o grub. 5 cm

inwestor : Gmina Proszk w
Ą6-060 Pr szkow, ul.0poIska 17

Beľonowy kľawężnilĺ uliczny wystający
o v,,ym. 100'30'15 cm, \^/g PN-EN 1340

Podsypka cem,-piaskowa o gľub' 5 cm

L'awa z oPoľem o F=0.065 m2 z betonu lÍt. c8/1o
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nl= 0,41m
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slĺala 1 : 10

Hl= 0,41m
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Szczeg łnr3-zatoka

JĺľawęZnilĺ obnizony od stĺ'ony
istniejącej jezdni Ut, Koľfantego
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Hl= 0,41m

Ława z opoľem o F=0.06 m2 z betonu lít' c8/10

Rys, nr D,4


