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Prószków Korfantego - teren zieleni KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Kod poz. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Nawierzchnia mineralna  
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

 D.04.01.01. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

254,00 m2 254,00
RAZEM 254,00

2
d.1

KNR 2-31
0103-04

 D.04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

254,00 m2 254,00
RAZEM 254,00

3
d.1

KNR 2-31
0114-01

 D.04.04.04. Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 20 cm

m2

254,00 m2 254,00
RAZEM 254,00

4
d.1

KNR 2-31
0114-02

 D.04.04.04. Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - warstwa dolna - potrącenie za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 8

m2

-254,00 m2 -254,00
RAZEM -254,00

5
d.1

  D.07.00.00. Nawierzchnia mineralna frakcja 0-16 mm - grub.po zagęszcz. 10 cm m2

254,00 m2 254,00
RAZEM 254,00

6
d.1

KNR 2-31
0202-02

 D.07.00.00. Nawierzchnia mineralna - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

-254,00 m2 -254,00
RAZEM -254,00

7
d.1

KNR 2-31
0202-03

B.07.00.00. Nawierzchnia z mieszanki mineralnej frakcja 0-8 mm  - grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

254,00 m2 254,00
RAZEM 254,00

8
d.1

KNR 2-31
0202-04

 B.07.00.00. Nawierzchnia z mieszanki mineralnej  - potrącenie  każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = 5

m2

-254,00 m2 -254,00
RAZEM -254,00

9
d.1

KNR 2-31
0402-03

B.04.00.00. Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/15 m3

387,00*0,20*0,15 m3 11,61
RAZEM 11,61

10
d.1

KNR 2-31
0302-02
analogia

B.08.00.00. Obrzeża z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

387,00*0,20 m2 77,40
RAZEM 77,40

2 Nawierzchnia z kostki betonowej 
11
d.2

KNR 2-01
0121-02

B.02.00.00. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10

12
d.2

KNR 2-01
0126-01

B.02.00.00. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

230,00 m2 230,00
RAZEM 230,00

13
d.2

KNR 2-01
0235-02

B.02.00.00. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV - nasyp budowlany pod zatokę z gruntu sypkiego (piasek) wraz z za-
kupem piasku

m3

105,00 m3 105,00
RAZEM 105,00

14
d.2

KNR 2-31
0101-01

 D.04.01.01. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

182,50+70,00 m2 252,50
RAZEM 252,50

15
d.2

KNR 2-31
0101-02

 D.04.01.01. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

252,50 m2 252,50
RAZEM 252,50

16
d.2

KNR 2-31
0103-04

 D.04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

252,50 m2 252,50
RAZEM 252,50

17
d.2

KNR 2-31
0114-07

 D.04.04.04. Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

182,50 m2 182,50
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RAZEM 182,50
18
d.2

KNR 2-31
0114-08

 D.04.04.04. Podbudowa z kruszywa łamanego  0 - 63 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

182,50 m2 182,50
RAZEM 182,50

19
d.2

KNR 2-31
0114-07

 D.04.04.04. Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

70,00 m2 70,00
RAZEM 70,00

20
d.2

KNR 2-31
0114-08

 D.04.04.04. Podbudowa z kruszywa łamanego  0 - 31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 6

m2

70,00 m2 70,00
RAZEM 70,00

21
d.2

KNR 2-31
0511-04

B.08.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -
kostka szara z liniami w innym kolorze - zatoki postojowe

m2

182,50 m2 182,50
RAZEM 182,50

22
d.2

KNR 2-31
0511-04

B.08.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2

70,00 m2 70,00
RAZEM 70,00

23
d.2

KNR AT-03
0101-02

B.01.00.00. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

21,00+6,50 m 27,50
RAZEM 27,50

24
d.2

KNR 2-31
0402-04

B.04.00.00. Ława pod krawężniki betonowa z oporem C8/10 m3

21,00*0,06 m3 1,26
89,00*0,065 m3 5,79

RAZEM 7,05
25
d.2

KNR 2-31
0403-02

B.08.00.00. Krawężniki betonowe wystające o wym. 22x30 cm na podsypce piaskowej m

21,00 m 21,00
RAZEM 21,00

26
d.2

KNR 2-31
0403-06

B.08.00.00. Krawężniki betonowe wtopione o wym. 30x15 cm na podsypce piaskowej m

89,00 m 89,00
RAZEM 89,00

27
d.2

KNR 2-31
0402-03

B.04.00.00. Ława pod obrzeża betonowa zwykła C8/10 m3

33,50*0,20*0,15 m3 1,01
RAZEM 1,01

28
d.2

KNR 2-31
0407-03

B.08.00.00. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

33,50 m 33,50
RAZEM 33,50

29
d.2

KNR 2-31
0706-07

B.08.00.00. Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową
- znaki poziome P18 - 10 szt i P24-1 szt

m2

3,60*5,00 m2 18,00
RAZEM 18,00

30
d.2

KNR 2-31
0606-03

B.08.00.00. Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

3 Nawierzchnie trawiaste
31
d.3

KNR 2-01
0126-01

 D.04.01.01. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1815,50 m2 1.815,50
RAZEM 1.815,50

32
d.3

KNR 2-21
0218-03

 D.09.01.01. Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wraz z zaku-
pem ziemi

m3

1815,50*0,15 m3 272,33
RAZEM 272,33

33
d.3

KNR 2-21
0401-05

 D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

1815,50 m2 1.815,50
RAZEM 1.815,50

4 Mała architektura
34
d.4 kalk. własna

 B.06.00.00. Dostawa i montaż ławkek parkowych żeliwnych z drewnianym siedziskiem i
oparciem dł. ławki 180

kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
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35
d.4 kalk. własna

 B.06.00.00. Dostawa i montaż stołu plenerowego betonowego  z siedziskami  do gry w sza-
chy zamocowanego do podłoża wg wskazań producenta

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.4 kalk. własna

 B.06.00.00. Dostawa i montaż koszy na śmieci kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

5 Ogrodzenie
37
d.5

KNR 2-25
0307-03

 B.01.00.00. Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

47,00*1,50 m2 70,50
RAZEM 70,50

38
d.5

KNR 4-01
0212-01

 B.01.00.00. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
stare ogrodzenie

m3

30,00*0,15*1,00 m3 4,50
RAZEM 4,50

6 Wywóz ziemi z korytowania
39
d.6

KNR 2-01
0212-03

 B.02.00.00. Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km.

m3

254,00*0,20+230,00*0,15+252,50*0,40+1815,50*0,15 m3 458,63
RAZEM 458,63

40
d.6

KNR 2-01
0214-04

 B.02.00.00. Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

458,63 m3 458,63
RAZEM 458,63

41
d.6 kalk. własna

 B.02.00.00. Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi t

458,63*1,6 t 733,81
RAZEM 733,81

42
d.6

KNR 4-01
0108-09

 B.01.00.00. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50

43
d.6

KNR 4-01
0108-10

 B.01.00.00. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50

44
d.6 kalk. własna

 B.01.00.00. Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu t

4,50*1,8 t 8,10
RAZEM 8,10

7 Wycinka drzew
45
d.7

KNR 2-21
0111-06

 B.01.00.00. Ścinanie drzew twardych o śr.pnia 16-20 cm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

46
d.7

KNR 2-21
0111-01

 B.01.00.00. Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

47
d.7

KNR 2-21
0110-06

 B.01.00.00. Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 16-20 cm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

48
d.7

KNR 2-21
0110-01

 B.01.00.00. Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

49
d.7

KNR 2-01
0110-02

 B.01.00.00. Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

40,50 mp 40,50
RAZEM 40,50

50
d.7

KNR 2-01
0110-05

 B.01.00.00. Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

40,50 mp 40,50
RAZEM 40,50

51
d.7

KNR 2-01
0110-01

 B.01.00.00. Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

18*3,14*0,10*0,10*3,50 m3 1,98
RAZEM 1,98
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52
d.7

KNR 2-01
0110-04

 B.01.00.00. Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3

1,98 m3 1,98
RAZEM 1,98

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
4 ATHENASOFT wyd.I 2000
5 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996
9 Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
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